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2.- GESTION DE CONTENIDOS:

Los simbolos son una herramienta indicativa que utiliza SEAT en los CD de Marca.

Es necesario comparar los documentos originales con los documentos traducidos para
comprobar que los simbolos sean los mismos.

En la siguiente imagen podemos comprobar la paleta de simbolos y fuentes que utiliza SEAT.
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Climatjonic -J255-.

Termigal 21 -40
Corregponden los contactos 1-20 en el conector \ B - del cableado hacia la unidad de control para
Clirngfltronic -J255-.

Tefminal 41 -52
orresponden los contactos 1-12 en el conectaor - A\ del cableado hacia la unidad de contral para
Climatronic -J265-.

\?rnexién del adaptador V.A.G 159812 a la caja d& verificacion V.A.G 1598/14 -

Sceptar Cancelar |
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Paleta de:
Palet_a para uso de - Fuentes: Arial, Courier New,
simbologia SidisSymbole

- Tamano de fuente: 10, 12, 14,18.
- Negrita

- Cursiva

- Color: Azul, rojo, negro.
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2.1.- Simbolos de la estructuracion de texto:

Todos los textos se deben redactar con tipo de fuente Arial.

Los textos interrogativos deben tener un espaciado entre el uUltimo caracter y el
interrogante.

Todos los simbolos se deben redactar con tipo de fuente SidisSymbole.

Los siguientes simbolos pueden utilizarse para la estructuracion de un texto.

2.1.1.- Simbolo PRECAUCION:

Puede aparecer representado de las dos maneras, tanto con texto como sin texto.
Fuente de los simbolos: SidisSymbole.

Ejempilo:

@ @ Precaucion

Informa de que si no se tiene en cuenta esta informacion se pueden provocar dafios en el
vehiculo.

Simbologia no aceptada:

Q

2.1.2.- Simbolo INDICACION O NOTA:

Aparece representado de las dos maneras, tanto con texto como sin texto.
Fuente de los simbolos: SidisSymbole.
i)
(] Nota:

[ J
(]
ilndicaciones:

Los textos con este simbolo contienen informacién adicional, indicaciones especiales,
indicaciones sobre medidas de reparacion e informaciones relacionadas.

Simbologia no aceptada:

Z Nota:

Zlndicaciones:
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2.1.3.- Simbolo ATENCION:

Puede aparecer representado de las dos maneras, tanto con texto como sin texto,
normalmente sus textos son de color rojo.
Fuente de los simbolos: SidisSymbole.

AN A\ arenciow

Los textos con este simbolo contienen informaciones relativas a su seguridad y sobre cémo
reducir el riesgo de lesiones graves o mortales.

Simbologia no aceptada:

ST

2.1.4. - Simbolo Rombo: ¢

Para textos de enumeracion. Fuente de los simbolos: SidisSymbole.
Ejemplo:

4 Unité de commande du moteur
4 Unité de commande de la BV
4 Unité de commande pour ABS/ES

Simbologia no aceptada:

J Unité de commande du moteur
J Unité de commande de la BV
J Unité de commande pour ABS/ES

2.1.5. - Simbolo Flecha: =

Para referencia cruzada de explosion o referencia cruzada en general.
Fuente de los simbolos: SidisSymbole.

Ejemplo:

Vor jeder = Montagearbeit miissen die Verkleidungen einer Sichtpriifung auf mogli

Simbologia no aceptada:

Vor jeder A Montagearbeit missen die Verkleidungen einer Sichtpriifung auf mogli
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2.1.6.- Simbolo Circulo: @

Para texto de explosién, condicion prueba (cursiva), texto base. Fuente de los simbolos:
SidisSymbole.

Ejemplo:

® Proteccioén térmica del elevalunas
® E39 - Interruptor de bloqueo del elevalunas trasero

Simbologia no aceptada:

| Proteccion térmica del elevalunas
| E39 - Interruptor de bloqueo del elevalunas trasero

2.1.7.- Simbolo Flecha de referencia para afio/modelo: B>

Fuente de los simbolos: SidisSymbole.

Ibiza 2002», Cordoba 2003»
Lebén 2006

Simbologia no aceptada:

Ibiza 2002E, Co6rdoba 2003E
Ledn 2006E

2.1.8.- Tecla de regresar en verde: 4

Fuente de los simbolos: SidisSymbole.

Simbologia no aceptada:

C

2.1.9.- Tecla de sequir en verde: P

Fuente de los simbolos: SidisSymbole.

Simbologia no aceptada:

D

2.1.10.- Reloj de arena para bucle de espera: 2

Fuente de los simbolos: SidisSymbole.

Simbologia no aceptada:

B
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2.2.- Colores:

Se deben respetar los colores rojo, negro y azul.
= Texto color negro

= Texto color rojo
= Texto color azul

Ejiemplo de texto con color incorrecto:

Aanwijzing voor de meetvoorwaarden

Door licht op de pingelsensor te tikken kan de pingelsensor op werking worden gecontroleerd.
De op en neer gaande signaalcurve geeft weer dat de pingelsensor correct werkt.
Motortemperatuur ca. 80 °C

Stationair toerental ca. 850 1/min.

2.3.- Tabulacion:

La tabulacion en documentos de texto a traducir debe presentarse igual a la de los documentos
de texto originales. Manteniendo en todo momento su alineacion.

Ejemplo:

2. Supervision de los pedales

(X KRR KX Conmutador de las luces de freno acclonado

KX XK XXX TX Conmutador del pedal de frano accionado

KX KX XA XX Conmutador del pedal de embrague accionado

KX XX T XXX Reguiacian de wvelocidad del vehicwlo habilitada

KX ET XX XX Control adaptativo de Ja velocidad de crucero habilitado

HXT X XX XX Pulsador principal

00X XX XXY Modo de contral adaptativo / cantral de la welocidad de crucera no activo
TOX XX NNY Superscion de estado

DT XXX XY Control adaptative / contral wvelocidad crucero dentro del margen de regulacion
TAX XXX XE Control adaptative de la velocidad de crucero no habilitada)

3. Posician del aceleradar

4. Posiciones del conmutadaor GRA

(- X XXX XT Enclavado en ON

XXX X TX ON pulsada

KX XX TX X Pulsacion - (decelarar]

KX X T XXX Pulsacion + (acelerar)

H-XAXNXXX Establecer

Tabulacién no aceptada:

Bloc de valeurs de mesure 66 (Systéme de réglage de vitesse GRA)

1. %itesse actuelle du véhicule

2. Surveillance des pédales

AKX X X X X 1 Contacteur des feux stop actionneg

KX XXX X TR Contacteur de la pédale de frein actionné

XXX R XD N K Contacteur de la pédale d'embrayage actionné

KX X XT X XK Regulation de witesse du vahicule habilitée

AKX T XX K X Systéme ACT [contrdle awtomatique de la distance] habilite
XXX XN XX X Contacteur principal actionné

] KO K X Mode ACLS GRA pas actif

1 XXX Depassement d'état

] XX X X ACL GRA dans le sectewr de contrile
1 XX X X AGT pas habilite

o
gl
|l
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2.4.- Error de puntuacion:

2.4.1.- Puntuacién numeérica:

Deben evitarse las puntuaciones mal realizadas. Al redactar en el programa TRADOS, si se
redacta un niumero después de un punto (por ejemplo: 1000...1200) el programa interpreta que
el punto es una indicacion de niumero decimal por lo que elimina un punto y coloca un cero y
una coma (por ejemplo: 1000..0,1200). Se debe por lo tanto dejar un espacio entre el ultimo
punto y el primer numero (1000... 1200).

Ejemplo:

Bloque de valores de medicidn 008:

Campo de indicacidn 3:
Luz trasera antiniebla derechf (0...100%)

Puntuacion no aceptada:

Blocco dei valori i misurazione 008:

Sruppo indicazione 3
Luce posteriare fendinebhbia destra\ (0.0,100%)

2.4.2.- Uso de comillas:

En los textos podemos encontrar dos tipos de comillas distintas:

. 11

- Comillas dobles: ...
. . (13

- Dos comillas simples: ...

El criterio de uso de unas u otras debe ser la del texto original.

Las comillas dobles situadas en textos en los que deberia ir comilla simple generan error.

Es importante que las comillas del documento cdinh a traducir sean las mismas que las del
documento cdinh original.

2.5.- Acento o apostrofe (Error de interrogante):

Si durante la traduccion se utiliza un tipo de fuente distinta a Arial, tal como, Arial Unicode MS y
se realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Acentuar
- Apostrofar

El software representa esta acentuacion o apéstrofe como un interrogante.
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Acento o apdstrofe no aceptado:

Est-ce que le v?jcule a un contacteur de
{ df?activation de |'airbag du passager AV dans la

IboRe ?gants ?

2.6.- Denominaciones de motores:

Deben seguir la misma estructura que la de los ejemplos siguientes

BME 1.2] 12V Simos 47kW 80 pin
BBX 2.0l Motronic 85kW Méjico
CCSA 1.6l Simos Flex Fuel 75kW EU4
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2.7.- Tabla de estructuracion:

Tipo de Texto Simbolopreviol A | A | 2 |10]12] B
Titulos X X X ¥
Texto normal X ! !
Paso de trabajo - X * *

Titulo de indicacion @ X X X X X

»
s
=
=
=

Texto de indicacion

Titulo de atencion

Texto de atencidén X X X X
Pregunta X ¥ X ¥
Enumeracién + - X X X
Inscripcion de la tecla en texto ¥
Texto resaltado X
A = Arial

A = Courier New
Q = SidisSymbole
10 = Tamano de fuente 10
12 = tamafio de fuente 12
B = Negrita
| = Cursiva

= Texto color negro

= Texto color rojo

= Texto color azul

10
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3.- ERRORES DE CONSTRUCCION:

Debe evitarse cometer errores n°® 5y n°7.

3.1.- Error N°5:

Este error es debido a que se ha dejado algun campo vacio sin traduccion.

Campo vacio sin traduccién no aceptado:

§%4r:Parking Assistance 2 UD3
[TEXTE:EDE STX:0001000]
§58<:Datenbus Komfort defekt
555

[TEXTE:EDE STX:U042300]
$3%<:FKombhi Inplausible Signal
$3%»:FKombhi Inplausible Signal
[TEEXETE:EDE ZTX:U000100]

3.2.- Error N°7:

Este error es debido a que la cadena de texto supera la longitud permitida y por lo tanto el texto
no se puede incorporar a la base de datos.

Cadenas de texto de longitud excesiva:

anzahl: 1
DOE - ST &lferlaukbt: &0
V2595 - Electroiman de regulacgdo do obturador do farol direito

anzahl: 2
DOE - 5Tx 6l{erlaubt: &0
G450 - Transmissor -2- de temp. de gases de escape, bancada 1

Anzahl: 3
DOE - ST &&6Cerlaukt: &0
ES4 - Interruptor do elevador do widro traseiro direito (na portal

11
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4.- EJEMPLO CDINH:

En el Cdinh deben utilizarse los mismo tipos de comillas que las del espafiol y utilizar tipo de
fuente Arial. El ejemplo siguiente sirve de referencia:

Contenido de este CD de marca "Seat"

En las paginas que siguen encontrara informacion actualizada respecto al
CD de marca "Seat"

Tanto las modificaciones como los sistemas y funciones nuevas aparecen
en azul.

Indicaciones generales

¢ En caso de reclamaciones o de que aparezcan mensajes de averia
relacionados con la "Localizacion guiada de averias" o "Funciones guiadas",
envie el protocolo de diagnostico y comprobacion a su centro de distribucion o
importador. Con esta informacién ayudara al autor correspondiente en el
procesamiento y la eliminacion de fallos que usted ha constatado en la préactica.

¢ A partir de la version V07.25 se incorpora para los nuevos sistemas la funcion
Leer blogue de valores de medicidon con una nueva forma de trabajo dentro de
“"Localizacion guiada de averias" y "Funciones guiadas”.

Seat

- Altea, Toledo Ill 2005»
- Afio de modelos 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008

- Cuadro de instrumentos (actualizacion)
- Climatic (actualizacion)
- Climatronic (actualizacion)

- Altea XL/Freetrack
- Afo de modelos 2007 / 2008

- Cuadro de instrumentos (actualizacion)
- Climatic (actualizacion)
- Climatronic (actualizacion)

- Ledn 2006»
- Aio de modelos 2006 / 2007 / 2008

- Cuadro de instrumentos (actualizacion)
- Climatic (actualizacion)
- Climatronic (actualizacion)

- Ibiza 2008
- Afo de modelos 2008

- BLS 1.91 TDI 77kW DPF
- BXW 1.41 63kW 80 pin

12
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- ABS Bosch 8.2

- ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 8.2

- Direccion electrohidraulica

- Sensor angulo de giro (LWS)

- Airbag

- Unidad de control para red de a bordo, BCM
- Médulo Multifuncién Infotaiment

- Aparcamiento asistido

- Cuadro de Instrumentos

- Electronica puerta conductor

- Electronica puerta acompafiante

- Electronica puerta trasera izquierda

- Electronica puerta trasera derecha

- Gateway

- Unidad de control Media Device Interface
- Regulacion automatica del alcance de luz
- Radio

- Teléfono

- Climatic

- Climatronic

- Sistema inmovilizador

- Ibiza 2002»~, Cérdoba 2003
- Afio de modelos 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008

- ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.7 (actualizacién)

- Ledn 2000», Toledo 1999»
- Ao de modelos 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006

- Sistema de frenos Mark 60 (actualizacion)
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