CONSTRUCCIO

Calcul de la transmitancia (U) del mur de tancament segons CTE

Llegenda

Dades del lloc:
zona climatica: B3
espais de classe higrometrica 3 [segons EN ISO 13788:22)

Dades del mur:

Amares= 0,77 kcal/h m °C = 0,924 W,/mK
Lmin =0,9 m
A

T_ ;

U=1.02W/m2K

U (W/mz2K) = U= 0924 /09

Comprovacié de condensacions superficials del mur de tancament (CTE)

Per zona climatica B3
espais d'higrometria 3

frsimn = 0,52 — frRsi> (0,52  (per evitar condensacions)
frsi= 1 -(Ux0,25); frii=1-(1.02 x0,25)

frsi= 0,74 > 0,52 no condensa

Definicié d'amplada minima de mur de tancament

emin = (0,90 m
emin = (0,90 m

segons calcul de condensacions:
segons calcul estructural:

Especejament tipus d'un mur de 120 cm d'amplada

Pla o Llit del mitja
Cap del mitja
Fil del mitja

Abeuradors al pla del mitja
Abeuradors al cap del mitja

Trencajunt entre peces
haritzontal i vertical
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Peces especials de mares. Tallades
al taller segons mides indicades.
Xapa d'acer galvanitzat de
proteccio de la lamina
impermeable. Cargolada al mur.
2mm.

Mur de contencié.

Peca de remat tipus B, de
mares, a trencajunt, mides
segons detall.

Peca de remat tipus C [goterd),
de mares, a trencajunt, mides
segons detall.

Maodul fotovoltaic flexible
integrat a lamina impermeable
tipus Evalon-Solar d'Intemper®
o similar. 2 cm.

Aillament termic de poliestire
extrudit. 8am

Cércol perimetral + Llosa
massissa (60 cm) de formigd
armat.

Xapa doblegada d'acer
galvanitzat de proteccio de la
junta entre modul fotovoltaic -
remat de mares. Clavada a
l'aillament. 2 mm

Unié deformable amb planxa de
poliestiré extrudit. 3cm.

Peca de remat tipus A de
mares, a trencajunt. Enganxada
directament sobre llosa de
formigd. Mides segons dibuix.
Recolzament absorbent de
micro-moviments de
l'estructura. Neopreé. 1cm.
Estructura lluminosa

fluorescent tipus iSign d'iGuzzini®
o similar, anclada a mur.

Tub de PE @=20cm.

Filtre de carbd activat. 2cm.
Gelosia de peces de mares
27x5x2cm unides al forat amb
resina de poliester.

Reixa metal.lica de proteccio.
Extractor helicoidal tipus HXD200®
de Saler & Palau o similar.

Perfil L.3.2 d'acer.
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Detall A: Barana de mareées
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Detall B: Remats de Coberta
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Det. C: Ventilacio e.1/10
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Seccit Constructiva 1: Mur de contencio

Barana de mareés.

*Veure detall A.

Xapa d'acer galvanitzat de

proteccio de la lamina
impermeable. Cargolada al mur.

Aportacio de terra vegetal d'alta
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qualitat + Gruix variable en funcio
del terreny.

Replé de grava gruixuda per
drenatge d'aigua del terreny +
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Lamina impermeable + Tub de
drenatge de PE 4=120mm.

Peca especial tipus 3. Bloc de
mares de gruix de vint (80x40x20
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cm)] tallat pel lateral dret a 5°, a
trencajunt. (mides segons dibuix]
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Terreny de pedra arenosa tipus
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mares.

Bloc de mares gruix d'emperador

(B80x40x30 cm), a trencajunt.

Bloc de mares de gruix de vint

variable (multiple de 40)

(80x40x20 cm], a trencajunt.

Peca especial tipus 2. Bloc de
mares de gruix d'emperador

(80x40x30 cm] tallat pel lateral
dret a 5%, a trencajunt. [mides
segons dibuix]
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Peca especial tipus 1. Bloc de
mares de gruix d'emperador

(80x40x30 cm] tallat pel lateral
dret a 5%, a trencajunt. [mides
segons dibuix)
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Focus empotrat a dau de formigo
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illuminant l'escletxa tipus Visor
d'ERCO® o similar. Cada 2.5m.

ur tipus Tesis d'ERCO® o similar.
Cada 5m.

Sub base d'arid de granulometria
gruixuda compactada i repartida.

20 cm

Lamina impermeable.

Morter de picadis.

Paviment exteriror. "Llivanyes" de mares.

80x40x5 cm. A trencajunt. Pendent 2%.
orter.

Canalo de drenatge tipus H100

d'ACO® o similar.

Basament-sabata de formigo
armat. Aborbent dels angles i

variacions de nivell del paviment i
murs. Dimensions variables.

Focus empotrat a terra iluminant el
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Seccio Constructiva 2: Mur de contencio + Zona soterrada

Peca de remat tipus A de mares, a
trencajunt. Enganxada directament

sobre llosa de formiga.
*Veure detall B.

Maodul fotovaoltaic flexible integrat a
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lamina impermeable tipus
Evalon-Solar d'Intemper® o similar.
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Aillament termic de poliestire

extrudit. Bam.

Cercol perimetral + Llosa massissa

(60 cm)

Enguixat directament sobre

estructura i pintat.

Fusteria fixa d'alumini amb vidre
trempat de doble camera

{4+2+4mm] + Fusteria basculant
practicable de 3 fulles tipus
Hervent® o similar.

Sembra d'herbacies aromatiques

autoctones

Substrat ecologic especial (9 cm)

Base drenant ripus Losa Filtron

R8® (4cm) o similar

Lamina impermeable i antiarrels

tipus Rhenofol CG® o similar.

Capa antipunxonament de feltre

000

sintetic tipus Feltemper® o similar.

Aillament termic de poliestire

extrudit. Sam.

Cercol perimetral + Llosa massissa

{40 em) recolzada sobre mur de
contencid i pantalles.

Pas d'instal.lacions.

Focus empotrat al fals sostre tipus

Lightcast Downlight dErco® o
similar.

Fals sostre continu tipus Pladur

T47® o similar. Dimensions
variables.

Reple de grava gruixuda per
drenatge d'aigua del terreny +

variable (multiple de 4PDcm)

variable (mdultiple de 40cm)

Lamina impermeable + Tub de
drenatge de PE 4=120mm.

Tancament interior (40 cm). Mur
de doble bloc de mares de gruix de
vint (80x40x20 cm), a trencajunt
amb rebaixas per pas

d'instal.lacions.

Acabats:

- zona de public: vist / enguixat i
pintat

- zona de servei: enguixat i pintat

Mur de contencié (120cm]). Mur de

bloc de mares de gruix de vint
(80x40x20 cm) i de trenta
(80x40x30cm], a trencajunt, sobre
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—variable

bassament-sabata de formigo

armat.

Acabats: vist / enguixat i pintat /
enrajolat

Basament-sabata de formigo
armat. Absorbent de la diferéncia

d'alcada per complir el modulatge.

15—Bf—variable

| amina geotextil.

Sub base darid de granulometria

gruixuda compactada i repartida. 30 cm

Solera de formigé armat. 15 cm.

Morter de picadis.

Paviment interior. "Llivanyes" de

mares polit, a trencajunt.
80x40x5 cm.

Rodapeu de fusta tractada.

10x2x20 cm

Terreny de pedra arenosa tipus

mares.
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Seccio Constructiva 3: Mur de tancament

Unié mur-llosa amb planxa de

poliestire extrudit. 3cm.

Cercol perimetral + Llosa massissa

(B0 cm)

Estructura lluminosa fluorescent

tipus iSign d'iGuzzini® o similar,
anclada a mur.

Enguixat directament sobre

variable (multiples de 40cm)

estructura i pintat.

Mur de mares, seccidé minima
90cm. De blocs de mares de gruix
de vint (80x40x20 cm) i de trenta

bassament-sabata de formigo
armat.
Acabat: vist

Peca especial tipus 1.
Bloc de mares de gruix

d'emperador (80x40x30 cm] tallat

pel lateral dret a 59, a trencajunt.
(mides segons dibuix).
Acabat: vist
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Peca especial tipus 2.
Bloc de mares de gruix

pel lateral dret a 5%, a trencajunt.
(mides segons dibuix).
Acabat: vist
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Bloc de mares de gruix de vint

(80x40x20 cm], a trencajunt.

Peca especial tipus 3. Bloc de
mares de gruix de vint (80x40x20

cm]) tallat pel lateral dret a 5°, a
trencajunt. (mides segons dibuix].
Acabat: vist.
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Bloc de mares de gruix

variable

o

'‘emperador (80x40x30 cm).

Basament-sabata de formigé
armat. Aborbent dels angles i

variable

variacions de nivell del paviment i
murs. Dimensions variables.

Lluminaria lineal tipus Linealuce

d'iGuzzini® o similar, emcastada al
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paviment.

Detall paviment exterior a Seccio
Constructiva 1.

Detall paviment interior a Seccio

Constructiva 2.

Terreny de pedra arenosa tipus

mares.

{80x40x30cm], a trencajunt, sobre

d'emperador (80x40x30 cm] tallat
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Seccio Constructiva 4: Zona d'enterraments - Ninxols

Junta vidre-perfil de silicona

Recolzament de neopre.

Perfil LD.200.100.15 d'acer +

Perfil Tubular 160.80 d'acer.

Vidre laminat 4+1+4 sobre perfils

Estructura lluminosa indirecta

A
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tipus iSign d'iGuzzini® o similar
anclada al perfil LD.

Focus empotrat a l'excavcio tipus

40

Lightcast Downlight orientable
d'’Erco® o similar.

Perfil d'excavacio directa al mares.

|~

\ variable

! TubdePE + filtre de carbo activat
————— {sortida d'aire netejat cap a
— 1 l'exterior).
|
'\ kN
¢ ' Tapadora de mares, suportada per
7
3 L clavades als laterals.
—
™~
(s} B
Llinda de mares. 15x8x88cm.
|
Sortida de liquids de putrefaccio.
— Filtre de carbo activat.
|
©
Perfil d'excavacio directa al mares.
|
- | Cambra d'evaquacio de liquids i
—f
-~ gasos. 25cm.
—
L Element prefabricat de formigd
© armat tipus L de CONSTE® o
= similar.8 cm.
25
| Solucio higienica de sosa caustica i
graves a rasa asseptica.
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Capa de morter alleugerit de

formacié de pendents. 2 cm.

Element prefabricat de formigo

200

armat tipus TAPA de CONSTE® o
similar.

Llosa de formigé armat in situ,
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impermeabilitzant. 21 cm.

Peca de remat inferior. Mares.
15x29x88cm

Lluminaria lineal tipus Linealuce

= 00000000000000000000009}3 dGuzzini® o Sim”ar‘, emcastada al

paviment.

Detall paviment interior a Seccio

Constructiva 2.

Banc massis de mareés, recolzat

saobre perfil d'excavavid. Mides a
planol de mobiliari (16).

Taulé de fusta de pi melis amb

imprimacié de lasur. 20x5x100cm.

Montant d'acer e=6mm, pintat.

Cargols d'acer galvanizat amb
separador.

d'acer amb recolzament de neopre.
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Seccio Constructiva 5: Zona d'enterraments - Tall
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Barana de taulons de fusta de pi

& melis amb imprimacio de lasur.

3x5x100cm clavats sobre perfils
L.5.2 als laterals.

Perfil LD.200.100.15 d'acer +

Perfil Tubular 160.80 d'acer.

Perfil L.5.2 d'acer soldat a perfil LD.

Vidre laminat 4+1+4 sobre perfils
d'acer mitjancant recolzament de

neopre.

Paviment de taulons de fusta de
pi melis amb imprimacié de lasur.

3x5x100cm clavats sobre perfils
L.5.2 transversals.

Perfil d'excavacio directa al marés.

Porta batent d'acer sobre
polleguera d'acer amb gelosia.

e=10cm + Fusteria fixa amb la
mateixa gelosia que la porta.

Sortida d'aire netejat cap a
I'exterior. Reixa metalica +

filtre de carbo activat.
Complint Decret 105-97.
*Veure detall C.

Comunicacio amb galeries

annexes.

Brancal de mares. 15x8x88cm.

Tapadora de mares, suportada per

3 L clavades als laterals.

Detall paviment interior a Seccié

Constructiva 2.

Peca de remat inferior. Mares.
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15x29x88cm

Lluminaria lineal tipus Linealuce
d'iGuzzini® o similar, emcastada al
paviment.
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> /) / || / g 3x5x100cm clavats sobre perfils
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4&)) I ¢ d'acer mitjancant recolzament de
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@ N i pi melis amb imprimacio de lasur.
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Pedrera de Mares
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Seccions Constructives
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