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01 _ Paviment vorera; Formigd continuo amb juntes de retraccio cada 25 m?)

02 _ Terreny compactat

03 _ Lamina impermeable casa “Danosa” per evitar filtracions i humitats a la solera

04 _ Graves (cantos rodats)

05 _ Tub de PVC porés de 12 cm de @ per drenatge del mur de contencio

06 _ Suport de graella

07 _ Formigo de neteja

08 _ Sabata centrada correquda del mur de contencié de dimensions: 100 x 40 cm

09 _ Solera de formigé armat de 15 cm de gruix; amb junta de neopré entre solera i mur i
separadors cada 50cm per subjectar ['armadura

10 _ Paviment interior de interiore de resing epoxi amb acabat pulit d‘arid de quars
11_ Riostra de 40 x 40cm

12 _ Mur de contencié de 40 cm de gruix (per aguantar terres que li arriben de la
part posterior)

13 _ Aillament térmic de llana de roca (trasdosat mur)

14 _ Trasdosat del mur de formigé amb acabat de pladur i pintura de color

15 _ Armari empotrat per 3 emmadatzematge de material de l'escola

16 _ Acabat del fals sostre amb placa de pladur i pintura de color

17 _ Guia principal del fals sostre

18 _ Guia secundiria del fals sostre

19 _ Ancoratge del fals sostre 3 la llosa de formigo

20 _ Downlight casa “Castan” model “Box Circle Bc 130”

21 _ Conducte de retorn del sistema de climatitzacié per bomba de calor Gaire fred -
aire calent); casa "Koolair”

22 _ Conducte dimpusi6 dels sistema de climatitzacié per bomba de calor (aire fred
- aire calent); casa "Koolair”

23 _ Moble - estanteria emportat al mur de contencio, el qual integra en la seva part
posterior el conducte d'impulsié del sistema de climattizacié i en la seva part inferior
(al abast de tothom) prestatges per a |a bilbioteca

24 _ Reixeta d'impulsio del sistema de climatitzacio casa “Koolair”
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25 _ Pilars tubulars metallics 175/6 de |3 casa “Condesa” omplerts de formigé en el
seu interior i amb un acabat de pintura intumescent R9O per protegir-los del foc
26 _ Tapajuntes metallic per a solucionar la junta entre el pilar i el paviment

27 _ Vidre translicid de color com a tancament de la franja de serveis de la zona de
professors amb vinil en determinats punts

28 _ Lluernari de formigd armat amb formes irrequlars per a il-luminar I 3rea de I3
bilbioteca i el doble espai; orientat a nord

29 _ Acabat (enguixat més pintura) del sostre de la bilbioteca amb una tonalitat
clara i calida; en les zones on no hi ha fals sostre

30 _ Barana de vidre amb passama de fusta encastat a 3 llosa mitjancant una pletina

met3lica; alcada reglamentaria de 1,10metres; encastada

31 _ Mur de formigé armat insitu de 30cm de gruix vist per les dues cares

32 _ Marc obertura format per una pletina metallica de 3 mm de gruix de color gris
antracita

33 _ Obertura transparent amb carpinteria d‘alumini Schiico i vidre climalit

34 _ Xapa metallica d‘alumini anoditzat com a remat de coberta

35 _ Vidre de sequretat climalit siliconat a la xapa, sense montures

36 _ Xapa metallica amb aillant en el seu interior

37 _ Plantes de génere “Sedum” de dimensions entre 5 i 10 cm d‘altura; casa Kalzip
38 _ Substrat per a plantes



