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metillica; alcada reglamentaria de 1,10metres; encastada
31 _ Mur de formigé armat insitu de 30cm de gruix vist per les dues cares
32 _ Marc obertura format per una pletina metallica de 3 mm de gruix de color gris
antracita
33 _ Obertura transparent amb carpinteria d‘alumini Schiico i vidre climalit
34 _ Xapa metallica d‘alumini anoditzat com a remat de coberta
35 _ Vidre de sequretat climalit siliconat a la xapa, sense montures
| 36 _ Xapa metallica amb aillant en el seu interior
| 37 _ Plantes de génere "Sedum” de dimensions entre 5 i 10 cm d‘altura; casa Kalzip
38 _ Substrat per a plantes

39 _ Base de drenatge amb teixit filtrant; casa kalzip

40 _ Bandejes perfilades casa “Kalzip”

41 _ Clip d'alumini; fixacio de les bandejes al forjat

42 Aillament térmic de coberta

43 _ Barrera de vapor i aire

44 _Formigo de pendents; pendent del 1,5%

45 _Xapa d'alumini amb aillament en el seu interior amb material elastic en la part
superior per absorvir |3 possible fletxa del forjat superior; seqons resultats obringuts
en el CYPE

46 _ Carpinteria d‘alumini casa “Schiico” amb vidre “climalit”; fixa

47 _ Subestructura de la carpinteria en forma de reticula, que aguanta també part del
pes de |3 passarel'la exterior

48 _ Carpinteria d’alumini casa “Schiico” amb vidre “climalit”; abatible; Vinil col-locat
a auna certa altura del vidre per 13 proteccié solar de 'espai interiora, els dibuixos
d‘aquest vinil seran la continuacié de les perforacions de la xapa

49 _ Xapa metallica com a trencaigiies de l'obertura i a la vegada paviment de la
repisa exterior de 3 mm de gruix

50 _ Reixeta metillica de dimensions 140x80x3cm amb una doble funcié: proteccié
solar de la planta baixa i permetre la neteja dels vidres del doble espai de la part
exterior de la fagana
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51 _ Fixacié mitjancant perfils en L (100x100x10mm) de l'estructura de la xapa
perforada al forjat mitjancant tirafondos de 12mm de diametre

52 _ Perfil tubular rectanqular (70x30mm) fixat al forjat on s'hi penjaran les xapes
perforades a través d’uns ganxos fa incorporats; aquest perfil disposara d’un tope en
la part superior per evitar que es despengin les xapes. Aquests perfils tubulars estaran
collocats cada 1,42metres (ja que aquesta & la dimensio de cada xapa)

53 _ Xapa perforada d‘acer inoxidable d"1,5 mm de gruix i dimensions 4,30x1,50m.
Aquesta xapa fa vindra preparada de fabrica (amb els plecs i forats pertinents),
perqué un cop a l‘obra només s’hagi de penjar; les maces son els personatges que
presideixien aquestes xapes (la zona de professors)




