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O1_Formigé de pendents; pendentde - CHs 20076
11,5% - :
02 _ Barrera de valor i aire -
05 _ .Q;u d m_c._:\:sr fixacio de les - Tapajuntes met3llic Empleat de formigo
bandejes al forjat - Lamina impermeable :
04 _ Aillament - Material el3stic (porex) Graves
05 _ Bandejes perfilades casa “Kalzip” ~ —— , - : —
06 _ Base de drenatge amb teixit filtrant - T ) [ , 3
07 _ Substrat per 3 plantes - -
08 _ Plantes tipu "Sedum” d'altura entre 2
5110 cm; casa "Kalzip” =
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silicona per envitar I'entrada daigua i
altres elements externs a |3 junta entre
solera i mur; ixada mecanicament al mur
10 _ Acabat del fals sostre: placa de
pladur i pintura de color

11 _ Guia principal del fals sostre

12 _ Guia secundiria del fals sostre

13 _ Ancoratge del fals sostre

14 _ Trasdosat de pladur amb acabat de
pintura de color; fins a 1,20 hi haur3 un
trasdosat de linolium (del mateix color
que el terra) i apartir d'aquesta altura
trasdolsat de pladur + pintura

15 _ Aillament de llana de roca

16 _ Mur de formigé armat insitu

17 _ Separadors armadura

18 _ Tancament de 12 cm de formigé vist
(com a acabat)

19 _ C3mera daire amb aillament

20 _ Sécul de formigd polimer per evitar
fissures en aquesta zona tan delicada

21 _ Paviment de resina epoxi de color
gris clar amb 3rid de quars

22 _Solera de formigé de 15cm de gruix
amb armadura en la part superior

23 _ Peca de goma per solucionar junta i
canvi de paviment; casa "Migua”

24 Acabat de lindleum de color

25 _ Capa de repartiment, morter
d‘anivellament

26 Armat d’acer

27 _ Capa antivapor

28 _ Tubs d'aigua (circuit de terra
radiant)

29  Aillament

30 _ Pate: separadors de I'armardura de la
solera

31 _ Lamina impermeable casa “Danosa”

32 Graves (15 cm) de canots rodats

33 _ Neopré o material el3stic similar per
3 solucionar la junta entre la solera i el
mur

34 _ Sabata centrada correquda de 130 x
50cm

35 _ Formigo de neteja

36 _ Suport per 3 graella

wwlﬁm:msv\mo:%wnﬁﬁ
38 _ Passadors Titan per a solucionar
junta de dilatacio sense necessitat de

doblar l'estructura
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HEB 120

Pilar met3l-lic CHS
200/6

Pilar met3llic
CHS 200/6

Espai per a morter
d’anivellament expansiu

Pern d‘ancoratge

Rigiditzador

Perns d'ancoratge

»20¢cm

Placa de suport

Suport de graella
d’ancoratge

junta de dilatacié _ passadors TITAN

Els passadors TITAN estan destinats a la transmissio
d’esforcos tallants en juntes de dilatacio, i al mateix temps,
permetre un moviment axial, que ocasionalment pot ser
transversal. En el formigé de primera fase es deixa una
camisa d’espera per pemetre la posterior introduccié del
passador d‘acer. Aquest queda anclat al formigé de seqona
fase i és lliure de moure’s dins de la camisa, permetent aixi
els moviments relatius de dilatacié i retraccié de l'estructura.

1Formigo de neteja

Terra compactada

Soldadura

Sobreeixidor @ 80cm
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3d estructura

Perns d’ancoratge
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