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' Cubs de llum uniforme de varis __
7 ‘ ‘ )| colors.
| ‘ Lluminaries fabricades en

Hall entrada (pb + p1) metacril-lat amb una molt bona
transmissio de la llum. El resultat
obingut es una bona uniformitat
en tota |3 superficie.

Existeixen diferents tamanys per
terra, paret, sostre o sospeses. Pot
ser personalitzada amb qualsevol
imatge grafica.

bomba de calor zona 1 components del sistema de calefaccié per terra radiant

3) circuit t&rmic i hidriulic
1. Generador de calor -—-- CALDERA

2. Cirucit de distribucié —-- TUBERIES, BOMBA CIRCULADORA, VALVULA DE SEGURETAT...
3. Emissors--- PAVIMENT

Tot I'equipament, a excepcié de les aules dels nensi distribuidor-zona de joc, funcionaran amb bomba de calor Y 150 cim y
aire-aigua: aire calent 3 I'hivern i aire fred a I’estiu. 1.520,9 x 6 ! ! H
30 cm

seccibzong! = —— = 0,63 m?2 [
3.600 x 4

La bomba de calor aire-aigua extreu laire (fred o calent) de l'exterior i cedeix aquesta calor o aquest fred a

30x130 l'aiqua, la qual és transportada al corresponent climatizador.
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b) circuit de requlacié i control
1. Requlacio general del sistema
2. Requalcié individual per a cada local

Dividirem l’edifici en zones. Collocarem la bomba de calor just a sobre |3 sala d'installacions, on s’ha previst
d’un espai ventilat permanentment, perd al mateix temps passant totalment desaparcebut. La coberta d‘aquest
espai es basa en una reixa metalica dissimulada amb algunes herbes, per tal de continuar amb la coberta
ajardinada que presideix el projecte, i aixi dotar-la de continuitat.

c. impulsid
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funcionament dels sistemes de calefaccié per emissors
El generador de calor absorveix 'energia primaria (gas natural), transformant-la en calor, i al transmet a l'aigua
que circula. El control de posada en funcionament del generador, la requlacié de la potencia i la parada del
mateix, es realitza en funcio de la senyal de temperatura.
Laigua calenta es transporta a través de la xarxa de tuberies, per I'acci6 de la bomba circuladora, fins arribar als
emissors, on cedeixen la calor a I'ambient, mantenint la temperatura als locals en valors dptims pel confort,
independentment de les perdues de calor que es produeixin a cada instant.
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244 Aquesta bomba de calor conduira 'aiqua a cada climatitzador. Cada sectoritzacio de ledifici disposara d'un

climatitzador, el qual a traves dels conductes d'impulsié adients en cada cas, trasnportara laire fred o calent a —

x5
cada estanca. 2
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De la mateixa manera, cada estanca disposara d’un conducte de retorn, encarregat d‘agafar l'aire viciat de la sala /\
i conduir-lo altra vegada al climatitzador, on mitjancant diferents sistemes de refrigeracié i amb l'aportacio
d’una quantitat d‘aire net exterior tornara a ser conduit 3 ["estanca. ¢. retorn

4

c. impulsié

Gama molt completa que combina
‘ un molt bon rendiment i un elevat

comfort visual, capa¢ d'illuminar
Zona aules (aules +passadis) ~ amb gran eficicia qualsevol espai.
Dissipadors i aros d’empotrament
d‘alumini. Colors diponibles: gris
metal-litzat i blanc

components del sistema de calefaccio

calcul de les frigories

Tindrem 4 circuts, els quals tindran 3 ramificacions (en els casos de les aules), per a poder funcionar cada sala
independentment ['un de laltre.

, c. impulsio
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FRIGORIES TOTALS =120 frigories/m? x m2 + 100 frigories/persones
(el qué mana sén les frigories, no les calories) zonga 2

climatitzador

Superficie edifici que funciona amb terra radiant: 650 m?2

- aules i passadis: 230 mm de @
BERGA

- zonga serveis: 140 mm de @

Colors diponibles: gris metal litzat i
ﬂ WDM blanc

230

Metres quadrats edifici a climatitzar amb bomba de calor = 1.100 m?
Persones edifici = 120 fixes ~ 150 persones y 150 cm /

120 frigoties /m? x 1100 m? = 132.000 frigories -~ _ 11oxe
secciozong 2 = ————— =0,48 m? { 40cm
100 frigories /persones x 150 persones = 15.000 frigories 3.600 x 4

Temperatura exterior 3 I'hivern: -5 °C
Temperatura exterior a l'estiu: 21 °C

SALA D'INTALLACIONS
CALDERA + ACOMULADOR

— N Intérval de temperatura = 21- (-5) = 26 °C 125 Kcal/m?

= 650 m? x 125 Kcal/ m? = 81.250 Kcal

total frigories = 147.000 frigories/hora

c. impulsié

c. retorn

147.000 frigoties/hora = 126,4 KW —————— necessitem una m3quina que ens proporcioni aquestes

cilindricos (Troll) frigories

./
‘ " Cos fabricat amb xapa d'acer .

o o ol 81.250 Kcal equival a 94 Kw (1Kw = 860 Kcal)

esmaltada. Cos cilindric de seccid &m_m conductes R Necessito una caldera que em proporcioni aquesta potencia

superficie de 560mm de @. Optica

sellada i vidre transparent. Limpara
Professors (doble espai) d’induccio amb una temperatura de

color de 830. Té un acabat blanc.

7 CALDERA VITOPLEX 200 amb una poténcia tarmica il
de 120 Kw

VOLUM x 6 coeficient = 6 perqué es tracta d’un lloc
SECCIO (m? )= — | tranquil, sense fum ni moltes
3.600 x 4 aglomeracions

Dimensions: 1435 x 1920 x 1145 mm

650

conductes en planta

caldera
terra radiant acomulador
ACS plaques solars
Rt ACS

o560

' marc R8O (Regent Lighting)
‘ ‘ Llumin3ria encastable de sostre o
paret amb estructura metillica.
Difusor de policarbonat i llum

difosa i continua. Té un requlador
d'intensitat de llum opcional i un
equip d’emergéncia també
OvQ.O:m_.
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1150 x 6
seccié zona3 = — = 0,47 m? | | o

3.600 x 4
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c. retorn
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downlight DHS (1ol

' Llumin3ria empotrable de reduit

‘ tamany per a [amperes fluorescents
compactes. Cos i optica de
policarbonat injectat. Lampara
TC-TEL 18W i equip electronic
incorporat amb una temperatura de
color de 840. Installacio facil en
fals sostres mitjangant molles d‘acer
inoxidable. Diferents components
per 3 incorporar.
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Planta Primera 1/500
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1 _ Generador de calor (caldera)
2 Bomba circuladora del circuit de R S

p TO& uccio distribuidor zona de joc
3 Valvula de dues vies termostatica
4 Sensor de valvula termostitica

5 _ Valvula d’equilibrat

6 _ Valvula de llenado i drentage

7 _ Valvula requladora del caudal
primari

8 _ Valvula de tall de bola

9  Bomba circuladora del circuit de
distribucio

10 _ Valvula de pressio diferencial
requlable

11 _ Collector d'impulsio

12 _ Collector de retorn

13 _ Detonadors de reglatge manual
14 _ Valvules termoelectriques

15 _ Circuits de tubs emissors

16 Térmostat de control dels locals
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‘ lico ctroll)
_/ ‘ Lluminaria empotrable de lineal o
‘ individual. Utilitzen leds de baixa
potencia de diferents colors.

exterior: pati nens Sistem3 estanc, resistent 3 _\_jivmmgnm
exterior: zona de servei i empotrable.
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riddle (rroll)
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BOMBA DE CALOR

Com llum solar filtrada per I
propia vegetacié. Disseny formal
esferic amb perforacions. La seva e
forma escultorica enriqueix el )
paisatge de dia i I'envolta de
miesteri durant [a nit.
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c. impulsio
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silenciador difusor circular
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reixeta de retorn difusor circular




