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planta soterrani -2: moll de carrega

planta baixa: mercat, supermercat i bar

connexid a xarxa publica de clavegueram
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Criteris:
-xarxa separativa aigtes pluvials / aigties
fecals aparell unitats de desguas
-recuperacio de l'aigua de la pluja lavabo 2UD 40 mm
-sistema d'elevacio i bombeig en planta dutxa 3UD 50 mm
soterrani -2 per evacuar les aigties produides inodor amb fluxometre 10 UD 100 mm
per sota la cota de connexié amb la xarxa urinari 2UD 40 mm
publica de clavegueram safareig 6 UD 50 mm
abocador 8 UD 100 mm
bunera sifonica 3UuUD 50 mm
6 UD 50 mm

(el pou de bombeig disposa d'un separador de
greixos per evitar que hi entrin liquids
inflamables, una tuberia de ventilacié @80 mm

i un sistema antirretorn per sobre el nivell de

-cada element de la xarxa d'evacuacié
d'aigles fecals disposa de tanca hidrahukica
propia, per tant les arqutes de pas i a peu de
baixant no seran registrables per no connectar
dos o0 més sifons en série.
-les trobades entre dos més conductes i els
canvis de sentit es produeixen mitjancant

planta soterrani

-1: garatge

rentavaixelles

dimensionat de la xarxa d'evacuacio

dimensionat de la xarxa d'evacuacio aigues pluvials

desaigua del sistema)

-la connexié amb el calvagueram disposa
[ ] d'una arqueta sifonica i una valvula antirretorn.
| Si la xarxa publica no és separativa la superficie coberta (m2) n. de desaigiies
[ connexio de la xarxa d'aigues pluvials es S <100 2
/ / produira, com a minim, 3m després de la 100 < S <200 3

d'aigles fecals en sentit de la marxa. 200 < S <500 4

S >500 1 cada 150 m2
coberta mercat - 1070 m? - 8 desaigties @90
coberta reataurant- 295 m? - 4 desaiglies J63

terrassa - 117 m? - 3 desaiglies @50

dimensionat baixants

diametre sortida

maxim numero UD

,,,,, arquetes de pas registrables no sifoniques
= / -en trams rectes cada 15 m hi haura un diametre baixant
| arqueta de pas 50 mm 6 UD
,,, - les bixants d'aiglies fecals disposen de 63 mm 11 UD
o | ventilacions primaria i secundaria destinades a 75 mm 21 UD
| ventilar la baixant per evitar subpression i 90 mm 70 UD
| sobrepressions, la primaria, i a evitar I'excés 110 mm 181 UD
| de pressio en la base de la baixant, la 125 mm 280 UD
secundaria. 160 mm 1120 UD

bonera sifonica

Q baixant

arqueta

S arqueta sifonica

pou de bombeig

conducte aiglies fecals enterrat

conducte aiglies fecals suspés

conducte aigles pluvials enterrat

conducte aigues pluvials suspes
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planta primera:

oficines mercat i restaurant

planta coberta: planta tecnica

nova proposta per al mercat d'Horta
Instal-lacions: sanejament
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