CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

NOTA

RECOBRIMENTS DELS ESTREPS
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NOTA:

Les mesures que al planol es donen entre parentesi i
inclouen I'ancoratge a 90 graus als extrems

— ELS FORATS D'INSTAL.LACIONS ES DEIXARAN
PREVISTOS ABANS DE FORMIGONAR LA PLANTA.
NO ES PODRAN TALLAR ARMADURES.

ES DESVIARAN O SUBSTITUIRAN.
TOT FORAT ANIRA RODEJAT PER 2010 sup i
inf ANCORATS i Te®6c/15 SUPLEMENTARIS.

— PER EVITAR L'ACUMULACIO DE FLETXES NO
S'ENTREGARAN ELS ENVANS, DIVISORIES NI
TANCAMENTS ALS SOSTRES TAN SOLS ES FIXARAN
A TRAVES D’'UNS TOCS DE GUIX. ES COMENCARA
DESDE LES PLANTES SUPERIORS A INFERIORS.

—Tant I'armadura superior com la
inferior s’organitzaran en dues
capes, una per I'armadura
longitudinal i I'altra per la
transversal, incloent—hi, en
cadascuna, I'armat basic

i el de reforg.

—Vegeu els recobriments en el
quadre adjunt corresponent.

—L'armadura de la llosa propiament
dita es situard per sobre (la
superior) i per dins (la inferior)
de les jasseres planes embegudes
(veure detall "capes armadures” )

—No s’admeten en cap cas les
malles electrosoldades.
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LLOSES

@\mcbmloxu 2—3cm.
@Tioaf a vora: 3cm.
@\:imloi 2—3cm.

A LLOSA

@
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, _H_@ BIGUES EMBEGUDES

@\mcwmioi 4cm. (per el correcte recobriment
de les armadures superiors de la llosa)

@\ﬁoﬁwxo, a vora: 5cm. (per la correcta col—locacio
de la pota de la armadura superior perpendicular)
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8) | BIGUES DE CANTELL
A LLOSA

@\mcnmloi 4cm. (per el correcte recobriment
de las armadures superiors de la llosa)

@\ﬁoﬁm«of 4cm.
@Limloi 4cem.

PILARS

a\ Lateral: 4cm.
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. PANTALLES

@\ Lateral: 2,5cm (1 cara exposada)
3,5cm (2 cares exposades)

RECOBRIMENTS MINIMS RECOMANATS PER
SEGONS ANNEX 7 DE L'EHE PER EF—120.

ESTRUCTURES EN AMBIENT I i

Arrancada de viga sobre coronacié de mur pantalla

ARMAT PILAR
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Enllag intermitg en mur pantalla

PICADO CONTINUO DE
ENCAIX DE 2cm. DE
PROFUNDITAT LLOSA MASSISSA

BIGA
DE BORA ARM. LOSA MASSISSA
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TALADROS DE 20 mm CON
LLEUGERA PENDENT CAP A
L'INTERIOR, REOMPLERT DE

TR | MORTER EXPANSIU PREPARAT
AN DX 7, d— ALZADO LATERAL
JUNTES DE FORMIGONAT N \ , =
NETEJADES, RUGOSES | R =
HUMITEJADES, AVANS DE /v\Vv gy /= 0.20 4 0:20
FORMIGONAR EL FORJAT AR , I —
| LA 2° FASE DE LA BIGA N \\ Ry / 0201 © 7mmocmz>7
.\/ FORJAT (NORMALMENT TALADROS
/ > ENCASTAT) 520
¥ BIGA DE CORONACIO -
TERRES ; ) FORMIGONAR EN DUES Losa o816 [BIGA DE BORA |
, \ / ,
ARMAT | ARMAT , ! L w 308
PANTALLA % | PANTALLA f + + |of 2 2
N o 4
Qe ESNENEECEE

VARIABLE

0.40 0.40

ALGAT FRONTAL

0.30 €®6A20

SEPARADORS D’ARMATS

ARMAT INFERIOR

ARM

AT SUPERIOR

AL LLARG DE LA LLOSA ES COL.LOCARAN
4 UTS ¢8 PER M2 DE SEPARADORS

4 98/m?2.

EL CAVALCAMENT DEL 507%

ES REALITZARA A LES LINEAS DE PILARS
AMB UNA LONGITUD MINIMA DE 40 cm. AMB U

D'’ARMADURES INFERIORS EL CAVALCAMENT DEL 50% D’ ARMADURES

SUPERIORS ES REALITZARA AL CENTRE DEL TRAM

NA LONGITUD MINIMA DE 40 cm.
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DETALL CONTACTE ENTRE VORES DE FORJAT AL JUNT DE DIL.LATACIO

DEL SOSTRE PLANTA SOTERRAN

.

JUNT DE CONTACTE: LAMINA CORREGUDA, ENCOLADA o CLAVADA A 1 COSTAT,

DE NEOPRE DE GRUIX=Tcm

PER TRANSMETRE EMPENTES DELS MURS

CANTELL

FORJAT

ARMADURES LONGITUDINALS

BASE + REFORCOS EN UNA CAPA

ARMADURES TRANSVERSALS

BASE + REFORGCOS EN UNA CAPA

CREUETES DE REFORC AL PUNXONAMENT A LLOSA

Els pilars on s iIndiqui portaran creuetes de reforg allongitud marcada en planta
Arm. superior :2816

punxonament segons els seguents esquemes:

Arm. inferior :2812

Estreps 1

es8 c/10

CREUETA SITUADA AL CENTRE DE LA LLOSA
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ENTRE LA CAPA SUPERIOR [ INFERIOR

|

CREUETA CENTRAL |L=120

CREUETA CENTRAL L=120

CREUETA DE MITGERA

POTES

CREUETA DE CANTONADA

| CANT-7
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ARMADURES LONGITUDINALS ARMADURES TRANSVERSALS
BASE + REFORCOS EN UNA CAPA BASE + REFORCOS EN UNA CAPA
(INFERIOR) (INFERIOR)
ESQUEMA DISPOSICIO CAPES ARMADURES
FORMIGO
SUBSISTEMA DESIGNACIO EXPOSICIO RECOBRIMENT NIVELL DE COEFICIENT [OBSERVACIONS
ESTRUCTURAL ESPECIFICA | NOMINAL mm | CONTROL | SEGURETAT FORMIGO GENERAL
PILARS HA—25/P/20/ | —— 30 ESTADISTIC | &c=1.5 |-separadors CARACTERISTIQUES
LLOSES HA=25/P/20/ | —— 30 ESTADISTIC &c=1.5 —separadors i
cadiretes
(pintura d'acabat)
Tipus de ciment CEM I/A 42,5-R
o | Classe DE PEDRERA
ACER __ EXECUCIO < Tamany maxim:
COTF. PARGIAL SEGURETAT d/D 0.59/20 pilars i lloses 20 mm.
SUBSISTEMA | DESIGNACIO | NIVELL DE | COEFICIENT TIPUS NIVELL DE EFECTE EFECTE Resistencia Caracteristica Kg/cm? | fck=250
ESTRUCTURAL CONTROL SEGURETAT D’ACCIO CONTROL FAVORABLE | DESFAVORA.
o g |Ciment kg. 390 (>300)
ARM. LONG. B500S NORMAL &s=1.15 PERMANENT NORMAL &g=1.00 &g=1.50 o>
ARM. TRANS. | B500S NORMAL | &s=1.15 SERM. 1O o | aomio0 | aomr oo %5 m| Crava kg. 1.275
CONSTANT g=" 9=" =T E[sorrq kg. mbddul g 5.20 635
VARIABLE NORMAL &q=0.00 &q=1.60 o 8% Aigua analitzada |I. 180 <0.6 a/c
O | Additius <10% pes ciment
M 5 Consistencia PLASTICA
o = Compactacid VIBRAT MECANIC
[&]
o| 8 Assentament en con Abrams cm. 2—-6
[ O
m.m Als 7 dies kg/cm2 175
5.9
46
@ 2| Als 28 dies kg/cm2 250
~ o
| s corrugat
m m Tipus d’acer B-500S
%3 Limit elastic kg/cm2 5100
Nivell NORMAL
)
2 _ | Classe de proveta C 15x30
® o
.m.MJ t | Edat de ruptura, en dies. 7y 28
SE|S
Icm 3 _u.o*.m+ inferiors al 500 m2 sup.
23 imit superior 100 m3 form.
_ = | (LOTS Wwv 2 plantes
o S 2 setmanes
T |<
nw Series provetes 1 per assaig
2 a 7 dies
Provetes per serie ® 3 a 28 dies
1 de reserva
Altres assaijos, realitzats segons E.H.E. CON
Control de I'acer NORMAL

INDICADES EN EL QUADRE.

NOTA: LES LLARGARIES DE LES BARRES | EL N® D’ESTREPS ES COMPROVARAN A OBRA
CONSIDERANT LES ALTURES ENTRE PLANTES | LES LONGITUTS "L” DE SOLAPAMENT

DISTRIBUCIO DE BARRES | ESTREPS EN PILARS

DE PILARS

— ARMADURES EN CORONACIO

PILAR EXTREM

EXEPTE

— ARMADURA SIMETRICA EN
LES QUATRE CARES
INDICACIO CONTRARIA

PILAR CENTRAL

|
f

S = Separacio depenent
del diometre de les barres

DETALL CAVALCAMENT

NOTA: EN CAPS | NAIXEMENTS DE
PILARS ES RECOMANABLE
CONCENTRAR ELS ESTREPS EN
UNA LONGITUT DE 50cm. A UNA
SEPARACIO S’=10cm.

L. Caval ent

o

50 cm

SENSE AC.DINAMICA | AMB AC.DINAMICA
ARMADURA AEH—400 [ AEH—500| AEH—400 | AEH-500
12 25 35 35 40
16 45 55 60 70
20 65 85 85 100
25 100 135 135 150

LONGITUDS CAVALCAMENT DE PILARS EN cm. L

Y

X

XY
DIRECCIO

SERA OBLIGATORI, TANT PEL

PILAR SUPERIOR COM PER

L’INFERIOR, QUAN ES PRODUEIXI

UN CANVI DE SECCIO MAJOR DE 5cm.,
O AL PASSAR DE PILAR QUADRAT

A RODO O A L’INVERS.

nova proposta per al mercat d'Horta

E:1/200

terra planta soterrani-1 E:1/200

terra planta soterrani-1 E:1/200

estructura

roger moreno megias/pfc/curs 2008-2009 gm tardor/tribunal n. 1



