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ES DISPOSA D'UNA INSTAL'LACIO DE CAPTACIO | APROFITAMENT DE

L'ERNERGIA SOLAR PER A LA CONTRIBUCIA EN LA GENERACIO D'AIGUA
PODEN OBTENIR MILLOR RENDIMENT QUE

CALENTA SANITARIA.
ELS COL'LECTORS PLANS, JA QUE

REDUEIXEN LES PERDUES DE CALOR RQUE

ES PRODUEIXEN PER CONVECCIO !

- UN SISTEMA DE CAPTACIO. CONJUNT DE PLAQQUES SOLARS QUE

‘ I AQUESTA INSTAL'LACIO CONSTA DE:
|
CONDUCCIO ENTRE LA SUPERFICIE || ||}

CAPTADORA || EL VIDRE EXTERIOR A ES TROBEN A LA COBERTA DE

I

i

L'ULTIMA PLANTA DE L'EDIFICI.

TRAVES DE L'AIRE EXISTENT ENTRE ELLS.
- SISTEMA D'ACUMULACIOA. ARQUESTES PLARUES SOLARS ESTAN

CONNECTADES A UN SISTEMA
DEMANDA L ACS /DIA A60°C CONSUM l/dia CAPTADORS VOLUM . ,
ACUMULADORS LACUMULACIO, ON MITJANGANT
HOTEL 70 l/dia x llit 15.890 l/dia 130 captadors 18.200 | UN SERPENTI ES TRANSMET EL CALOR
VESTUARIS 15 l/dia x servei 330 l/dia 2 captadors 2801 A L'AIGUA CONTINGUDA A
1
GIMNAS 23 l/dia x usuari 345 I/dia 2 captadors 2801 LACUMULADDR
CAFETERIA 1 l/dia x almuerzo 250 l/dia 1 captador 1401
: ARUEST SISTEMA ESTA RECOLZAT PER UN SISTEMA DE PRODUCCIA DE
ADMINISTRACIO | 3 l/dia x persona 39 Il/dia 1 captador 1401 . .
CALOR CONVENCIONAL (CALDERA) QUE SENCARREGA D APORTAR
TOTAL 18.904 l/dia 136 captador 19.040 1 . N
LENERGIA NECESSARIA EN DIES DE POC SOL.
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