CRITERIS DE CLIMATITZACIO

CLIMATITZAR UN EDIFICI CONSISTEIX EN CREAR 0O MANTENIR UNES
DETERMINADES CONDICIONS DE TEMPERATURA, HUMITAT | NETEJA DE

L'AIRE ADEQUADES PER LA COMODITAT DINS DELS EDIFICIS.

S'HAN UTILITZAT DOS SISTEMES DE CLIMATITZACIO:
- UN SISTEMA AIRE-AIRE(CONDUCTES | CLIMATIZADORA) PER LES ZONES MES GRANS
- UN SISTEMA DE VRV (FANCOILS AL SOSTRE) PER LES HABITACIONS | LOCALS MES PETITS.

SISTEMA AIRE - AIRE:

Aquest sistema és adequat per a les zones publiques, zones interiors i zones de més gran volum, ja que a part

de climatitzar, també es resol la ventilacio i la renovacié d'aire de I'espai a climatitzar.

Consisteix en un sistema convencional de conductes que impulsen l'aire als diferents locals amb les mateixes

condicions ambientals. El cabal d'aire que arriba a cada local bé determinat per la secci6 del conducte

L'aire bé impulsat per una climatitzadora autonoma (UTA: unitat de tractament de I'aire) que es troba situada al

badalot tecnic de la coberta. Aquesta es troba permenentment ventilada a través de la fagana.
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PLANTA COBERTA SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERACIO VARIANT):

Aquest sistema és adequat per a les habitacions, oficines, sales
reunions i locals comercials, ja que li dona una gran flexibilitat el fet que
amb una sola unitat exterior es pugui obtenir una gran quantitats
d'espais independents interiors, per tant el millor sistema per a un hotel.
Els splits son independents (fins a 64 splits es poden connectats a una
mateixa unitat exterior, i poden funcionar a

la vegada amb aire fred i calent.

Els conductes sén reduits, ja que hi

circula liquid refrigerant i no aire, i I'Split

es l'encarregat de reproduir la circulacio.

La longitut maxima de les linies frigorifiques és de 165m i desnivells entre VRV Il Daikin
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Hapymti 60% pacnonames
BilE BHYTPEHNE SNOKOE

Les unitats exteriors poden estar agrupades e 5 o
d'una (capacitat de 8 - 16 HP), - de dos (de 18 - 32 HP) - ide 3 (de 34 - 54 HI | ‘v ravms

oo B DOBIEX
BHYTpEII
l enakpe | |

¥

(aproximadament. 1 HP = 3000calories o frigories) 165m

MakCymansHas

TRYGON pOS0AA

DIMENSIONAT : habitacié en un clima calid d'uns 16 m? = +2.000 frigories I

Hagnym iuait GROK PACTOROREH
HitimE BHY DS BRON0S

TERRA RADIANT A LES HABITACIONS

Esta constituit per una xarxa de tuberies uniformament repartides i enterrades sotat el paviment.

Circula I'aigua per una instal-lacié tubular realitzada per sota del paviment, la temperatura de la qual sol oscil-lar
entre els 28 °C i els 40 °C. La temperatura del terra queda, aixi, limitada a prop dels 25 - 30 °C. S’ha de considerar
també la contribucié de la capacitat demmagatzematge de la calor al terra; en aquest sentit €s recomanable un

material d’elevada inércia térmica, com el terrazzo.

El fet de comptar amb una instal-lacié de calefaccio solar térmica, que no implica despesa energética de consum,
permet tenir el local sempre en bones condicions de confort, tot i en el cas de no ser ocupat durant un temps.

La temperatura a la que l'aigua flueix pel seu interior és moderada (de 35 a 45°C), per aixd pot funcionar amb
energia solar térmica i consumeix poca energia. Pot suposar un estalvi energéetic d’'un 15% a un 20% en habitatges

i fins d’'un 30% en hotels.

Es un sistema molt adient per aconseguir una distribucié uniforme de
la calor. Al distribuir-se la calor pel terra, s'aconsegueix un gradient
de temperatura ideal pel confort huma, mantinguent els peus calents i
el cap fresc.

Com que els captadors no poden generar aigua calenta tots els dies,

el sistema funcionara també amb una caldera d'alt rendiment.

LLEGENDA CLIMATITZACIO

PLANTES PARQUING PLANTA TECNICA
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