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CALCULO DE CIRCUITO DE TIERRA 
 
METODO HOWE 
 
Datos de partida: p = Resistividad del terreno = Arenas con silicatos  
 

 
Por tanto:  p = 200 .. 300 
 
Escojo:  p = 200 
 
Deseo una     Rtierra = 5 ohms 
 
Calculo     Kr = Rtierra / p = 5 / 200 = 0,025 
 
La configuración con una Kr próxima, para Kr = 0,025 según tabla F5-010, cómo no hay ninguna que 
se acerque tomaré el criterio de ingeniería siguiente: 
 
Nº de configuraciones = Kr (configuración) / Kr (deseado) = 0,075 / 0,025 = 3 que nos dará los 
paquetes de piquetas que ahora decidiré. 
 
La Kr = 0,075 es la 40-40/5/44 que implica:  
 

• Cuadrada de 4 piquetas 

• Lp(Longitud de la piqueta) = 4m 

• A 0,5m el suelo 

• De 4m entre piquetas 

• Scu = 50 mm2 
 
Obtengo un total de 12 piquetas en forma rectangular de 3  paquetes de 4 piquetas separadas 4m. 
Ver plano de instalaciones de planta baja. 
 
Verificación por el método de la piqueta. 
Si n = 12 y p = 200 y Lp = 4          implica       Rt = p/(n*p) = 200/(12*4) = 200/48 = 4,16 ohms 
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