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FORMA DE LOS ALZADOS

El edificio se concibe como un volumen compacto de cara al espacio publico, por lo que se trata de la misma

manera en todas las fachadas. Estas van buscando siempre las alturas reguladoras del entorno mas préximo, por lo
que la mayoria de ellas no tienen una altura regular, sino que va variando. De esta manera no es posible entender
uno de los alzados sin estar en relacion con los demas, asi que se han presentado enlazados, entendiendo que sén
uno unico.

En lo que a los huecos de fachada se refiere se ha simplificado y ordenado al maximo, ya que el programa que tiene
el edificio requiere aberturas muy diferentes e irregulares. Para dar una imagen mas ordenada se colocan chapas
microperforadas de acero cortén que agruparan esas ventanas que requieren dimensiones especiales (como los
vestuarios o salas de instalaciones) y que no se encuentran representadas en Ciutat Vella, ademas de funcionar
como protectores solares.

ACABADO DE LAS FACHADAS

Al ser un edificio de unas dimensiones inusuales en Ciutat Vella, se ha buscado una alternativa que lo integre con el
entorno y no lo destaque. Para cumplir estos requisitos se ha buscado un material que tuviese un color parecido a
la gama de colores que encontramos en el entorno, y se ha seleccionado el sulfato de hierro el cual és barato y de
facil aplicacion. Asi los alzados estan compuestos de unas fachadas ventiladas, gracias a la colocacion de paneles
Gutex sobre los cuales se ha aplicado un enfoscado sobre mallazo, que después sera pintado con sulfato de hierro

mezclado con agua. Este material aplicado con pistola le da intensidades de colores diferentes al acabado, como
se puede ver en las fotos de abajo, dejando unas superficies que se integran mejor con el entorno.

Para estar dentro de la gama de los colores se ha elegido el acero cortén como material para las chapas
microperforadas.

Edificio en el Born.

Este es un ejemplo de la técnica descrita
anteriormente. El sulfato de hierro aplicado sobre
la fachada hace que el edificio se integre con los
colindantes, dandole un aspecto muy adecuado
para el entorno.
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