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IMPULSION EN PISTA POLIDEPORTIVA

IMPULSION Y RETORNO EN PISCINA

SISTEMA DE INSTALACIONES

La totalidad del edificio dispone de cuatro salas destinadas a
instalaciones: en la segunda planta debajo de la piscina, desde donde
se tiene acceso a la sala de calderas situada entre los vestuarios de la
primera y tercera planta; en la tercera planta sobre la pista
polideportiva; en planta baja con acceso directo desde la calle, donde
se colocan los contadores y basuras, y donde hay un espacio
disponible en caso de necesitar una estacion transformadora.

El paso de conductos se efectla a través del falso techo, y las
comunicaciones verticales se concentran en la zona del nucleo vertical
tanto en la biblioteca como en el polideportivo, que en ambos casos
tendran el menor recorrido hasta cualquier punto.

La forma del edificio, contando con el gran patio interior, permite que la
mayor parte de las salas de actividad dispongan de una ventilacion
cruzada, suponiendo un ahorro energético. De todas maneras, a
continuacion se describe el sistema de climatizacion en caso de que no
fuera suficiente.

SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO

Las instalaciones que se prevén contemplan las necesidades de
climatizacion de los diferentes recintos del edificio, tal como: piscina,
pista polivalente, salas de gimnasio, vestuarios, oficinas, biblioteca y
despachos.

Para la piscina se ha previsto la instalacion de dos bombas de

calor deshumidificadoras. Estas dispondran de recuperacion del calor
de condensacion del vapor, bateria de apoyo de caldera y free-cooling
que hara la funcion de renovacion del aire del recinto aprovechando las
condiciones del aire exterior cuando sea necesario. La impulsion se
efectua desde la zona superior del banco perimetral y el retorno por la
parte delantera del mismo, de manera que el aire tratato abarca toda la
zona de playas de piscina, que es donde se necesita. Todas las
instalaciones de la piscina se encuentran justo debajo de ella, en las
galerias perimetrales y las salas dispuestas a continuacion, donde
también se ubica el vaso de compensacion y el sistema de depuracion.

La ventilacion de la pista polideportiva se realiza con un
climatizador colocado justo encima de ella, de manera que se ahorra el
paso de conductos desde la sala de instalaciones hasta la pista. Este
climatizador cuenta con la aportacion de agua caliente y su retorno
para tratar el aire en caso de que sea necesario en invierno. El sistema
de la pista no dispone de retorno debido a que el aire sale por
sobrepresion.

PLANTA CUBIERTAS

Cada uno de los vestuarios dispone de un climatizador situado en
el falso techo y dando a fachada, que introduce aire del exterior
calentandolo en invierno con una bateria de calor que recibe agua
caliente de la caldera y/o de los acumuladores solares. Los vestuarios
cuentan con extraccion en la zona de duchas, pero no con retorno en
el resto.

El sistema de captacion térmica solar esta basado en la captacion
de la energia solar mediante paneles, el almacenamiento y la posterior
distribucion a los puntos de uso. La instalacion esta dotada de un
sistema de produccion de soporte de ACS independiente de la energia
solar. La funcion de la captacion solar es la de precalentar el agua que
alimentara los depdsitos de acumulacion de ACS, los cuales reciben el
apoyo de dos calderas. Las calderas y los acumuladores se encuentran
en una sala independiente con una pared ligera de fachada por
posibles explosiones.

Dimensionado de la superficie de captacion:

Consumo= 800 personas x 20 litros/dia persona= 16.000 litros/dia
La temperatura media del agua en Barcelona es de 12,3°C;

Q = 1(kcal./litro °C) x 16.000(litros/dia) x (60-12,3°C) x 365 dias

Q = 278.568.000 Kcal

Q1 =278.568.000 x 0.7 = 194.997.600 Kcal

La energia media anual en Barcelona es de 576.277 Kcal/m?
Superficie captacion = 194.997.600/576.277 = 338 m?

Esta superficie se distribuye entre las dos cubiertas ligeramente
inclinadas y orientadas a Sur con paneles de Energie Solaire, ya que
pueden colocarse incluso en superficies planas, sin modificar la
estética de la cubierta.

Para climatizar las zonas con requerimientos parecidos se dispone
de un sistema todo aire, centralizado y unizona, el cual permite la
climatizacion completa de los locales. El aire a impulsar se trata en un
climatizador central, dependiento de una central térmica y una central
frigorifica. Estos ambientes recibiran el mismo aire tratado, por lo que
deberan necesitar condiciones parecidas. De este modo, seran las
salas de actividades y los pasillos del centro deportivo los que se
climatizaran con este sistema, teniendo en cuenta que los difusores de
los pasillos reducen su dimension respecto a los de las salas, ya que el
ambiente a tratar no es tan exigente.

PLANTA TERCERA

SISTEMA SEMICENTRALIZADO AGUA AIRE CON VENTILO-CONVECTORES

Para climatizar las zonas que necesitan un tratamiento mas
exigente, ya sea por el nimero variable de personas como por una

NG
&

actividad con mayores requerimientos de confort, se ha previsto un
P sistema semicentralizado de agua aire con ventilo-convectores y a 4
Foyer tubos, distribuyendo simultaneamente agua caliente y agua fria.

En este caso se prepara agua fria y caliente en la central y se distribuye
por el edificio hasta aparatos para transferir la energia a un aire que

ventilacion

¢

serd introducido en los ambientes.
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Este sistema, del cual vemos su esquema de funcionamiento, es el que
se utiliza para toda la biblioteca, para las oficinas y despachos del

FC-1 . . . . -
an ol polideportivo y para la zona de asistencia medica.
ventilacion La ventilacion del aparcamiento es forzada, aprovechando los dos
patios para cojer el aire de impulsion cuando es posible. Toda la
\M&'ENT'[} impulsion se efectda por la zona perimetral del aparcamiento, y la
Foo extraccion por la zona central; asi nos aseguramos un buen
central thrmhica H}*J ] fan coil funcionamiento y el que no queden espacios sin renovar.
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