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CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS - FONAMENT

FORMIGO ACER
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CAR
NIVELL DE [ COEFIGENT DE TAMANY NVELL O [ COEFIGENT DE
ELEMENT /ZONA | orreor | sonmecnag | TPUS. |consistencia| T | avien |[(oect OF| GOSFGENT 9 | us

SABATES

NORMAL| .= 150 :».i TOVA (B) i 20mm i

szEL 61,50 P50

[EXECUCIO (Accions)NorMAL B T30 ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE-98
EXPOSICIO/AMBIENT I Ilb I
RECOBRIMENTS
NOMINALS (mm) * ® 0 ®
NOTES

- ENCAVALCAMENTS SEGONS NORMA EHE-98.
- L'ACER UTILITZAT TINDRA QUE ESTAR GARANTIT AMB EL SEGELL DEL CIETSID.

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE L'ACER

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Els materials

(veure Plecs de Condicions adjunts)

ats compli

n Festablert ales segiients Nomes

- Perfils: CTE DB-SE-A, UNE 36521-72, 36526-73 i 36527-73,
-Xapes ipletines:  CTE DB-SE-A i UNE 36030,

£l montatge dencavallades s re
suplementaris, que es r

zara amb |
ran un cop finalizada

juda de perfils d'arriostrament
uctura.

ACER
Tipus d'acer (resisténcia caracteristca)
CONTROL

Forma (1 cada 5 bigues)

QUALITAT DE L'ACER

tolerancia < L/1500 < 10 mm

EXECUCIO DE SOLDADURES

e2

NOTA el >e2 = M\nvﬁ
ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN 1
CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA, | |2 > €7 = 5 @ > €2

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT (veure Plecs de Condicions adjunts)

CTE DB-SE-A, UNE 14002,14012,14022,14030, 14031 14038.
també per soldadures a top UNE 12011
també per soldadures en angle: UNE 14011

Totes les soldadures a topall es realitzaran bisellant per medis mecanics les

xapes o perfls a unir, rebutjant-se tots els materials entregats a obra que no
compleixin amb aquest requisis.

CONTROL

- En encavalcaments, es comprovara una soldadura per unitat, no admetent-se

interrupcions del cordd ni defectes aparents,

- En peces compostes, es comprovaré una soldadura per pega, no admetent-se
i variacions de longitud ni separacions fora de ambit definit en el projecte,

i tampo defectes aparents.

- Seguint el Pla de Control que la Direccio Facultativa o el Plec de Condicions

especifiqui, es faran assajos per radiografia o liquids penetrants dels cordons

indicats en aquel

ESTRUCTURA: CIMENTACION N O




