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DETALLE FOSO DE ASCENSOR

AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE CERET

314

|
I
|

-—--I

Duoi 50 1

S}

solera % jo;j_ 0n armado
de 15cm de Spesor

iostra de 40x40cm | | |

-4 [ -
FN ™
— ]

|

I

zuncho de 40x30cm

L]
I O O
I I |
L e e e

O
I

I I
e [ I
N ERENN

2uncho de 30x30¢m

proyeccion del muro de
contencion de tierras

solera de hormigén armado

de 15cm de espesor

PILAR METAL LIC

CARTEL LES e=10 mm.

DOBLE FEMELLA M-20
QUALITAT 8

VOLANDERA M20
QUALITAT C45

PLACA D'ANCORATGE
DE 450x450x20 mm

CAPA DE 5 cm DE GRUIX DE

MORTER SENSE RETRACCIO

050

ROSCADA vmx

ARMAT LONGITUDINAL
216 c/20 cm.

M ARMAT TRANSVERSAL
216 c/20 cm.

R ‘ s FALQUES DE RECOLZAMENT
a . . v DE GRAELLA >3 cm.

FORMIGO DE NETEJA
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TIPUS HM-20/8/20/
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Zunchio de 40%30¢m

DETALLE ARRANQUE PILAR METALICO SOBRE ZAPATA
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PILAR METAL LIC

CARTEL LES e=10 mm,

DOBLE FEMELLA M-20
QUALITAT8

'VOLANDERA M20
QUALITAT C45

PLACA D'ANCORATGE
MALLA ELECTROSOLDADA
#20:2008 \% @ DE 450x450x20 mm
Z_<m_l_lmcn [ CAPA DE 5 cm DE GRUIX DE
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T o L o 7 ® - - o — a
: 3|
8|
g N
! »
! e o o)

NERVI FORJAT RETICULAR
12 cm. DE GRUIX

CASETO 58x58x25 cm.
PREFABRICAT DE FORMIGO

DETALLE ARRANQUE PILAR METALICO SOBRE MURO

CARREGUES SECCIO TIPUS DEL SOSTRE

PES PROPI VALT KNim*

SOBRECARREGA DUS: VALZ KNim*
CARREGUES MORTES: VAL3 KNim*

CARREGATOTAL: VAL KNim*
CR_XAPA

MOD_XAPA FIXACIO DIMPACTE

RECOBRIMENTS NOMINALS

ARMAT PLACA

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS - UNIDIRECCIONAL

FORMIGO ACER
MATERIALS
CONTROL CARACTERISTIQUES CONTROL CAR

ELEMENT / ZONA ThUS

PL. SOTERRANI

PL.BAIXA 2mm |l | NoRMAL

PL. PRIMERA 2om | 1 | NorMAL
PL.SEGONA | NORMAL WA | TOVA®) | fzmm | | NORMAL
[EXECUCIO (ACCIONS) | KoRMAL ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE
EXPOSICIOIAMBIENT | lla Iib llla

RECOBRIMENTS

NOMINALS (mm) % ® “ “

NOTES
T AMB EL SEGELL DEL GETSD.

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE L'ACER

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

(veure Plecs de Condicions adjunts)

Els materials utlitzats compliran establert a les segients Normes:

- Xapes i pletines:  CTE DB-SE-A i UNE 36030.

- Perils: CTE DB-SE-A, UNE 36521-72, 36526-73 i 36527-73.

El montatge d'encavallades es r amb I'ajuda de per
suplementaris, que es refiraran un cop finalitzada festructura

rfils d'arriostrament

ACER

Tipus d'acer (resisténcia caracteristica) Q

UALITAT DE L'ACER

CONTROL

Forma (1 c: ies) toleré

<L/1500 < 10 mm

EXECUCIO DE SOLDADURES

NOTA:
ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN
CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA.

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

(veure Plecs de Condicions adjunts)

Totes les soldadures a top:
xapes o perfils a unir, rebut
compleixin amb

medis mecanics les
egats a obra que no

CONTROL

ESTRUCTURA: TECHO PLAN

A sétane 21




