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FORJADO TECHO PLANTA SEGUNDA
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MALLA ELECTROSOLDADA

#20x20 @8 FORJAT COL LABORANT CANTELL 12 cm.TIPUS

XAPA EUROCOL 60 ¢=0.75 mm.

DADES DEL SOSTRE - FORJAT COL LABORANT

CARREGUES SECCIO TIPUS DEL SOSTRE

MOD_XAPA FracoomRACTE |

CR_XAPA

RECOBRIMENTS NOMINALS

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS - UNIDIRECCIONAL

FORMIGO
CARACTERISTIQUES

MATERIALS
CAR

ELEMENT / ZONA MBIENT TIPUS

PL. SOTERRANI | NORI TOVA () B500S

le | NORMAL| =150 |8S00S

PL. BAIXA NORMAL

PL.PRIMERA | NORMAL le | NORMAL| =150 |8500S

REMAT PERIMETRAL XAPA e=2 mm

%

RIOSTRA HEA-140

N

FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA

DIAGONAL HEA-100

PILAR METAL LIC HEB-260
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AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE CERET | MIGUEL BORRELL NOGUERA | FEBRERO DE 2009 | ESCALA 1100 |°

PL.SEGONA | NoRMAL To® | fmm | la | NomwL| z-1s0 |Bsws
[EXECUCIO (ACCIONS)| NORMAL ADAPTAT A LA INSTRUCCIO EHE
EXPOSICIOAVBIENT| | i lia

RECOBRIVENTS
NOMINALS (mm) % % 0 “
NOTES

- ENCAVALCAMENTS SEGONS NORMA EHE 98
- \UE ESTAR GARANTIT AMB EL SEGELL DEL CETSD.

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE L'ACER
NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

arriostrament

ACER

Tipus d'acer (resisténcia QUALITAT DE L'ACER

CONTROL

Forma (1 cada 5 bigues)

tolerancia < L/1500 < 10 mm

EXECUCIO DE SOLDADURES

o,

W -HLMMLIDDDIb

NOTA: el >e2 = a>el
ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN 1
CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA. T2

CONTROL

ESTRUCTURA: TECHO PLANTA PRIMERA Y PLANTA SEGUNDA Nw




