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CAPTACIO SOLAR PER AIGUA CALENTA SANITARIA (A.C.S.)

Dipdsits filtratge

25| de ACS diaria por usuario (gimnasio) x 400 usuarios diarios = 10.000 litros diarios
Dipdsit depuracio

demanda energética = demanda ACS (10.000I diarios a 60°C)*(60-12)Kcal/ 860Kcal/Kwh = 558,20 Kwh

Tractament U.V. Aporte energético solar= demanda energética (558,20 Kwh)*porcentaje de contribucion solar (65%)=362 ,18Kwh
Superficie de captacion solar = aporte energético (544,18Kwh)/ 4Kwh/mz2dia * R (0,3) = 301,91m?

Retorn clima sota
reixeta incorporada a banc

CAPTADORES:
Sistema de captadores horizibtales de Energie Solaire.
Para 301,91 m2; se requieren 76 placas, por lo que tenemos una superficie de 304 m2 de captacion

Dimensioment de la maquina dehumectadora piscina:

Caudal/hora = 10 recirculaciones/hora del volumen del espacio de la piscina.

Vpiscina =2100m3  2100x10 = 21000m3/h = Caudal

Segun catalogo de marca Sadinter, para este caudal: maquina de 7.5x2.5x2 m.

Maquina ventilacié per PISTA BASQUET:
Calcul a 3 Vol/h = 6612 m3/h: model NCT/8 (6959m3/h): ample 1,2m x 3,8m

Centralitzacié clima

fitness
; Cent.rqﬁtzoc.\’/é clima
odministracid Conducte ventilacié
@ o - de retorn sota grada
[]
0 :”\il 7 B B = IE‘ 0 \| 0 O 0
M ) 1 il 1L
Fancoil
o
I
- J
-
g :
L Conducte_ventilacié
d aportacio
Extraccio fums cuina
0 Pavellé basic poliesportiu PAV—1
[ /|
I 0 1| 0 5
SISTEMA D'INSTAL.LACIONS
Com a estratégia per ubicar les instal-lacions, s'ha procurat ubicar en diferents plantes els diferents
sistemes per tal d'optimitzar la posicid,condicions i relacié almb els espais a tractar:
Conjunt de piscina + vestuaris: S'ha centralitzat el conjunt de les instal-lacions de tractament d'aigua,
d'ACS i de tractament d'aire sota el recinte de la piscina (P1) en un recinte de 560 m2 de superficie total.
En aquest recinte trobem:
- Tractament d'aire: Es compon de deshumidificadora per bomba de calor (freecooling) amb
impulsio per fals sostre piscina i retorn per reixeta sota banc de repds. La maquinaria se situa al cantd
° més proper a la fagana del carrer per facilitar i reduir el recorregut dels conductes de extraccio i
renovacio a l'exterior.
- Tractament d'aigua: Vas de compensacid, filtratge, cloracio i tractament U.V. sobre l'altre
o lateral del vas i prop dels acumuladors d'ACS i la caldera.
- ACS: Acumuladors d'Aigua Calenta Sanitaria i caldera en recinte tancat RF de doble porta.
Ventil.lacio i climatitzacié general:
- Degut a I'apilament per plantes del programa, es preveu la centralitzacio per plantes de la climatitzacié
i ventil.lacio. A la vegada es distingira el sistema segons ['Us I'espai a climatitzar:
Espais d'activitat esportiva (Pavello, Fitness, Sala polivalent)+ vestuaris: Renovaci6 i calefacio per aire
Centralitzacis mitjancant Ventiloconvectors centralitzats conectats a sistema d'ACS.
ventilacio vestuaris . - . . X . .y N e
- Espais sense activitat esportiva (fisioterapia, administracio, sales monitors, hall, bar...): Renovacid i
Columna d’aportacic @ at AN\ climatitzacio fred-calor amb bomba de calor en coberta. Els espais de poca superficie tindran tractament
d’aire exterior = o -5\ individualitzat amb fancoil al fals sostre. Els espais de gran superficie (bar i hall) amb climatitzador central
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