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| " ESTRUCTURA —Sa0
: EOT. Biga HEB de 140
E02. Cordd de soldadura

8 119 120
:Xi ] A\ B / | E03. Perfil L recolzat en mur preexistent per fixacié de biga HEB
EO4. Tacé mecanic per unié perfil L sujeccié biga amb mur preexistent
o4 | _
1 12 109 EO5. Biga HEB de 140 entollada per recolzament de zanca escala

o

105 = EO6. Zanca escala de pletina 140x10mm d'acer cortén
i |06—‘{ : EQ7. Pletina metal.lica de 200x50x8mm per recolzament graé soldada
— % — 1 a zanca

E08. Mur de pedra existent vist, tractament previ de reomplert de
juntes i neteja

EQ9. Acer cortén que funciona com a encofrat vist per la formacié del
dintell d'obertura

E10. Dintell format per formigé armat per obertura en mur de pedra

INTERIORS

|01. Ampit i brancals d'acer cortén. e=10mm
102. Escuma de poliuretd
) P / 103. Finestra de Technal model Unicity abatible de fulla recta. Amb
. LY, o : ST g R D.05 tarja superior amb panell fixa opac
] ‘ A : : DT 107 108 104. Aillament térmic de plaques de poliestiré extruit entre estructura
| ‘ } ] per Pladur. Densitat 35kg/cm3. E=40mm
2 10— 105. Trasdosat del mur de pedra amb estructura metal.lica per
posterior col.locacié de plaques de Pladur. Acabat pintat pintura
plastica
EO4 EO3 EO2 EO1 ‘ 106. Socal perimetral d'alumini especific per encaixar trasdosat de
5.04 146° Pladur, de Movinord
e £ £ e e ° EO5 FO4 FO7 |07. Paviment de fusta de jatoba autoportant en lames de
o e e w w4 a . l } — 140x12x3cm
I ' ' |08. Rastrells de fusta 120x5x3 col.locats cada 50cm per posterior
col.locacié de paviment final
109. Reomplert de morter M-30
110. Tapa de fusta de jatoba amb encaix en extrem col.locacié a
pressid
; ‘ [11. Taulell de fusta de faig vaporitzada. E=30mm
: : . [12. Taco de cua d'anec anclat amb morter
ESCALA 110 ~ . x D.06 113. Il.luminaria per llum perimetral encastat a fals-sostre de IGUZZINI
‘ < 2 ' model Light shed de 3 cossos. H= 149mm
[14. Fals sostre resgistrable de fusta, de Armstrong model woodworks
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105 104 103 access Hook-on suspension installation. Instal.lacié amb estructura
‘ ‘ suspesa. Dim. 60x120cm
—— m—— ——— —— L ‘ QF‘ e — - : [15. Aillament térmic de llana de roca ALPHAROCK-E225. Densitat
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ A Qh%j D"§7 ]:E 70kg/m3 suministrat en plaques de135x0x60 cm. E= 60mm
a e I3 [16. Corretia per formacié de la coberta existent, perfil metal.lic de
100x50
102 [17. Taulell de fusta contraxapada existent per formacié de coberta.
101 E= 3cm
118. Estanteria de fusta de faig vaporitzada amb previsié de pas
d'instal.lacions
119. Taulell per sobretaula de fusta de faig vaporitzada. e=40mm
120. Estructura metal.lica de suport taula de fusta

frontal. e=30mm

eameeseenmene A V1IIYOTNECET DE

L%—‘ 121. Peca de fusta massissa de jatoba d'acabament forjat i entrega a

122. Graé de fusta massissa de jatoba amb encaix per pletina de

ESCALA 1/10 D.01 recolzament lateral

123. Conducte de retorn aire
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