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ESTRUCTURA

EO1. Forjat unidireccional de’cassetons ceramics i semibiguetes de
simianima sense connector

E02. Mur de carrega de formigé armat

EO03. Solera de formigd armat acabat amb paviment continu a base de
resines epoxi colorejat RAL 7040, acabat lluit amb helicopter

EO4. Graves de arid rodat de @20 a 40 mm

EO5. Zahorres compactades 95% proctor normall

EQ6. Terreny natural

EQ7. Sabata fonament

E08. Formigé de neteja

E09. Dintell format per formigd armat per obertura en mur de pedra
E10. Acer cortén que funciona com a encofrat vist per la formacié del
dintell d'obertura

E11. IPE de 200

E12. Corretja per recolzament forjat colaborant IPN 140

E13. 2 perfils de 120 soldats entre si per formacié de pilar

E14. IPE de 180

E15. Forjat colaborant INCO 70.4/140/1.00 amb llosa de formigé
de 8cm

E16. Remat perimetral de xapa colaborant

E17. Fonamentacié de pilar amb sabata aillada

E18. Canal polipropilé reciclat per recollida d'aigues ACO model
hexaline

E19. Peca mecanitzada de vorada de formigéd

E20. Llit de morter M-30 per assentament de la peca de vorada i
recollida d'aigies

E21. Llosa de formigé fck 150kg/cm?2 acabat arid granulat aglomerat
en fred amb elastdmers sintétics microaglomerat asfaltic tancat en
calent

FACANA

FO1. Celosia lames d'alumini de Llambi amb orientacié fixa, muntades
sobre perfileria metdl.lica

FO2. Formacié de passarel.la amb religa d'acer galvanitzat amb
modul de 80x60cm amb quadricula 3x3cm sobre estructura de perfils
L galvanitzats cargolats a pletines

FO3. Perfil d'acer forma segons projecte soldada a IPE estructural de
suport a estructura de celosia mitjancant unions cargolades

FO4. Panell opac format per anima de llana de roca i xapa exterior en
alumini anoditzat

FO5. Perfileria per facana tipus Mecano de Technal d'alumini
anoditzat, amb muntants i travessers de 80mm i juntes estanques
EPDM. Col.locacié en parilla tradicional

FO6. Finestra abatible a l'exterior apte per perfileria Mecano de
Technal amb ferramenta inoxidable ocult

FO7. Subestructura orientable de lames d'alumini amb orientacié fixa
de Llambi

FO8. SGG Climalit 4/12/4 amb cantells polits i juntes siliconades
sobre perfileria tipus Mecano de Technal

COBERTA

CO1. Perfil L perimetral per formacié de pérgola

CO02. Perfil quadrat d'acer inoxidable 100x100mm

C03. Cordé de soldadura entre perfil quadrat 100x100mm de
pergola i pletina cargolada sobre mur preexistent de pedra amb taco
quimic

C04. Remat de ampit amb xapa metal.lica de zinc rigiditzada

CO05. Escuma de polietile

CO06. Projectat de formigd acabat remolinat

CO07 .Formacié de pendents amb formigé celular terminacié endurida
C08. Membrana impermeabilitzant no adherida formada per ldmina
de betum plastdomer APP amb doble armadura de film de polietile
tipus Supermorterplas 4,8kg (LBM-48-PE+PE), solapament horitzonatl
de 10cm i vertical de 20cm

CO09. Aillament termic de plaques de poliestiré extruit. Densitat
35kg/cm3. E= 50mm

C10. Geotextil 115g/m?2

C11. Suports regulables de PVC, de INTEMPER

C12. Paviment de coberta transitable amb peca prefabricada de
formigsé de 60x60 cm. E=40 mm

C13. Capa separadora tipus Roofmate SL de polipropilé-polietile amb
resisténcia a la perforacié 525N tipus Terram500

C14. Aillament termic de poliestiré extruit amb resisténcia a la
compresié 3kg/cm2. E=50mm

C15. Capa de morter M-30

C16. Rajola cerdmica comuna de 28x14x1,5cm

C17. Aillament teérmic de poliestiré extruit. Densitat 35kg/cm3.
E=50mm

C18. Canal de PVC

C19. Escuma de poliuretd

C20. Xapa de remat superior de la facana d'aalumini anoditzat de
proteccié i remat. Juntes de cantonada solapades i sellades. E= 2.5

mm.

C21. Muret de totxana de 14x28x9cm
INTERIORS

|01. Terra técnic tipus "freelay" de Espamadou. Fixacié en pedestal
sense rosca. Rajola amb nucli de ciment. Dim. 60x60cm

102. Fals sostre en zona perimetral de Pladur Continu. Acabat enguixat
103. Fals sostre metal.lic registrable de Movinord. Perfileria oculta tipus
clip-in. Dim. 60x120cm

104. Llum fluorescent de Iguzzini

105. Perfileria metal.lica d'acer inoxidable pel remat en I' acabament
del fals-sostre, servida per suministrador fals sostre

|06. Fals sostre metal.lic de Movinord. Perfileria oculta tipus clip-in.
Dim. 60x60cm

|07. Persiana veneciana interior amb guia i lames orientables de
"Warema"
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