D'aquests resultats obtenim que les cargues totals del local sén Sistema de tractament ambiental : per AIRE CONDICIONAT tot aire, centralitzat
WI = 110 kcal/h produccié per bomba de calor fixe, aire-aire

Ws = (Wst + Wsr + Ws + Wm + Wv ) = 5641.79 kcal/h
SUPERFICIES | COMPORTAMENTS TERMICS DELS TANCAMENTS

Hivern salt térmic de 19°C
- Calor de transmissi6 : Wst = 5 (Six ki) x AT = 2161.03 kcal/h | TANCAMENT m2opacs m2vidre kmassis  Kvidre K mitjana |
- Calor ventilacié : Wy = QxPexCexAT = 238.22 kcal/h facana N 01 ] 26.43 ] 2.84 284
facana N 02 35.01 2.15 0.19 2.90 0.34
D'aquests resultats obtenim que les cargues totals del local sén EEZ:ZE :;Zj 3]7-]839 ?-?g ;zj ]2-222
Ws = (Wst + Wy ) = 2399.25 kcal/h facona O : 2595 - XY >4
coberta 92.85 - 0.21 - 0.41
3- Sala exposicié (P1) forjat solera 92.85 - 1.61 - 0.42
* Superficie = 97.44 m2
*Volum = 233.85m3 .
Estiu salt t&rmic de 7°C Bases del calcul - DIMENSIONAT DE CARREGUES
- Calor de transmissié : Wst = > (Si x ki) x AT = 1033.89 kcal/h * Superficie = 92,85 m2
- Calor per radiacié : Wsr = Si x Cri x 320 kcal/Hm2 = 310.17 keal/h *Volum = 235,41 m3
(tenir en compte factor de correccié per proteccié solar) Estiu salt térmic de 7°C WC
- Calor dels ocupants : Ws = 80 kcal/h x 20 persones = 1600 kcal/h - Calor de transmissié : Wst = 5 (Six ki) x AT = 1 521.38 kcal/h Zona,no climatitzada
WI = 55 kcal/k x 20 persones = 1100 kcal/h - Calor per radiacié : Wsr = Si x Cri x 320 kcal/Hm2 = 456.42 kcal/h
- Calor per maquines i enllumenat : Wm = 100W/m2x97.44m2 = 9744 kcal/h - Calor dels ocupants : Ws = 80 kcal/h x 45 persones = 3 600.00 kcal/h
no apliquem cap coeficient de simultaneitat per prevenir en ['ls complert de la sala WI = 55 kcal/k x 45 persones = 2 475.00 kcal/h
- Calor ventilacié : Wy = QxPex CexAT = 235.72 kcal/h - Calor per maquines i enllumenat : Wm = 100W/m2x92.85m2 = 9 285.00 kcal/h
siQ=0.5v/h - Calor ventilacié : Wv = Q x Pe x Ce x AT = 949.17 kcal/h
siQ=2.5v/h
D'aquests resultats obtenim que les cargues totals del local sén
WI = 1100 kcal/h D'aquests resultats obtenim que les cargues totals del local sén
Ws = (Wst + Wsr + Ws + Wm + Wv ) = 12 923.78 kcal/h WI = 2 475 kcal/h
Ws = (Wst + Wsr + Ws + Wm + Wy ) = 15 811.96 kcal/h
Hivern salt t&rmic de 19°C
- Calor de transmissié : Wst = > (Six ki) x AT = 2806.27 kcal/h Hivern salt termic de 19°C ‘
- Calor ventilacié : Wv = QxPexCexAT = 639.81 kcal/h - Calor de transmissié : Wst =5 (Six ki) x AT = 4 129.46 kcal/h /
- Calor ventilacié : Wv = QxPexCexAT = 2 576.32 kcal/h %
D'aquests resultats obtenim que les cargues totals del local sén
Ws = (Wst + Wy ) = 3446.08 kcal/h D'aquests resultats obtenim que les cargues totals del local sén

Ws = (Wst + Wv ) = 6 705.78 kcal/h PLANTA BAIXA

| EDIFICI BANYS |

Condicions del local. L'edifici ocupa planta baixa i planta primera. En planta baixa estan situats els wc i el transit
de gent és continu, pel que no es climatitza perd si hi haurd una extraccié de fums forcada. En planta primera hi
tenim els vestidors i dutxes on si climatitzarem. Haurem de tenir en compte principalment la renovacié de l'aire
viciat i plantejar-nos si és necessaria refrigeracié i calefaccié. L'Us espontani del lloc justifica que sols pensem en
calefaccid, on I'Gs de vestidor ens exigeix un confort t&rmic a I'hivern més elevat. A tenir en compte que a l'ocupar

A partit d'aquests valors calculem el cabal d'impulsié (Qi) necessari en cada espai i podem dimensionar la
instal.lacié. En el segient quadre resum relacionem les dades calculades amb els aparells escollits, passades a KW

l'espai un edifici preexistent de pedra, les parets -igual com passa amb el local d'informacié historica- ens
ofereixen uns valors de transmitancia térmica molt baixos que ens proporcionen un confort a l'estiu correcte. - LOCALS ALS QUE | carrega local Qi Pot. nominal | Dimensions WC —
APARELL SITUACIO MAQ. i . 7N | S s
SERVEIX (KW) (m3/h) tipus mag. | Model mag. | mag. (KW) (mm) Zona no climatifzada ‘ ﬂ
Ocupacié. L'activitat a desenvolupar és sedentaria. Hi haurd un maxim de 6 ususaris (dutxes/vestidors) més els BIBLIOTECA ‘ ‘ mag.1-BC | sala destinada | biblioteca 18. 81 12483.84 Gf::.‘o?rfig?;?c hitecs;QA]CVBZ 193 1130x800x1 900 — U
que puguin haver en la zona de mirall/secadors, uns 15. f
INFO Climatitzadora PB local 4.85 2853.07 split cassete | hitecsa KZB 151 5.2 570x570x270
Situacié de confort estimada : BTT Climatitzadora P1 sala expo 11.12 6956.24 sP'”j;f;‘z;ense hitecsa FCW-113 13.70 1685x585x252 comportament climatic
d. i
Edifici Temperatura Humitat Renovacions magq.2-BC coberta info 15.97 9809.31 [ oi(::-fc?irr:m - cggescsgm 15.8 1350x7306x542
Estiu 24 60 BANYS Climatitzadora P1 banys 1.995 415.09 spli CUBZ-171 4.7 1000x800x298
8V sense carcassa
Hivern 21 60 maq.3-BC coberta banys 1.995 415.09 acond. BC aire-aire|  CZMB-171 4.7 845x335x697
. . . split sostre .
Seleccié inicial del sistema. El sistema no sols haurd de controlar la temperatura, també la humitat i hi haura BAR Climatitzadora PB menjador/bar 13.60 9070.91 sense carcassq hitecsa FTBZ-50]1 14.5 1250x750:310
d'haver una renovacié de l'aire important degut al programa (dutxes/vestidors) i que arquitectdonicament no esta magq.4-BC coberta menjador/bar 13.60 9070.91 =" Olf:f;r:gm itecsaCCHBZ-501 14.5 1350x750x542
solucionada per ventilacié natural. L'espai és Unic i relativament petit. Ens hem plantejat el combinar un sistema
de produccié de la ACS i climatitzacié, perd per raons especialment d'espai el dimensionar un acumulador capag
de cobrir la demanda puntual de ACS i les exigencies de confort no ens es favorable. / N
er dimensionar els conductes hem partit del cabal d'impulsié i hem pres de velocitat dimpulsié 6m/s (per evitar sorolls). .
P d Per dimensi ls conductes hem partit del cabal dimpulsié i hem pres de velocitat dimpulsié 6m/s (per evit Is) MAQ..3
Esquema de principis : D'aquesta manera trobem la superficie total del conducte : superficie =Q/velocitat x 3600 '
’ No es el sistema dptim doncs podem tenir Al dimensionar conductes rectangulars tenim en compte que es mantingui una proporcié aproximada de 3:1. Aixci, per
efectes destratificacié perd la reduida alcada dimensionar-los partirem de la relacié : superficie = 3BxH
amb que treballem i el fet que un retorn pel terra En els casos en que tenim més d'una sortida d'aire (reixetes i difusors al llarg d'un crcuit) hem dividit el cabal pel nombre
no sigui factible doncs es tracta d'una zona de de sortides que es troba durant el recorregut. Aixi, partint del cabal total en la pimera reixeta d'impulsid, |i resterem el
peus molls (dutxes) no ens deixa més opcid cabal que " es perd" i refem el calcul per saber-ne la superficie amb el cabal restant, i aixi consecutivament.
. , T o MAQ..4
Sistema de tractament ambiental : de AIRE CONDICIONAT aire-aire, sistema individual del

local

SUPERFICIES | COMPORTAMENTS TERMICS DELS TANCAMENTS

actuacio de recuperacio del nueli historic d’ A V i I]_ Y O I]_ e -I._/ D e

| TANCAMENT m2opacs m2vidre Kk massis  kvidre K mitjana | -..
PLANTA PRIMERA
facana N 13.14 0.90 0.19 2.84 0.37 ———
facana S 15.84 - 0.19 - 0.19 £ .
facana EO | 20.88 i 019 - 0.19 : e
coberta 33.24 - 0.36 - 0.36 : - B, e
forjat entrepis 27.24 - 1.61 - 1.61 v
\-_’ — = — —+ 0
acondicionador auténom Bomba de calor acondicionador auténom Bomba de calor climatitzadora difusora split cassette. Model et
Bases del calcul - DIMENSIONAT DE CARREGU ES aire-aire vertical. Model hitecsa ACYBZ aire-aire. Mode! hitecsa CCHBZ hitecsa KZB 151 (servei a local BTT)
.. 721 (servei a biblioteca) 721 (servei a restaurant)
* Superficie = 33.24 m2
*Volum = 89.75m3
Hivern salt t&rmic de 19°C
- Calor de transmissié : Wst = > (Six ki) x AT = 1289.19 kcal/h i
- Calor ventilaci6 : Wv = QxPexCexAT = 982.22 kcal/h MAQT iI:
| ‘ ) OPCIONS DE DISSENY comportament climatic
D'aquests resultats obtenim que les cargues totals del local sén
Ws = (Wst + Wy ) = 2271.41 keal/h Amb el tracat de la climatitzacié hem tingut en compte varis factors que han estat decisius posteriorment en el disseny
dels espais. Aquests sén :
- Previsié d'espais on col.locar la instal.lacié (fals-sostres, trasdosats). En algun cas, com en la biblioteca sabem
P 9
‘ BAR-RESTAURANT ‘ que la disposicié de les sortides d'aire i de retorn no es la dptima (ambdés a nivell de terra) perd degut a les
preexistencies d'espai és la Unica opcid
. . . . . L o, - Correccié climatica mitjancant el disseny arquitectonic per evitar la col.locacié d'equips de climatitzacié majorats.
Condicions del local. Esta orientat a Sud, un voladiu protegeix la facana parcialment vidriada de la radiacié. La I , 1ans y arquitec P , , uip imatiizacio majorats
. o . . o . . Amb aixd volem dir que el comportament dels edifics amb l'entorn és adequat
zona de la cuina, tindra extraccié de fums forcada i no comparteix 'ambient amb la resta del local. El local esta , ) ) ) ,
L o . . ey . . . - Evitar que els conductes d'instal.lacions atravessin murs de pedra preexistents
dividit en dues zones d'Us : menjador i barra de bar. Aquesta distincié és perqué en la zona de menjador hi ha
taules per fer un apat més tranquil mentre que en la zona de bar consisteix en un servei més rapid i informal. Tot i
aixi, les exigencies de confort seran les mateixes i tractarem l'espai com una Unica zona.
Ocupacié. L'activitat a desenvolupar és sedentaria. Poden haver-hi acumulacions de gent en determinades hores
(hora de dinar)
Situacié de confort estimada :
Edifici Temperatura Humitat Renovacions
Estiu 24 60
8v
Hivern 21 60
Seleccié inicial del sistema. Fem una previsié d'extraccié de fums forcada a la zona de la cuina. El sistema de
climatitzacié haura de controlar la temperatura i la humitat. Com hem comentat, tenim dos espais separats perd ' MAQ. 2
necessiten d'unes mateixes exigencies pel que farem un circuit de conduccié a través del fals-sostre i forcarem el cond. entrada aire exterior ——@ columna montant I maquina
retorn.
cond. impulsié aire ——— cond. aire/aigua calent difusor lineal impulsié aire (sortida)
~——  cond. retorn aire —— cond. aire/aigua fred — reixeta retorn aire (entrada) PLANTA BIBLIOTECA
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