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LEYENDA

] Forjado de losa maciza h=25cm, con vigas
descolgadas.
? Pernos de sujeccién a canto de forjado.

Barandilla formada por perfiles metalicos.

Hormigbén aligerado de formacidédn de pendiente.

3
4
5 Léamina impermeable asfaltica.
© Mortero de regularizacién.

'/ Tarima de madera para exterior sobre

rastreles tratados en autoclave, sistema Timber
deck, tabla de 10x150x2,2cm.

8 Sumidero de PVC rodeao de poliestireno.

O Carpinteria abatible sistema unicity de
technal con acristalamiento 4+4/12/10.

10 Falso techo suspendido a base de perfiles C
de Chapa de acero galvanizado para sujeccidn de
placa de yeso de cartdn.

11 Estructura de perfiles C de chapa de acero
galvanizado para sujeccidén de placa de yeso
laminado de e=15mm.

12 Tubo de PVC de desague.

13 Pernos de anclaje.

14 Geotextil

15 Forjado de placa alveolar H=25cm.
16 Aislamiento térmico e=5cm.

17/ Cubierta de Zinc con junta realzada.
18 Chapa de aluminio anodizado.

19 Fachada ventilada formada por chapas de

acero galvanizado e=4mm perforadas
atornilladas a perfiles metalicos en L.

20 1/2 pie de ladrillo perforado anclado a
canto de forjado.

21 Poliuretano proyectado e=2cm con cémara
de aire de 3cm.

22 Perfil laminado I con chapén metélico
e=6mm para formacidén e dintel.

2 3 Tubular de acero para fijacién de
carpinteria.

24 Vierte aguas de hormigén blanco
recibido con mortero de cemento.
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