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Auditorio de Ledn.

Auditorio del palacio de congreso.

Aeropuerto de viena.
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LEYENDA

] Forjado Bidireccional de casetones perdidos
H=40cm.

? Tarima de madera de Wengé sobre rastreles,
12%mm, e=20, 5mm.

3 Estructura metdlica de formacién de vuelo,
formada por perfiles laminados HEB.

4 sSistema aquapanel de knauf, panel doble con
aislamiento térmico y acustico.

5 Enchapado de Wengé en tablero ignifugo
e=20mm.

© Montante vertical aluminio 50x50x4mmm.

'/ Placa tricapa de policarbonato celular
40x500mm translucido.

8 Bastidor para placa de policarbonato celular
de aluminio 55x80mm.

O Travesafio, tubo de acero galvanizado
80x80x4mm.

10 Chapa grecada de acero galvanizado.

11 Aislamiento térmico e=5mm con chapa de

aluminio anodizado como formacidédn de alfeizar de
ventana.

12 Carpinteria fija de technal con
acristalamiento 4+4/12/10.

13 Perfil tubular de acero galvanizado
60x230x4mm.

14 Cerca metalica formada por perfiles
laminados en L.

15 Falso techo formado por tablero

aglomerados e=12mm chapado en Wengé,
sujeto a marco de madera de pino 55X45mm.

16 Estor opaco de proteccién solar.

17/ Travesafio de madera 80x80mm.

18 Forjado de chapa colaborante.

19 Ailamiento de placa de poliuretano
e=7cm.

20 Lamina impermeable asfaltica.

21 Canal de chapa con alma interior de
polietileno.

22 Lama de ventilacién de aluminio
anodizado e=2mm.

23 Chapa de aluminio anodizado e =4mm.
24 Estructura metidlica de sala de magquinas
y mirador formado por perfiles HEB.

25 Suelo de paneles fendlicos sobre
rastreles.

20 Forjado de losa maciza H=25cm.

2] Sumidero de PVC rodeado de
poliestireno.

28 Tarima de madera para exterior sobre

rastreles tratados en autoclave, sistema
Timber deck, tabla de 10x150x2,2cm.

29 Hormigén ligero para formacién de
pendiente.
30 Mortero regularizaciédn e=2cm.

3] Medio pie de ladrillo hueco doble.
372 Luminaria.
33 Placa lisa de metacrilato e=3mm.
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