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DEPOSITO PLUVIALES
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CALCULO DE LITROS TOTALES ACUMULABLES EN 20 MINUTOS DE LLUVIA
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= 12 fluxores x 45 usos al dia x 6 litros por uso

TOTAL LITROS ACUMULABLES = 3.240 1

LEYENDA

CRITERIOS DE SANEAMIENTO

Se regulard en funcidén del cumplimiento basico HS.
SALUBRIDAD (Evacuacidén de aguas HS 5)

Se opta por un sistema separativo de recogida de aguas:
negras, grises y pluviales.

Las aguas grises, provienientes de los lavamanos del
complejo, se conducen hacia un filtro con su respectivo
depdsito para una futura reutilizacidédn de éstas en los
WC's del mismo edificio.

Las aguas pluviales provinientes de la cubierta y el
patio interior serdn almacenadas en su respectivo
depdésito y posteriormente reutilizadas al igual que las
aguas grises. En este caso se destinaran al riego de los
vifiedos y a la limpieza del complejo.
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El sistema de reciclado de agua necesitard dos sistemas
de depuraciédn:
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Tratamiento fisico: mediante filtros que evitan el
paso de particulas sélidas.
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Tratamiento quimico: mediante la cloracidén del agua,
que la preparan para su
reutilizacidn.
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El trazado de la red de saneamiento serd lo més sencillo
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posible por tal de conseguir una circulacién natural que
funcione por gravedad, evitando cambios bruscos de
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direccién. Se garantizard un pendiente minimo del 2%.
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Debido a que en el emplazamiento no se dispone de red de

saneamiento general los desaglies desembocaran en una fosa
séptica enterrada a una distancia prudencial del edificio
y accesible con un camidén para su correspondiente purgado.
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Se colocard un registro al inicio de cada ramal y en los
cambios de direccidén superiores a 65° asi como una
arqueta sifdénica antes de conectar con la fosa séptica.

Los tubos de evacuacidédn seran de polipropileno reforazdo
que permiten reducir las emisiones acUsticas producidas
por la instalacién de saneamiento. Se establecen unos
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e = didmetros minimos que corresponden a la tabla 4.1 del
C.T.E.
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