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CIRCUIT TERRA RADIANT

CLIMATITZACIO I VENTIL.LACIO

Al tractar-se de peces de piiblica concurréncia de dimensions significatives es resol la climatitzaci6 sectoritzant el museu i el nucli
vertical de serveis per una banda i el restaurant bar i la sala de conferéncies en un altre sector més petit.

El sistema de climatitzacié sera del tipus aire condicionat, amb climatitzadors d'aire primari amb la finalitat de reduir l'impacte de
maquines que necessitin contacte amb l'exterior. Aquestes unitats climatitzadores s'ubicaran en dos puns estratégics dins l'interior
d'illa per minimitzar al maxim la seva preséncia, tan visual com sonora.

Els conductes d'aire es contemplaran de xapa galvanitzada i aniran aillats exteriorment bé amb manta de fibra de vidre i malla
metal.lica, bé amb planxa d'Armaflex.

Els climatitzadors es preveuran per obtenir una impulsio-extraccié de l'aire exterior i es dimensionaran per obtenir la ventil.lacio en
funcid de les persones.

Es tindra especial cura en proveir dels punts de registre necessaris per la posterior neteja de la xarxa de conductes.

La difusié d'aire es realitzara mitjancant reixes d'alumini amb comportes de regulacié.

Els conductes d'extraccid seran també de xapa galvanitzada, no es necessari el seu aillament, excepte els que tenen el seu
recorregut per la coberta.

Quan a la climatitzacid, aportacio de calor, es preveu calefaccid per terra radiant. Es col.locaran 18 plaques solars térmiques i una
caldera mixta a gas per la provisi6 d'aigua calenta per calefaccié.

La ventil.lacié contemplara l'extraccid de lavabos.

D'altre banda el projecte preveu en totes les cobertes uns gruixos de 8 cm de suro com aillant, pendent de comprobar la duresa en
cobertes transitables. En el seu defecte material aillant equivalent.

L'edifici passarel.la té una coberta fotovoltaica semitransparent amb camara ventil.lada pel refredament de les cél.lules que alhora
millora el comportament térmic de l'edifici.
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