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PROTECCIO CONTRA INCENDIS

\ - COMPARTIMENTACIO EN SECTORS D'INCENDIS

La sectoritzacié del conjunt s'ha realitzat segons les premises del Document Basic de Seguretat en cas d'Incendi 1, Propagacié

PLANTA +1 e:1/250 Interior.

Es compleixen els segiients requisits segons usos:

La superficie construida de cada sector d'incendi no ha d'excedir de 2.500 m2, excepte en els casos contemplant en els guions
segiients.

Els espais destinats a“piiblic sentat en seients fixes en cines, teatres, auditoris, sales per congressos, etc, aixi com els museus, els
espais per a culte religios y els recintes poliesportius, ferials i similars poden constituir un sector d'incendi de superficie construida
major de 2.560 m2 sempre que :

® 9

18 pers

- estiguin compartimentats respecte d'altres zones mitjancant elements EI 120 .

- I'evaquacié ha d'estar resolta de manera que les sortides comuniquin amb un sector de risc minim a través d'un vestibul
d'independéncia, o bé amb un espai exterior segur.

- els materials de revestiment de parets i sostres han de ser B-s1, do, i BFL -s1

- no existeixi sobre cap espai cap zona habitable

RESISTENCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS

53¢
® \>\\/\\/ Segons iis previst: Piiblica concurrencia EI-120
<&
oS CALCUL DE L'0CUPACI®
\
. € OOOOO O%O PUBLICA CONCURRENCIA:
oy ‘ & C - Auditoris 1 pers/ seient
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RE 125 vere ©© s -Restaurant /bar 1,5m2 /1 pers
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N /\:\ | ! \ e R %‘ﬁ“‘“‘-“lllll“ Més d'una sortida de planta si l'ocupacié excedeix de 100 persones
J S I B | La longitud dels recorreguts d'evacuacio fins a alguna sortida de planta no excedeix de 56 m.
on - - n | ® o ‘ La longitud dels recorreguts d'evacuacié des del seu origen fins a arribar a algun punt des del qual existeixin almenys dos
: omlOO]N | o o ©° ; e - recorreguts alternatius no excedeixi de 25 m.
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Es col-locaran extintors de eficacia 21A-113B com a maxim cada 15m. de recorregut, des de l'origen d’evaquacio.

PLANTA +2 e:1/250 ) .
PUBLICA CONCURRENCIA:

B . -Boques d'incendi: La superficie construida supera els 560m2
PLANTA -2 e:1/250 -Columna seca: L'alcada de U'edifici supera els 24m.
-Sistema d'alarma d'incendis: Si l'ocupacié supera les 500 persones.
=Sistema de deteccié d'incendis: Si la superficie construida supera els 1000m2
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