PLANTA FONAMENTACIO

SISTEMA ESTRUCTURAL
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PUNTS DE RECOLZAMENT PLACA ALVEOLAR PATI
Les plaques alveolars és recolzen al La llum de 12 metres que ens donen les plaques alveolars ens Aconsseguim els patis d'il-luminacié i ventilacié creuada
llarg de tot I'edifici sobre el mur de permet en seccié tindre aula i passadis amb una sola llum treient dos plaques alveolars. D'aquesta manera es
contencié i la jassera suportada pels deixant lliure tota la planta de la franja de I'edifici i també generen uns patis de 2.4 metres d'amplada per 8
pilars. donar-nos total llibertat en futurs canvis de programa. metres de longitud.
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- MUR DE CONTENCIO PILAR JASSERA
El mur de contencié que ens permet generar el Els pilars es situen al limit entre I' el carrer El cantell de 1.7 metres és el que ens serveix per
desnivell de 5 metres actua com a jassera sobre la aixf ens genera els punts de recollida dels panells donar inércia i també ens genera barana, la seva
qual és recolzen les plaques alveolars. mobils que formen i donen flexiblitat a la fagana. amplada fa que la barana sigui un lloc on seure.
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A_y 2% - Las dimensiones de la placa son:
* Fl Anchur. ..120cm
= Altura .. 35cm
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7 7 t 128 t 18 Longitud minima apoyo 15cm
18 Peso placa alveolar... ,26 KN/ml / 4,38 KN/m2
14 Peso placa juntas llena: ,90 KN/m2
7 12 Resistencia al fueg EI 120
i DEFORMACIONES (mm) 10 Aislamiento acustico Rw. 56,9 dB
-12 8
hw [ Para determinar la carga de servicio ya se ha considerado el peso propio de la placa.
£ 4 Las deformaciones de la placa alveolar han sido calculadas a los 28 dias, tan solo con
M 2 su peso propio.
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Pevimanio
Hn La pega que fem servir per les grades del camp de futbol del projecte és la pega prefabricada de
7 7 formigd armat pretensat amb perfil en forma de L .(Aquest no és el sistema constructiu que s'utilitza
_ |- _ en la graderia)
Al plantejar el disseny de I'estructura es va voler 7 7 Es calcula la jassera recolzada sobre els pilars PORTIC METAL-LIC .
diferenciar molt clarament el que era la base i els Es calcula un portic metal-lic T
elements recolzats sobre aquesta. 7 7 Es decideix mitjangant cataleg quin tipus de :::::::: 4 a j,,j/v
plaques necessitem: i i C I I 5 ™ == * - ——
Es per aquest motiu que es va optar per crear una base 7 B e L = / -
solida de plaques alveolars que es recolzen a mur de — Plaques alveolars tipus C 3502 u e =
contencid i als pilars que generen el porxo. Apuntalem durant el muntatge . H =
____Plaques alveolars que suporten estructura i} =k . - = L
Sobre aquesta base i sota el programa de bar del parc, “ metal-lica. C 3510 N M =)
serveis i ventilacié d'instal-lacions es buscaba un 8 g
element lleuger amb la capacitat de desmontar-se Plaques alveolars que han de suportar el pas W I , g
facilment. Per aquest motiu que es va optar per un tipus de la carretera d'accés a ronda. C 5002 H N 7
d'estructura metal-lica formada per perfils HEB tant en Ny ez fress = e =
pilars com en jasseres. < Nota: Les palques alveolars no es calculen ja que venen per cataleg. Accions Tensions Reaccions Axils Tallants Moments Deformada
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