1. FACANA FORMIGO-FUSTA: 2. FINESTES CLIMALIT AMB LAMES: 3. PERFILERIA OCULTA SERIE BAL 82¢: 4. LAMES HORITZONTALS DE FUSTA: 5. COMPOSICIO VESTIBUL DE SALES DE VETLLA: 6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO D'ESPAIS:

La composicié d'aquesta facana consisteix en el revestiment Consisteix en un sistema climalit amb lames incorporades a Aquest sistema de perfileria electrificada permet la conduccié A la facana del vestibul de sales de vetila s'utilitza unes lames de fusta fixes com a sistema de El vestibul de les sales de vetlla segueix una composicié similar a I'exemple de la fotografia Per mitja d'un sistema d'envans mobils de I'empresa "Sistemas Bal", és possible la compartimentacié
de la fulla portant interior de formigé armat en un tramat de l'interior de la cAmara d'aire d'ambdés vidres. de cables ocuits per l'interior. proteccié solar. (Tanatori de Lied). d'espais entre sales de vetila i a 'oratori.

llistons de fusta. Les propietats del Climalit de més resistdncia térmica i Composicié: Doble vidre amb camara d'aire i perfils d'alumini Les lames de 10x2 cm es disposen horitzontaiment anclades a uns montants que es subjecten a Els envans dividits en mdduls llisquen per unes guies situades al fals sostre, i s6n amagatzemades per
Sobre el panell sandwich d'aillament tdrmic i la lAmina aclistica se li afegeix la proteccié solar. extrusionat i anoditzat, amb un gruix total de 82 mm. Inclou la facana. Absent de cel ras, sén les prelloses de formigé vistes I'element que déna planeitat al sostre. deixar totalment alliberat I'espai.

impermeabilitzant, es disposen uns rastrells de fusta (75x50 La seva utilitzacié serd en les obertures de la facana Oest on una cortina veneciana motoritzada. A més del control de radiacié solar, les lames proporcionen privacitat a I'espai interior respecte la El revestiment de |a pared és el mateix llistd de fusta utilitzat per al parquet flotant del paviment. L'oratori pot dividir-se en tres capelles que funcionin a la vegada, gricies als envans mdbils que es
mm) que subjecten el llistons (25x85 mm)de cedre vermell. l'inclinacié del Sol és més rasant. L'aillament aclstic és de 39 dB. zona administrativa i la terrassa de la cafeteria. Mentre que desde l'interior es segueix gaudint de Estan disposats en la mateixa direccié per produir una continuitat en les linies de fuga. desplacen pels portics.

La proteccié solar consisteix en un element corredis que es Les lames permeten el pas de la llum natural més difosa, Aquesta mampara és col-loca al pavellé administratiu, entre el les vistes panoramiques. També existeix la possibilitat de que dues sales de vetila es coalicionin | formin un espai Gnic, gaudint
difumina en la facana. controlada i agradable. passadis i les oficines. també d'una sala per a dos difunts.
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- CARACTER{STIQUES DEL MODUL:
H seu esquelet interior és una
- estructura d'alumini, revestit per
un taulell agiomerat de 13mm.
Aquests mdduls tenen infinitats
d'acabats possibles.

— - SISTEMA DE BLOQUEIX:
- bloqueix dels mdduls es realitza

=z - de forma sencilla mitjancant el gir

. d'una clau que allibera uns
== > mecanismes telescdpics fixan el
o - mddul a la guia i al terra, formant

% aixi unes juntes d'estanqueitat
- perfectes.
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SISTEMA DE MAGATZEMATGE:
Existeix variades possibilitats de magatzematge dels mdduls gracies a la rodadura multidireccional
per les guies del sostre.

[
=
@f
8
\
ey

h
& I3 N v

\NVAWAY
\/\/\

N PFC ETSAV JUNY 2009
Constucdis MATERIALS | SISTEMES CONSTRUCTIUS N TANATORI A MONTJUIC

SECCIONS CONSTRUCTIVES E:1/25 MARC RADUA BERMEJO
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