CRITERIS DE SECTORITZACIO:
En funcié dels requeriments energétics i la orientacié solar de cada zona s'ha optat per la -

utilitzacié de maginaria independent en cada una d'elles en funcié del nivell de confort que
busquem. LLEGENDA
c RIS c CI6 —— Canonada de retorn de liquid refrigerant B
RITE DE CLIMATITZA! H - . Co
La climatitzacié es basara en unes bombes de calor, sistema per generar el calor que Canonada::f:: :::u'd refrgerant
menys energia consumeix ja que extrau energia de l'aire de I'entorn. Aquests aparells sén Conducte
reversibles | permeten refrigerar a I'estiu | actuar de calefactor a I'hivern. ~ 1] Conducte d'sire d'impulsi6 o E
———  Alre net de l'exterior N
SISTEMES UTILITZATS: Extraccié d'aire viciat i =
AIRE- AIGUA: La bomba de calor aire-aigua, extrau calor de l'aire exterior i el cedeix a — Tera radiant
l'aigua que circula pel sistema de climatitzacié. i
AIRE-AIRE: Aquesta extrau energia de l'aire exterior i la cedeix als locals interiors, [_] Cmetzadore - S—— = — — — —
introduint aire a la temperatura de confort. [ | Bomba de calor ] D 51 1D = S5 —E (] =
<] Fan-coil L = = = = o o o = a
SITUACIO CLIMATITZADORES: <5 Fan-coll tipus cassete - = —
Les maquines de Bomba de calor es troben en la coberta sobre la sala d'instal-lacions. Plaques solars B
Queden enrassades evitant que es vegin desde el carrer. Els diferents grups de B Jj* ar o ﬁ " Jf i 5[ " j\ i 3 2 ]Jf\ s ﬁ ’ lﬁ S ﬁ;j
climatitzadores es troben repartides en cada zona d'accié, col-locades en el cel ras, com - \
s'indica en els planols. |
La climatitzacié de I'oratori és independent a les altres, té una sala annexa on la bomba ‘
de calor ventila per la rampa d'accés a I'aparcament. -
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DIMENSIONAT DE CONDUCTES: = | [ U] T S L

Els conductes es dimensionen a partir de la quantitat d'aire que s'ha de tractar, és a dir
del volum de la sala i la seva llargada.
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SECTORITZACIO D'INCENDIS:

Els conductes que travessen sectors d'incendis, van degudament aillats i aquells que
subministren aire a dos sectors diferents contenen en el canvi de sector un element que
augmenta el seu volum amb l'increment de temperatura, segellant el conducte.
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VENTILACIO DE BANYS I EVACUACIO DE FUMS: \\\ ;
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El vestidor i els banys de les sales de vetlla ventilen verticalment de forma directe per la \ \§\ NN §§\§\\\ Q\\§§\§§§\\\ \&i\&\@ \\\
coberta, igual que I'extraccié de fums de la cuina. S NN N S

La ventilacié dels banys de planta baixa es conduida horitzontalment cap a la fagana del
pati interior, per tant necessitara un bombeig.

ESPAI A DOBLEALGADA

VENTILACIO CREUADA:

Com es representa en la seccié tipus del projecte, I'edifici ha estat pensat per a permetre
una ventilacié creuada obrint i tancant obertures en fangana, per tal de renovar l'aire
sempre que sigui necessari. O

SECTORITZACIO C1. ORATORI:
L'element d'intercanvi és un climatitzador multizona de tres canals (un per cada sala) que

C1. ORATORI
C2. VESTIBULS

tenen la possibilitat de treballar alhora i per separat. Es situa a I'espai reservat entre
I'oratori i I'aparcament.
Els conductes d'impulsi6 | retorn estan situats en el terra per sota del sistema de

C3. OFICINES
C4. SALES DE VETLLA

C5. TANATOPRAXIA C2. VESTIBULS:
C8. CAFETERIA

graderies de la sala.
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A l'estiu: Els vestibuls de I'edifici s6n espais molt ben ventilats, amb grans superficies I
vidriades perd ben protegides de la radiacié solar, mitjancant lames horitzontals de fusta,
lames incorporades al vidre i arbres de fulla caduca.

A I'hivern: Es limita el pas d'aire fred de I'exterior, s'aprofita en aquest cas de la radiacié

solar i de l'inércia térmica de I'edifici (per no tenir cel ras i deixar descobert el sostre de  —
formigé). ‘
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J Per tot aixd, a I'hivern es limitara Gnicament I'Gs necessari de terra radiant i a I'estiu un
: minim de climatitzacié per aire.
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C3. OFICINES (PAV!I.I.O ADMINISTRATIV): i \ P N ]N
A les oficines | despatxos, el sistema emprat es basa en una série de fan-coils col-locats ' — N =

independentment en cada un dels espais.
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Cada unitat treballa auténomament, podent escalfar unes i refredar d'altres en un mateix il
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Com les oficines no tenen cel ras, el cassete es situa al fals sostre del passadis que reb m

aire de renovacié de I'exterior i distribueix I'aire refrigerat per la sala de forma directa. -
, El retorn es realitza mitjancant uns conductes amagats sobre els armaris de les oficines.
Aixl aconseguim que l'aire circuli per tota la sala.

C4. SALES DE VETLLA:
El sistema emprat es basa en una série de fan-coils col-locats independentment en cada
una de les sales. Cada unitat treballa autbnomament. ===
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Els tubs d'aigua arriben a les climatitzadores provinents de la bomba de calor en coberta. T E=s—==3 i\f\i\
e Els fan-coils es situen en el passadis de servei i reb aire de renovacié pels patis interiors. EEE \ \\\§\\
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Es distrubueix aire refrigerat en la sala d'estar i en la del difunt. El retorn es col-loca EEnE W ;

estratégicament a l'altre punt de la sala per aconseguir una bona circul-lacié d'aire. EESNiinEds COO COoc ;
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I . — C5. TANATOPRAXIA:
” ] - En la sala de tanatopraxia es opta per un sistema de climatizadora tipus cassete situat al i i
21 fals sostre. Els tubs d'aigua arriben provinents de la bomba de calor situada a la coberta

C6. CAFETERIA: . _ LF
En aquest espai la climatitzacié es realitza mitjanzant un fan-coil situat a la cuina. Reb
aire net de I'exterior i els tubs d'aigua arriben provinents de la coberta de la sala de = e =
maquines. L'impulsié d'aire s'orientard degudament i amb la forga necessaria per abarcar ! ' ! ! ! ! L e b e B ! ' ! '

tota la sala.
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ZONA NO CLIMATITZADA
Banys, vestidors, accessos secundaris, cuines, sales de maquina, magatzem i aparcament
s6n zones que es decideixen no climatitzar.
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