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| Slintrodueix 2l voladis al WinEva apart de la resta de I'2structura, considerant els nusos
d’unid a I'estructura com si fossin 2ncastaments per tal de veure quina saria la fletxa si el
T~ pilar no deformas.
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" o Fonamentacié cata +59,00 Pdrtic tipus dels bragos d’habitacions I

Dsformacis multiplicada per 100

P T

Detall fonamentacio 1/20
Sabata unida a llosa d= formigé

Fonamentacié cota +54,00

lo et "9 ™ o s g g

Nuclis estructurals

Detall fonamentacid 1/20
Unié pantalla amb llosa de fonamentacié
i sortida de pilar sobr biga de coronacié

Derormacié multiplicada per 100

Partic formigd armat qual cosa Ia fletxa resultant ja estaria dins del limit permss.

forjat llosa de formigd

) Predimensionat dels partics de formigé armat.
Pes coberta:
PP 300kg/m2
s. us 300kg/m2
S. neu 40ka/m2

C. Permanents 60kg/m2

TOTAL: 700kg/m2
carrega repartida de coberta  q=0,7T/m: X 7,5m =5,25T/ml

\@ Pes forjats:
P.P.

Partic metal-lic
forjat de xapa col-laborant A

300kg/m2

S. s 200kg/m2

Prtic tipus C. Parmanents 150kg/m2
TOTAL: 650kg/m2

Fonamentacié cota +59,00

carrega repartida a cada forjat q=0,65T/m: x 7,5m =4,87T/ml

& 60——2.00-+

proximitat dels veins al solar.
El forjat de planta -1 és una llosa continua de formigd amb capa de graves de 20cm.

Fonamentacié 1/300

Forjat tipus 1/300

L

Deformacié multiplicada per 100

En aquest cas la flstxa és de 27,3mm per tant augmentarem I3rea del primer pilar i de la
zona dels cordons superior | inferior que treballen a més tensié segons els grafics anteriors.

Les barres en vermell sén substi-
tuidas per HEM 300 amb pletines
de reforg.

447cm;
70.000em.
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Fletxa a la punta del voladiu de 23,6mm

Com que seguim sobrepassant |a fletxa maxima permesa, el segtient pas seria donar a
Festructura una contra fletxa equivalent al pes propi | a les carregues permanants, amb la
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] Pilars de formigé armat
Planta Parquing, Baixa i 12 50x30cm
Plantes 28,32 | 42 30%20cm
Un cop dimensionades les sabates s'observa que tant al cos central com als bragos d'habitacions aquestes s'acabaven so- — Bigues de formigd armat base 35 coll 30,
[apant les Unes ammb les altres | per tant s'opta per Una llosa de fonamentaci que unifica tots els pilars. En canvi a les Igues de formigo arma ase 25cm x cantell 30em
Zones on nomas hi tenim el socol comercial o planta parquing shi col-loguen sabates arriostrades.
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Bl perimetre est3 format per pantalles de fonamentacis donada la invisbilitat de col-locar murs de contencié 2 causa de la - | La fletxa mixima permesa L/500 = 550/590 =1, 1am

La fletxa al tram més llarg de 5,5m a |a coberta és de 1,95¢m

Fonamentacié cota +59,90 Planta tipus d*habitacions
[
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{-2.50—~2.50—{—2.50~ -t Rn -
— B o7 Reaccians verticals als pilars centrals
de 161,24Tn
s —]——I—I—L = =+ v Predimensionat llosa: 1/32 de la llum
1 750¢m x 32 = 23,4cm de cantell
Pradimensionat de sabata
1 || | 1

L] | o Axil al pilar de 161,24Tn Considerem que el terreny ens aguanta 1,5kg/cm:

{161,24x10:)/1,5= 107493,33 V107493,33= 327,86¢cm ----- sabata de 3,2x3,2m
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¢_::E:_—4—-—_‘:‘-_-——-—--_________*___q__ | — Planta parquing

Seccid transversal G-G' 1/200

Estructura ES

Detalls fonamentacig, plantes estructurals, predimensionat de partics.



