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Axonométrica explléaflva del recorregut tragat per les instal-lacions de climatitzacio i sanejament
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Llegenda climatitzacid Llegenda incendis

Circuit aigua clima Aiglies negres
Impulsié d'aire Aiglies pluvials

Retorn d'aire

Extraccié d‘aire banys
Baixant d'aigua clima
Reixeta d'expulsid d’aire
Climatitzador

Difusor rotacional
Climatitzador Fan-coil

Zones climatitzades

Ambient 1
Ambient 2
Ambiant 3
Arnbient 4
Ambient 5
Ambient 6
oipbsIT 0'AGES FLUVIALS Ambient 7
Ambient 8 (Cada habitacié disposa d’un fan-coil independent)

Lestratagia escollida a nivell de dimatitzacié de Iedifici 4s la de considerar els dos bragos
dhabitacions com si fossin dos edificis indepandents. D'aquesta manera es praveuen dos ba-
dalots d'instal-lacions a coberta, un per cada brag. Cadascin d’aquasts badalots conté una
méquina rafrigeradora i un dlimatitzador que abasteix el passadis de cada planta, i el brag de
ponent a més a més conté tambe els climatitzadors que abasteixen |'espai del cos central a
quadruple algada, la sala d’axposicions, &l gimnas, la piscina i ls vestidors, tant de planta
quarta com de planta -1.

El parquing estd ventilat a través d'un conducte que agafa I'aire directament de I'exterior en
% planta baixa a través de les lames de fusta del revestiment del socol | I'aire dextraccit es
condusix fins a coberta on s =xplusat a I'exterior de nou.

P&l que fa a les habitacions cadascuna d’elles =std dotada amb un fan-coil que rep Iairs di-
rectament des de I'axterior per fagana i d’un extractor situat al bany.

A la planta coberta és planteja una barana amb seccid suficient com per a treure 2ls condue-
tes d'extraccié d'aire lateralment cap a l'exterior, de manera que s’aconsegusix deixar tot
I'espai de coberta lliure per a ser transitable sensa element indesitjats.

Cada dues habitacions comparteixen un baixant d'aigies negres fins al cel-ras de planta
baixa, on =s redireccionan cap al lateral de I'2difici fins a planta -1 i alla s’unifiquen tots en
fl un sol conducte que enllaga amb la xarxa de clavegueram.

Els baixants de les aigles pluvials es porten totalment verticals des del punt d= coberta fins
a planta -1, on 2s redireccionan tots fins al dipdsit d'aigiies pluvials, amb una pendent
mihima sempra superior al 6%. Aquest dipdsit abastira al reg de I'entorn | de les cobertes
ajardinades del socol.



