PANELES OLED [ T—

Los OLEDs son de alta eficiencia
energética, bajo voltaje y producen una

sensacion ambiental agradable como la L0 =
luminosidad natural de la mafiana. Forma knr_!ﬂ“.ﬂ\\
una luz uniforme y expansiva en todo un ‘

espacio.
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LAMPARA EMPOTRADA LAMPARA EMPOTRADA BANADOR LUZ LAMPARA SUSPENDIDA DOWN LIGHT KUBIC
MINIEYES.
La utilizaremos en interior en la La utilizaremos en interior en| Los banadores se ESTACION
zona general de la biblioteca. la zona general de la caracterizan por La utilizaremos en interior en La utilizaremos en interior en TRANSFORMADORA — ®LINEAMEDIA TENSION
Luminaria empofrada, con equipo biblioteca. Luminaria su haz extensivo. la zona general de la la zona general de la
electromagnético o electronico empofrada, con equipo Los mismos se biblioteca. Luminaria biblioteca. con equipo
encapsulado y separado. Exterior y electromagnético o electronico| ofrecen con suspendida con cable de acero electromagnético o electronico . . 5
interior blanco. encapsulado y separado. distribucion y aletas de refrigeracién para encapsulado y separado. ILUMINACION ARTIFICIAL EN SECCION LONGITUDINAL CONTADOR o,___mﬁma_ummmo%wﬂ___wma
Exterior y interior blanco. luminosa fanto disipacion de temperatura. Exterior e infterior blanco CGP g _ iluminacion pablica
simétrica al eje Lampara de 150 w max. Biblioteca
como asimétrica.
= Toma atierra
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Biblioteca Cuadro Proteccion Climatizacion
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Cuadro Proteccion Planta +2
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ILUMINACION NATURAL EN SECCION LONGITUDINAL

ILUMINACION NATURAL EN SECCION TRANSVERSAL

DETALLE DEL FILTRO SOLAR
Y PLACAS FOTOVOLTAICAS EN FACHADA SUR
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falso techo h 2.90m falso ftecho sala lectura

falso fecho h 2.74 falso fecho sala actos

CUADRO DE PROTECCION
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SUBCUADRO DE PROTECCION

ILUMINACION NATURAL EN PLANTA PRIMERA .
CAJA GENERAL DE PROTECCION

LAMPARA FLUORESCENTE

BANADOR DE LUZ DIFUSA

PUNTO DE LUZ TECHO FLUORESCENTE COMPACTO

PUNTO DE LUZ DE MESA

PUNTO DE LUZ PARED FLUORESCENTE COMPACTO

PUNTO DE LUZ BAJO CONSUMO

LAMPARA FLUORESCENTE
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] LAMPARA FLUORESCENTE

E PANELES DE LUZ BLANCA OLED
E TUBO FLUORESCENTE CON DIFUSOR




