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PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

CRITERIOS PRINCIPALES DE EVACUACION DE AGUAS

lluvia tiene que ser canalizada hacia unos filtros y depésitos para realizar un Tratamiento basico.

Tenemos que asegurar que durante el recorrido de la instalacion de evacuacion de aguas haya una
pendiente minima del 2% para que circule el agua con facilidad.

SISTEMA AUTOCEBANTE DE EVACUACION DE AGUAS

aumentando el mismo sistema se acerca hasta la condicidn de seccion llena manteniendose la accidn

las tuberias no podrian funcionar a seccion llena.

Utilizaremos un sistema separafivo de las aguas, es decir, un sistema que permita separar las aguas
negras de las aguas de lluvia, para poder reutilizarlas posteriormente. Antes de reutilizar el agua de

Los colectores y bajantes son totalmente independientes segdn sin son de aguas negras o pluviales.

Para la evacuacion de aguas en la cubierta utilizaremos el sistema Fulflow gque funciona a presion.
principio de la tormenta el flujo a través de un sistema sifonico se comporta como lo hace un sistema
normal de gravedad , causando el lleno parcial de la tuberia, pero a medida que el flujo de agua va

sifonica. Para que se produzca el efecto de turbina el sumidero debe evitar que enfre aire ya que si no
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BAJANTE COLECTOR.
Puede ser horizontal o con pendiente. Sistema Fullfow 1Bajante hasta 1000 m?

DEPOSITO

Bajantes por gravedad 1 cada 100 m®

Recogida aguas pluviales

1. Filtro de recuperacion de particulas flotantes

2. Tratamiento bioldgico —
3. Esterilizacion mediante luz ultravioleta

Suministro red agua sanitaria

Contador

Esquema funcionamiento
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Salida aguas grises filtradas
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Conexion a red alcantarillado
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