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ANNEX A. CÀLCULS LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ  
  
 

A.1 Càlculs línies CT0 
 
- MÉTODES DE INSTAL·LACIÓ EMPRATS 
 
 

Referència RZ1-K (AS) unipolars enterrats sota tub 

Tipus de instal·lació 
(UNE 20.460 Part 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductors aïllats instal·lats 
en tubs enterrats. Resistivitat tèrmica del terreny = 1 
K·m/W. Profunditat de Els cables = 0,70m. Un cable 
per tub. 

Disposició En cas de més d’un circuit, la distancia entre tubs es 
nul·la 

Temperatura ambiental (°C) 25 
Exposició al sol No 
Tipus de cable unipolar 
Material de aïllament XLPE (Polietilè reticulat) 
Tensió de aïllament (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductivitat (Ω·mm²)/m 56,00 
Taula de intensitats màximes per a 2 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de intensitats màximes per a 3 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de tamany dels tubs 9, ITC-BT-21 
Llistat de las línies de la instal·lació que 
utilitzen aquest mètode 

Línea Trafo a QGBT1. 
 

 

Referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota tub 

Tipus de instal·lació 
(UNE 20.460 Part 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductors aïllats instal·lats 
en tubs enterrats. Resistivitat tèrmica del terreny = 1 
K·m/W. Profunditat de Els cables = 0,70m. Un cable 
per tub. 

Disposició En cas de més d’un circuit, la distancia entre tubs es 
nul·la 

Temperatura ambiental (°C) 25 
Exposició al sol No 
Tipus de cable unipolar 
Material de aïllament XLPE (Polietilè reticulat) 
Tensió de aïllament (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductivitat (Ω·mm²)/m 56,00 
Taula de intensitats màximes per a 2 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de intensitats màximes per a 3 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de tamany dels tubs ITC-BT-21 Taula 9 
Llistat de las línies de la instal·lació que 
utilitzen aquest mètode 

L-9 Bat condensadors. 
L-8.1 Enllumenat ac 1. 
L-8.2 Enllumenat ac 2. 
L-7 Cinta Exterior. 
L-6 F.Bentonita. 
L-1 Oficines. 
L-2 Taller. 



Pag. 4                                                                                                             Annexes 
 

 

L-3 Magatzem. 
L-4 Grua Torre. 
L-5 Planta Morter. 
 

 
 
 
- DEMANDA DE POTÈNCIA  
 

Potència instal·lada: Considerem la potència instal·lada como la suma dels consums de tots els 
receptors de la instal·lació. En aquest cas, i segons desglossa detallada, puja a 602,95 kW. 

Potència de càlcul: Se tracta de la màxima càrrega prevista per a la que se dimensionen Els 
conductors, i s'obté aplicant Els factors indicats per el REBT, així como la simultaneïtat o reserva estimada 
per a cada caso. Per a la instal·lació objecte de projecte, resulta una potència de càlcul de 285,51 kW.  

 
 
 CT-0 
 
 Enllumenat 
 - Acopi 1 ................................................................................................... 4.000,00 W 
 - Acopi 2 ................................................................................................... 4.000,00 W 
   Total ........................................................................................................ 8.000,00 W 
 
 Força 
 - Cinta exterior ...................................................................................... 131.750,00 W 
 - F.Bentonita ........................................................................................... 25.500,00 W 
 - Oficines ................................................................................................ 21.200,00 W 
 - Taller .................................................................................................. 102.000,00 W 
 - Magatzem ............................................................................................. 25.500,00 W 
 - Grua Torre .......................................................................................... 161.500,00 W 
 - Planta Morter ...................................................................................... 127.500,00 W 
   Total .................................................................................................... 594.950,00 W 
 
 Resum 
 - Enllumenat ............................................................................................. 8.000,00 W 
 - Força .................................................................................................. 594.950,00 W 
   Total .................................................................................................... 602.950,00 W 
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- QUADRES RESUM PER CIRCUITS  
 

Transformador 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
Línea Trafo a 
QGBT1 

RZ1-K (AS) unipolars 
enterrats sota tub 10,00 10,00 400 285.508 244,3

7 396,0 2×(4×240)+TT×120mm
²Cu sota tub=250mm 0,0664 

 

IA L-2 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-2 Taller RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 50,00 50,00 400 51.000 86,60 304,0 (4×120)+TT×70mm²Cu 

sota tub=160mm 0,3036 

 

IA L-4 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-4 Grua Torre RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

130,0
0 

130,0
0 400 80.750 137,1

2 384,0 (4×185)+TT×95mm²Cu 
sota tub=180mm 0,6997 

 

IA L-5 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-5 Planta 
Morter 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

130,0
0 

130,0
0 400 63.750 108,2

5 304,0 (4×120)+TT×70mm²Cu 
sota tub=160mm 0,8372 

 

IA L-7 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-7 Cinta 
Exterior 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

180,0
0 

180,0
0 400 90.578 76,90 352,0 2×(4×240)+TT×120mm

²Cu sota tub=250mm 0,4455 

 

Pia L1 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-1 Oficines RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 50,00 50,00 400 10.600 18,00 128,0 (4×25)+TT×16mm²Cu 

sota tub=90mm 0,3030 

 

Pia L3 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-3 Magatzem RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 70,00 70,00 400 5.100 8,66 57,6 (4×6)+TT×6mm²Cu 

sota tub=50mm 0,7304 

 

Pia L6 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-6 F.Bentonita RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

130,0
0 

130,0
0 400 2.550 4,33 57,6 (4×6)+TT×6mm²Cu 

sota tub=50mm 0,6830 

 

 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-8.1 Enllumenat 
ac 1 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 20,00 20,00 400 5.040 10,39 57,6 (4×6)+TT×6mm²Cu 

sota tub=110mm 0,2539 

L-8.2 Enllumenat 
ac 2 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

160,0
0 

160,0
0 400 5.040 10,39 57,6 (4×6)+TT×6mm²Cu 

sota tub=110mm 1,5664 

 
On: 
        Ltot = Longitud total del circuit, en metres. 
        Lcdt = Longitud fins al receptor amb la caiguda de tensió més desfavorable, en metres. 
        Un = Tensió de línia, en Volts. 
        Pcal = Potència de càlcul, en Watts. 
        In = Intensitat de càlcul, en Amperes. 
        Imáx = Intensitat màxima admissible, en Amperes. 
        Secció       = Secció triada. 
        Cdt = Caiguda de tensió acumulada en el receptor més desfavorable (%). 
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- QUADRES RESUM PER TRAMS  
 
 
 

CT-0 
Tram L Un Pcál In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
Línea Trafo a QGBT1 10,00 400 285.508 244,37 120,0 85,3 240,0 0,0664 0,0664 
L-8.1 Enllumenat ac 1 20,00 400 5.040 10,39 6,0 0,4 6,0 0,1875 0,2539 
L-8.2 Enllumenat ac 2 160,00 400 5.040 10,39 6,0 3,0 6,0 1,5000 1,5664 
L-7 Cinta Exterior 180,00 400 90.578 76,90 16,0 18,2 240,0 0,3791 0,4455 
L-6 F.Bentonita 130,00 400 2.550 4,33 6,0 0,7 6,0 0,6166 0,6830 
L-1 Oficines 50,00 400 10.600 18,00 6,0 1,2 25,0 0,2366 0,3030 
L-2 Taller 50,00 400 51.000 86,60 16,0 5,7 120,0 0,2372 0,3036 
L-3 Magatzem 70,00 400 5.100 8,66 6,0 0,8 6,0 0,6641 0,7304 
L-4 Grua Torre 130,00 400 80.750 137,12 35,0 23,4 185,0 0,6333 0,6997 
L-5 Planta Morter 130,00 400 63.750 108,25 25,0 18,5 120,0 0,7708 0,8372 

 
 
On: 
        L = Longitud del tram, en metres. 
        Un = Tensió de línia, en Volts. 
        Pcal = Potència de càlcul, en Watts. 
        In = Intensitat de càlcul, en Amperes. 
        Scal = Secció calculada per escalfament, en mm². 
        Scdt = Secció calculada per caiguda de tensió, en mm². 
        Sadp = Secció adoptada, en mm². 
        CdtTr = Caiguda de tensió en el tram, en percentatge (%). 
        CdtAc = Caiguda de tensió acumulada, en percentatge (%). 
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- MEMORIA DETALLADA PER CIRCUITS 
 

Línea Trafo a QGBT1 

Dades de partida: 

• Tots els trams del circuit la sumen una longitud de 10,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RZ1-K (AS) unipolars enterrats 

sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 2 conductors per fase. 
• La tensió entre fils actius és de 400 V. 

Potències: 

• Tots els receptors alimentats pel circuit sumen una potència instal·lada de 602.950 W. 
• Entre ells es troben làmpades o tubs de descàrrega, per tant apliquem el factor 1,8 sobre la 

càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per tant augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 285.508 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 244,37 A: 

285.508/(2×√3×400×0,84) = 244,37 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i els factors correctors (0,90×0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons l'apartat següent, es calcula en 396,00 
A: 

550,00 × 0,72 = 396,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància dels conductors fins aquest 
punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 21,85 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 85,29 mm² i per escalfament de 120,00 mm². 
• Adoptem la secció de 240,00 mm² i designem el circuit amb: 

2×(4×240)+TT×120mm²Cu sota tub=250mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un interruptor 
automàtic a 10,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 0,2655 V (0,07 %). 
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L-2 Taller 

Dades de partida: 

• Tots els trams del circuit la sumen una longitud de 50,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius és de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,50 al primer tram del circuit amb 

independència d’altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots els receptors alimentats pel circuit sumen una potència instal·lada de 102.000 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 51.000 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 86,60 A: 

51.000/(√3×400×0,85) = 86,60 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, es calcula en 
304,00 A: 

380,00 × 0,80 = 304,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància dels conductors fins aquest 
punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 11,34 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 5,69 mm² i per escalfament de 16,00 mm². 
• Adoptem la secció de 120,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×120)+TT×70mm²Cu sota tub=160mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un punt 
terminal a 50,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 1,2142 V (0,30 %). 
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L-4 Grua Torre 

Dades de partida: 

• Tots els trams del circuit la sumen una longitud de 130,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,40 al primer tram del circuit amb 

independència d'altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 161.500 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem-nos la càrrega mínima prevista en 

un 25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem-nos factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 80.750 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 137,12 A: 

80.750/(√3×400×0,85) = 137,12 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons l'apartat següent, es calcula en 384,00 
A: 

480,00 × 0,80 = 384,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància dels conductors fins aquest 
punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 7,24 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 23,43 mm² i per escalfament de 35,00 mm². 
• Adoptem la secció de 185,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×185)+TT×95mm²Cu sota tub=180mm 

Caiguda de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un motor a 
130,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 2,7987 V (0,70 %). 
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L-5 Planta Morter 

Dades de partida: 

• Tots Els trams del circuit sumen una longitud de 130,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu enterrat sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,40 al primer tram del circuit amb 

independència d’altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit la sumen una potència instal·lada de 127.500 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 63.750 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 108,25 A: 

63.750/(√3×400×0,85) = 108,25 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, se calcula en 
304,00 A: 

380,00 × 0,80 = 304,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de Els conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 6,14 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 18,50 mm² i per escalfament de 25,00 mm². 
• Adoptem la secció de 120,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×120)+TT×70mm²Cu sota tub=160mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un motor a 
130,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 3,3487 V (0,84 %). 
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L-7 Cinta Exterior 

Dades de partida: 

• Tots Els trams del circuit la sumen una longitud de 180,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu enterrat sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 2 conductors per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,55 al primer tram del circuit amb 

independència d’altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit la sumen una potència instal·lada de 131.750 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 90.578 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 76,90 A: 

90.578/(2×√3×400×0,85) = 76,90 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80×0,80) que la norma UNE 
20.460 especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, se calcula en 
352,00 A: 

550,00 × 0,64 = 352,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de Els conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 9,67 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 18,20 mm² i per escalfament de 16,00 mm². 
• Adoptem la secció de 240,00 mm² i designem el circuit amb: 

2×(4×240)+TT×120mm²Cu sota tub=250mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un motor a 
180,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 1,7819 V (0,45 %). 
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L-1 Oficines 

Dades de partida: 

• Tots Els trams del circuit la sumen una longitud de 50,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu enterrat sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,50 al primer tram del circuit amb 

independència d’altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit la sumen una potència instal·lada de 21.200 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 10.600 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 18,00 A: 

10.600/(√3×400×0,85) = 18,00 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, se calcula en 
128,00 A: 

160,00 × 0,80 = 128,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de Els conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 4,56 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 1,18 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 25,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×25)+TT×16mm²Cu sota tub=90mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un punt 
terminal a 50,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 1,2120 V (0,30 %). 
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L-3 Magatzem 

Dades de partida: 

• Tots Els trams del circuit la sumen una longitud de 70,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu enterrat sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,20 al primer tram del circuit amb 

independència d’altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit la sumen una potència instal·lada de 25.500 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 5.100 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 8,66 A: 

5.100/(√3×400×0,85) = 8,66 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, se calcula en 
57,60 A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de Els conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 0,87 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,80 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 6,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×6)+TT×6mm²Cu sota tub=50mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un punt 
terminal a 70,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 2,9218 V (0,73 %). 
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L-6 F.Bentonita 

Dades de partida: 

• Tots Els trams del circuit la sumen una longitud de 130,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu enterrat sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,10 al primer tram del circuit amb 

independència d’altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit la sumen una potència instal·lada de 25.500 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 2.550 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 4,33 A: 

2.550/(√3×400×0,85) = 4,33 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, se calcula en 
57,60 A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de Els conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 0,47 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,74 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 6,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×6)+TT×6mm²Cu sota tub=50mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un punt 
terminal a 130,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 2,7321 V (0,68 %). 
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L-8.1 Enllumenat ac 1 

Dades de partida: 

• Tots Els trams del circuit la sumen una longitud de 20,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu enterrat sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit la sumen una potència instal·lada de 4.000 W. 
• Entre ells es troben làmpades o tubs de descàrrega, per tant apliquem el factor 1,8 sobre la 

càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 5.040 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 10,39 A: 

5.040/(√3×400×0,70) = 10,39 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, se calcula en 
57,60 A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de Els conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 2,92 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,37 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 6,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×6)+TT×6mm²Cu sota tub=110mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un enllumenat 
tub descàrrega a 20,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 1,0155 V (0,25 %). 
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L-8.2 Enllumenat ac 2 

Dades de partida: 

• Tots Els trams del circuit la sumen una longitud de 160,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu enterrat sota tub. 
• Els conductors estan distribuïts en 3F+N+P amb 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots Els receptors alimentats per el circuit la sumen una potència instal·lada de 4.000 W. 
• Entre ells es troben làmpades o tubs de descàrrega, per tant apliquem el factor 1,8 sobre la 

càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 5.040 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 10,39 A: 

5.040/(√3×400×0,70) = 10,39 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i Els factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada Segons el apartat següent, se calcula en 
57,60 A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de Els conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 0,38 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 3,00 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 6,00 mm² i designem el circuit amb: 

(4×6)+TT×6mm²Cu sota tub=110mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit es produeix en un enllumenat 
tub descàrrega a 160,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 6,2655 V (1,57 %). 
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- QUADRES RESUM DE PROTECCIONS 
 
 
 

CT-0 
Dispositiu Nº pols In U Ir Is Pc 
IA QGBT1 IV 1600 400 494 300 25 
IA L-9 IV 630 400 1 300 16 
Dif L8 IV 40 400 21 30 6 
Pia L8 IV 32 400   6 
IA L-7 IV 800 400 125 300 16 
Dif L6 IV 40 400 5 300 6 
Pia L6 IV 32 400   6 
Dif L1 IV 63 400 19 300 16 
Pia L1 IV 63 400   6 
IA L-2 IV 320 400 88 300 16 
Dif L3 IV 40 400 9 300 6 
Pia L3 IV 32 400   6 
IA L-4 IV 630 400 111 300 16 
IA L-5 IV 320 400 88 300 16 

 
On: 
        Núm . pols= Número de pols. 
        In = Calibre, en Amperes. 
        U = Tensió, en Volts. 
        Ir = Intensitat de regulació, en Amperes. 
        Is = Sensibilitat, en miliAmperes. 
        Pc = Poder de tall, en kiloAmperes. 
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A.2 Càlculs línies CT1 
 

- MÉTODES D’INSTAL·LACIÓ EMPRATS 
 

Referència RZ1-K (AS) unipolars enterrats sota tub 

Tipus d'instal·lació 
(UNE 20.460 Part 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductors aïllats instal·lats en 
tubs enterrats. Resistivitat tèrmica del terreny = 1 K·m/W. 
Profunditat de los cables = 0,70m. Un cable per tub. 

Disposició En cas de més d’un circuit, la distancia entre tubs es nul·la 
Temperatura ambiental (°C) 25 
Exposició al sol No 
Tipus de cable unipolar 
Material de aïllament XLPE (Polietilè reticulat) 
Tensió de aïllament (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductivitat (Ω·mm²)/m 56,00 
Taula de intensitats màximes per a 2 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de intensitats màximes per a 3 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de tamany de los tubs 9, ITC-BT-21 
Llistat de las línies de la instal·lació 
que utilitzen aquest mètode 

Línea Trafo a QGBT2. 
 

 

Referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota tub 

Tipus de instal·lació 
(UNE 20.460 Part 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductors aïllats instal·lats en 
tubs enterrats. Resistivitat tèrmica del terreny = 1 K·m/W. 
Profunditat de los cables = 0,70m. Un cable per tub. 

Disposició En cas de més d’un circuit, la distancia entre tubs es nul·la 
Temperatura ambiental (°C) 25 
Exposició al sol No 
Tipus de cable unipolar 
Material de aïllament XLPE (Polietilè reticulat) 
Tensió de aïllament (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductivitat (Ω·mm²)/m 56,00 
Taula de intensitats màximes per a 2 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de intensitats màximes per a 3 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de tamany de los tubs ITC-BT-21 Taula 9 
Llistat de las línies de la instal·lació 
que utilitzen aquest mètode 

L-1 Cinta transportadora túnel. 
L-2 Compressor aire 1. 
L-3 Compressor aire 2. 
L-4 Ventilador túnel. 
L-5 Platja vies. 
L-6 Torre Refrigeració. 
L-7 Bomba refrigeració. 
L-10 Equip Pressió TBM. 
L-12 Enllumenat platja vies 1. 
L-15 Bateria Condensadors. 
L-14 Subquadre BT2. 
L-13 Enllumenat platja vies 2. 
L-11 Enllumenat túnel. 
L-9 Equip Pressió Aigua. 
L-8 Depuradora. 
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- DEMANDA DE POTÈNCIA  
 

Potència instal·lada: Considerem la potència instal·lada como la suma dels consums de tots els 
receptors de la instal·lació. En aquest cas, i segons desglòs detallat, puja a 948,40 kW. 

Potència de càlcul: Es tracta de la màxima càrrega prevista per a la que es dimensionen els 
conductors, i s'obté aplicant els factors indicats pel REBT, així com la simultaneïtat o reserva estimada per 
a cada cas. Per a la instal·lació objecte de projecte, resulta una potència de càlcul de 537,90 kW.  

 
 CT-1 
 
 Enllumenat 
 - Platja vies 1 ............................................................................................ 5.000,00 W 
 - Platja vies 2 ............................................................................................ 6.000,00 W 
 - Enllumenat túnel ................................................................................... 27.000,00 W 
   Total ...................................................................................................... 38.000,00 W 
 
 Força 
 - Cinta túnel .......................................................................................... 255.000,00 W 
 - Compressor aire 1 .............................................................................. 127.500,00 W 
 - Compressor aire 2 .............................................................................. 127.500,00 W 
 - Ventilador túnel ................................................................................... 127.500,00 W 
 - Platja vies ............................................................................................. 51.000,00 W 
 - Torre Refrigeració ................................................................................. 17.000,00 W 
 - Bomba refrigeració ............................................................................... 93.500,00 W 
 - Equip pressió TBM ............................................................................... 31.450,00 W 
 - Subquadre BT2 .................................................................................... 41.700,00 W 
 - Equip pressió aigua .............................................................................. 12.750,00 W 
 - Depuradora ........................................................................................... 25.500,00 W 
   Total .................................................................................................... 910.400,00 W 
 
 Resum 
 - Enllumenat ............................................................................................ 38.000,00 W 
 - Força .................................................................................................. 910.400,00 W 
   Total .................................................................................................... 948.400,00 W 
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- QUADRES RESUM PER CIRCUITS  
 

Transformador 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
Línea Trafo a 
QGBT2 

RZ1-K (AS) unipolars 
enterrats sota tub 6,00 6,00 400 537.899 303,1

4 374,0 3×(4×240)+TT×120mm
²Cu sota tub=125mm 0,0500 

 

IA L-1 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-1 Cinta 
transportadora 
túnel 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

100,0
0 

100,0
0 400 175.312 148,8

5 352,0 2×(4×240)+TT×120mm
²Cu sota tub=250mm 0,4577 

 

IA L-10 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-10 Equip 
Pressió TBM 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 25,00 25,00 400 15.725 26,70 128,0 (4×25)+TT×16mm²Cu 

sota tub=90mm 0,2255 

 

IA L-11 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-11 Enllumenat 
túnel 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

200,0
0 

200,0
0 400 39.366 63,13 184,0 (4×50)+TT×25mm²Cu 

sota tub=110mm 1,8074 

 

IA L-14 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-14 Subquadre 
BT2 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

190,0
0 

190,0
0 400 41.700 70,81 340,0 (4×150)+TT×95mm²Cu 

sota tub=180mm 0,6395 

 

IA L-15 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-15 Bateria 
Condensadors 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 6,00 6,00 400 0 0,00 440,0 (4×240)+TT×120mm²C

u sota tub=225mm 0,0500 

 

IA L-2 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-2 Compressor 
aire 1 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 40,00 40,00 400 31.875 54,13 384,0 (4×185)+TT×95mm²Cu 

sota tub=180mm 0,1269 

 

IA L-3 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-3 Compressor 
aire 2 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 40,00 40,00 400 31.875 54,13 384,0 (4×185)+TT×95mm²Cu 

sota tub=180mm 0,1269 

 

IA L-4 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 
L-4 Ventilador 
túnel 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 60,00 60,00 400 127.500 216,5

1 384,0 (4×185)+TT×95mm²Cu 
sota tub=180mm 0,5115 

 

IA L-5 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt 

L-5 Platja vies RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

110,0
0 

110,0
0 400 20.400 34,64 128,0 (4×25)+TT×16mm²Cu 

sota tub=90mm 1,0518 
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IA L-7 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-7 Bomba 
refrigeració 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 50,00 50,00 400 70.125 119,0

8 304,0 (4×120)+TT×70mm²Cu 
sota tub=160mm 0,3761 

 

IA L-8 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-8 Depuradora RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

110,0
0 

110,0
0 400 15.300 25,98 128,0 (4×25)+TT×16mm²Cu 

sota tub=90mm 0,8014 

 

Pia L12 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-12 Enllumenat 
platja vies 1 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

250,0
0 

250,0
0 400 3.825 6,50 76,8 (4×10)+TT×10mm²Cu 

sota tub=63mm 1,1173 

 

Pia L13 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-13 Enllumenat 
platja vies 2 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

140,0
0 

140,0
0 400 4.590 7,79 57,6 (4×6)+TT×6mm²Cu 

sota tub=50mm 1,2453 

 

Pia L6 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-6 Torre 
Refrigeració 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 50,00 50,00 400 14.875 25,26 76,8 (4×10)+TT×10mm²Cu 

sota tub=63mm 0,8801 

 

Pia L9 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-9 Equip 
Pressió Aigua 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 50,00 50,00 400 4.781 8,12 76,8 (4×10)+TT×10mm²Cu 

sota tub=63mm 0,3168 

 
On: 
        Ltot = Longitud total del circuit, en metres. 
        Lcdt = Longitud fins al receptor amb la caiguda de tensió més desfavorable, en metres. 
        Un = Tensió de línia, en volts. 
        Pcal = Potència de càlcul, en watts. 
        In = Intensitat de càlcul, en amperes. 
        Imáx = Intensitat màxima admissible, en amperes. 
        Secció = Secció triada. 
        Cdt = Caiguda de tensió acumulada en el receptor més desfavorable (%). 
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- QUADRES RESUM PER TRAMS  
 
 

CT-1 
Tram L Un Pcál In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
Línea Trafo a QGBT2 6,00 400 537.899 303,14 185,0 124,0 240,0 0,0500 0,0500 
L-1 Cinta 
transportadora túnel 

100,00 400 175.312 148,85 70,0 19,6 240,0 0,4076 0,4577 

L-2 Compressor aire 1 40,00 400 31.875 54,13 6,0 2,8 185,0 0,0769 0,1269 
L-3 Compressor aire 2 40,00 400 31.875 54,13 6,0 2,8 185,0 0,0769 0,1269 
L-4 Ventilador túnel 60,00 400 127.500 216,51 70,0 17,1 185,0 0,4615 0,5115 
L-5 Platja vies 110,00 400 20.400 34,64 6,0 5,0 25,0 1,0018 1,0518 
L-6 Torre Refrigeració 50,00 400 14.875 25,26 6,0 1,7 10,0 0,8301 0,8801 
L-7 Bomba 
refrigeració 

50,00 400 70.125 119,08 25,0 7,8 120,0 0,3261 0,3761 

L-10 Equip Pressió 
TBM 

25,00 400 15.725 26,70 6,0 0,9 25,0 0,1755 0,2255 

L-12 Enllumenat platja 
vies 1 

250,00 400 3.825 6,50 6,0 3,6 10,0 1,0672 1,1173 

L-15 Bateria 
Condensadors 

6,00 400 0 0,00 6,0 0,0 240,0 0,0000 0,0500 

L-14 Subquadre BT2 190,00 400 41.700 70,81 10,0 17,7 150,0 0,5895 0,6395 
L-13 Enllumenat platja 
vies 2 

140,00 400 4.590 7,79 6,0 2,4 6,0 1,1953 1,2453 

L-11 Enllumenat túnel 200,00 400 39.366 63,13 10,0 29,3 50,0 1,7574 1,8074 
L-9 Equip Pressió 
Aigua 

50,00 400 4.781 8,12 6,0 0,5 10,0 0,2668 0,3168 

L-8 Depuradora 110,00 400 15.300 25,98 6,0 3,8 25,0 0,7513 0,8014 
 
 
On: 
        L = Longitud del tram, en metres. 
        Un = Tensió de línia, en volts. 
        Pcal = Potència de càlcul, en watts. 
        In = Intensitat de càlcul, en amperes. 
        Scal = Secció calculada per escalfament, en mm². 
        Scdt = Secció calculada per caiguda de tensió, en mm². 
        Sadp = Secció adoptada, en mm². 
        CdtTr = Caiguda de tensió en el tram, en percentatge (%). 
        CdtAc = Caiguda de tensió acumulada, en percentatge (%). 
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- MEMORIA DETALLADA PER CIRCUITS 
 
 

Línea Trafo a QGBT2 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 6,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RZ1-K (AS) unipolars enterrats 

sota tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 3 conductors per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 948.400 W. 
• Entre ells se troben làmpades o tubs de descàrrega, per lo que apliquem el factor 1,8 sobre 

la càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 537.899 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 303,14 A: 

537.899/(3×√3×400×0,85) = 303,14 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,85×0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
374,00 A: 

550,00 × 0,68 = 374,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 22,77 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 124,05 mm² i per escalfament de 185,00 
mm². 

• Adoptem la secció de 240,00 mm² i designem el circuit con: 

3×(4×240)+TT×120mm²Cu sota tub=125mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un interruptor 
automàtic a 6,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 0,2001 V (0,05 %). 
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L-1 Cinta transportadora túnel 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 100,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 2 conductors per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,55 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 255.000 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 175.312 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 148,85 A: 

175.312/(2×√3×400×0,85) = 148,85 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80×0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
352,00 A: 

550,00 × 0,64 = 352,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 13,24 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 19,57 mm² i per escalfament de 70,00 mm². 
• Adoptem la secció de 240,00 mm² i designem el circuit con: 

2×(4×240)+TT×120mm²Cu sota tub=250mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
100,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 1,8306 V (0,46 %). 
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L-10 Equip Pressió TBM 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 25,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,40 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 31.450 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 15.725 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 26,70 A: 

15.725/(√3×400×0,85) = 26,70 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
128,00 A: 

160,00 × 0,80 = 128,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 8,15 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,88 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 25,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×25)+TT×16mm²Cu sota tub=90mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
25,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 0,9021 V (0,23 %). 
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L-11 Enllumenat túnel 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 200,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,90 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 27.000 W. 
• Entre ells se troben làmpades o tubs de descàrrega, per lo que apliquem el factor 1,8 sobre 

la càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 39.366 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 63,13 A: 

39.366/(√3×400×0,90) = 63,13 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
184,00 A: 

230,00 × 0,80 = 184,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 2,34 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 29,29 mm² i per escalfament de 10,00 mm². 
• Adoptem la secció de 50,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×50)+TT×25mm²Cu sota tub=110mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un enllumenat 
tub descàrrega a 200,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 7,2298 V (1,81 %). 
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L-14 Subquadre BT2 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 190,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 41.700 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 41.700 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 70,81 A: 

41.700/(√3×400×0,85) = 70,81 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
340,00 A: 

425,00 × 0,80 = 340,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 5,11 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 17,69 mm² i per escalfament de 10,00 mm². 
• Adoptem la secció de 150,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×150)+TT×95mm²Cu sota tub=180mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un punt 
terminal a 190,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 2,5581 V (0,64 %). 
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L-2 Compressor aire 1 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 40,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,20 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 127.500 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 31.875 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 54,13 A: 

31.875/(√3×400×0,85) = 54,13 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
384,00 A: 

480,00 × 0,80 = 384,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 14,04 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 2,85 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 185,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×185)+TT×95mm²Cu sota tub=180mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
40,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 0,5078 V (0,13 %). 
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L-3 Compressor aire 2 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 40,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,20 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 127.500 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 31.875 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 54,13 A: 

31.875/(√3×400×0,85) = 54,13 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
384,00 A: 

480,00 × 0,80 = 384,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 14,04 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 2,85 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 185,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×185)+TT×95mm²Cu sota tub=180mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
40,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 0,5078 V (0,13 %). 
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L-4 Ventilador túnel 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 60,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,80 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 127.500 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 127.500 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 216,51 A: 

127.500/(√3×400×0,85) = 216,51 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
384,00 A: 

480,00 × 0,80 = 384,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 11,71 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 17,08 mm² i per escalfament de 70,00 mm². 
• Adoptem la secció de 185,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×185)+TT×95mm²Cu sota tub=180mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
60,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 2,0462 V (0,51 %). 
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L-5 Platja vies 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 110,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,40 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 51.000 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 20.400 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 34,64 A: 

20.400/(√3×400×0,85) = 34,64 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
128,00 A: 

160,00 × 0,80 = 128,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 2,21 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 5,01 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 25,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×25)+TT×16mm²Cu sota tub=90mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un punt 
terminal a 110,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 4,2073 V (1,05 %). 
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L-7 Bomba refrigeració 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 50,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,60 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 93.500 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 70.125 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 119,08 A: 

70.125/(√3×400×0,85) = 119,08 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
304,00 A: 

380,00 × 0,80 = 304,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 11,60 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 7,83 mm² i per escalfament de 25,00 mm². 
• Adoptem la secció de 120,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×120)+TT×70mm²Cu sota tub=160mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
50,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 1,5045 V (0,38 %). 
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L-8 Depuradora 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 110,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,60 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 25.500 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 15.300 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 25,98 A: 

15.300/(√3×400×0,85) = 25,98 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
128,00 A: 

160,00 × 0,80 = 128,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 2,21 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 3,76 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 25,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×25)+TT×16mm²Cu sota tub=90mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un punt 
terminal a 110,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 3,2055 V (0,80 %). 
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L-12 Enllumenat platja vies 1 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 250,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,50 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 5.000 W. 
• Entre ells se troben làmpades o tubs de descàrrega, per lo que apliquem el factor 1,8 sobre 

la càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 3.825 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 6,50 A: 

3.825/(√3×400×0,85) = 6,50 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 76,80 
A: 

96,00 × 0,80 = 76,80 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 0,41 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 3,56 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 10,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×10)+TT×10mm²Cu sota tub=63mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un enllumenat 
tub descàrrega a 250,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 4,4691 V (1,12 %). 
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L-13 Enllumenat platja vies 2 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 140,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,50 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 6.000 W. 
• Entre ells se troben làmpades o tubs de descàrrega, per lo que apliquem el factor 1,8 sobre 

la càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 4.590 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 7,79 A: 

4.590/(√3×400×0,85) = 7,79 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 57,60 
A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 0,44 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 2,39 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 6,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu sota tub=50mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un enllumenat 
tub descàrrega a 140,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 4,9814 V (1,25 %). 
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L-6 Torre Refrigeració 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 50,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,70 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 17.000 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 14.875 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 25,26 A: 

14.875/(√3×400×0,85) = 25,26 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 76,80 
A: 

96,00 × 0,80 = 76,80 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 1,98 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 1,66 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 10,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×10)+TT×10mm²Cu sota tub=63mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
50,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 3,5204 V (0,88 %). 
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L-9 Equip Pressió Aigua 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 50,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 
• Hem considerat aplicar un factor de simultaneïtat de 0,30 al primer tram del circuit con 

independència de altres factors estimats aigües avall del mateix. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 12.750 W. 
• Alimenta receptors de tipus motor, per lo que augmentem la càrrega mínima prevista en un 

25% sobre la potència del major motor. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 4.781 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 8,12 A: 

4.781/(√3×400×0,85) = 8,12 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 76,80 
A: 

96,00 × 0,80 = 76,80 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 1,98 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,53 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 10,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×10)+TT×10mm²Cu sota tub=63mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un motor a 
50,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 1,2674 V (0,32 %). 
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- QUADRES RESUM DE PROTECCIONS 
 
 

CT-1 
Dispositiu Nº pols In U Ir Is Pc 
IA QGBT2 IV 1600 400 919 300 25 
IA L-1 IV 800 400 241 300 16 
IA L-2 IV 400 400 44 300 16 
IA L-3 IV 400 400 44 300 16 
IA L-4 IV 400 400 175 300 16 
IA L-5 IV 100 400 35 300 16 
Dif L6 IV 63 400 21 30 6 
Pia L6 IV 50 400   6 
IA L-7 IV 250 400 97 300 16 
IA L-10 IV 100 400 22 300 16 
Dif L12 IV 40 400 7 300 6 
Pia L12 IV 32 400   6 
IA L-15 IV 630 400 1 300 16 
IA L-14 IV 160 400 72 300 16 
Dif L13 IV 40 400 8 300 6 
Pia L13 IV 32 400   6 
IA L-11 IV 100 400 64 300 16 
Dif L9 IV 40 400 7 300 6 
Pia L9 IV 40 400   6 
IA L-8 IV 100 400 27 300 16 

 
On: 
        Núm . pols= Número de pols. 
        In = Calibre, en amperes. 
        U = Tensió, en volts. 
        Ir = Intensitat de regulació, en amperes. 
        Is = Sensibilitat, en mil·liamperes. 
        Pc = Poder de tall, en kiloamperes. 
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A.3 Càlculs línies subquadre CT1 
 
- MÉTODES D’INSTAL·LACIÓ EMPRATS 
 
 

Referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota tub 

Tipus d'instal·lació 
(UNE 20.460 Part 5-523) 

[Ref 82] Cables uni o multiconductors aïllats instal·lats en 
tubs enterrats. Resistivitat tèrmica del terreny = 1 K·m/W. 
Profunditat de los cables = 0,70m. Un cable per tub. 

Disposició En caso de més d'un circuit, la distancia entre tubs es nul·la 
Temperatura ambiental (°C) 25 
Exposició al sol No 
Tipus de cable unipolar 
Material de aïllament XLPE (Polietilè reticulat) 
Tensió de aïllament (V) 0,6/1 kV 
Material conductor Cu 
Conductivitat (Ω·mm²)/m 56,00 
Taula de intensitats màximes per a 2 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de intensitats màximes per a 3 
conductors 52-N1, col.3 Cu 

Taula de tamany de los tubs ITC-BT-21 Taula 9 
Llistat de las línies de la instal·lació 
que utilitzen aquest mètode 

L-14 Subquadre BT2. 
L-14.5 Enllumenat acopi 4. 
L-14.4 Casetes encarregats. 
L-14.3 Menjador. 
L-14.1 Enllumenat acopi 3. 
L-14.2 Vestuaris. 
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- DEMANDA DE POTÈNCIA  
 

 
 -SUB BT2 
 
 Enllumenat 
 - Acopi 4 ................................................................................................... 6.000,00 W 
 - Acopi 3 ................................................................................................... 6.000,00 W 
   Total ...................................................................................................... 12.000,00 W 
 
 Força 
 - Casetes enc. .......................................................................................... 4.250,00 W 
 - Menjador ................................................................................................ 8.500,00 W 
 - Vestuaris .............................................................................................. 17.000,00 W 
   Total ...................................................................................................... 29.750,00 W 
 
 Resum 
 - Enllumenat ........................................................................................... 12.000,00 W 
 - Força .................................................................................................... 29.750,00 W 
   Total ...................................................................................................... 41.750,00 W 
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- QUADRES RESUM PER CIRCUITS  
 

Sub BT2 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-14 Subquadre 
BT2 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

190,0
0 

190,0
0 400 48.110 81,70 340,0 (4×150)+TT×95mm²Cu 

sota tub=180mm 0,6801 

 

Pia L14.1 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-14.1 
Enllumenat 
acopi 3 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 90,00 90,00 400 9.180 15,59 57,6 (4×6)+TT×6mm²Cu 

sota tub=50mm 2,2170 

 

Pia L14.2 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-14.2 Vestuaris RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 5,00 5,00 400 17.000 28,87 100,0 (4×16)+TT×16mm²Cu 

sota tub=63mm 0,7394 

 

Pia L14.3 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt

L-14.3 Menjador RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 30,00 30,00 400 8.500 14,43 100,0 (4×16)+TT×16mm²Cu 

sota tub=63mm 0,8580 

 

Pia L14.4 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-14.4 Casetes 
encarregats 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 50,00 50,00 400 4.250 7,22 76,8 (4×10)+TT×10mm²Cu 

sota tub=63mm 0,9173 

 

Pia L14.5 
Circuit mètode d'instal·lació Ltot Lcdt Un Pcal In Imáx Secció Cdt
L-14.5 
Enllumenat 
acopi 4 

RV 0,6/1 kV Cu 
Enterrat sota tub 

150,0
0 

150,0
0 400 9.180 15,59 57,6 (4×6)+TT×6mm²Cu 

sota tub=50mm 3,2415 

 
On: 
        Ltot = Longitud total del circuit, en metres. 
        Lcdt = Longitud fins al receptor amb la caiguda de tensió més desfavorable, en metres. 
        Un = Tensió de línia, en volts. 
        Pcal = Potència de càlcul, en watts. 
        In = Intensitat de càlcul, en amperes. 
        Imáx = Intensitat màxima admissible, en amperes. 
        Secció = Secció triada. 
        Cdt = Caiguda de tensió acumulada en el receptor més desfavorable (%). 
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- QUADRES RESUM PER TRAMS  
 
 

SUB BT2 
Tram L Un Pcál In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
L-14 Subquadre BT2 190,00 400 48.110 81,70 16,0 34,7 150,0 0,6801 0,6801 
L-14.5 Enllumenat 
acopi 4 

150,00 400 9.180 15,59 6,0 5,1 6,0 2,5614 3,2415 

L-14.4 Casetes 
encarregats 

50,00 400 4.250 7,22 6,0 0,8 10,0 0,2372 0,9173 

L-14.3 Menjador 30,00 400 8.500 14,43 6,0 0,9 16,0 0,1779 0,8580 
L-14.1 Enllumenat 
acopi 3 

90,00 400 9.180 15,59 6,0 3,1 6,0 1,5368 2,2170 

L-14.2 Vestuaris 5,00 400 17.000 28,87 6,0 0,3 16,0 0,0593 0,7394 
 
On: 
        L = Longitud del tram, en metres. 
        Un = Tensió de línia, en volts. 
        Pcal = Potència de càlcul, en watts. 
        In = Intensitat de càlcul, en amperes. 
        Scal = Secció calculada per escalfament, en mm². 
        Scdt = Secció calculada per caiguda de tensió, en mm². 
        Sadp= Secció adoptada, en mm². 
        CdtTr= Caiguda de tensió en el tram, en percentatge (%). 
        CdtAc= Caiguda de tensió acumulada, en percentatge (%). 
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- MEMORIA DETALLADA PER CIRCUITS 
 

L-14 Subquadre BT2 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 190,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 41.750 W. 
• Entre ells se troben làmpades o tubs de descàrrega, per lo que apliquem el factor 1,8 sobre 

la càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 48.110 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 81,70 A: 

48.110/(√3×400×0,85) = 81,70 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
340,00 A: 

425,00 × 0,80 = 340,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 5,15 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 34,71 mm² i per escalfament de 16,00 mm². 
• Adoptem la secció de 150,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×150)+TT×95mm²Cu sota tub=180mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un interruptor 
automàtic a 190,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 2,7205 V (0,68 %). 
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L-14.1 Enllumenat acopi 3 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 90,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 6.000 W. 
• Entre ells se troben làmpades o tubs de descàrrega, per lo que apliquem el factor 1,8 sobre 

la càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 9.180 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 15,59 A: 

9.180/(√3×400×0,85) = 15,59 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 57,60 
A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 0,62 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 3,07 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 6,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu sota tub=50mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un enllumenat 
tub descàrrega a 90,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 8,8678 V (2,22 %). 
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L-14.2 Vestuaris 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 5,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 17.000 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 17.000 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 28,87 A: 

17.000/(√3×400×0,85) = 28,87 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
100,00 A: 

125,00 × 0,80 = 100,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 4,58 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,32 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 16,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×16)+TT×16mm²Cu sota tub=63mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un punt 
terminal a 5,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 2,9577 V (0,74 %). 
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L-14.3 Menjador 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 30,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 8.500 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 8.500 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 14,43 A: 

8.500/(√3×400×0,85) = 14,43 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 
100,00 A: 

125,00 × 0,80 = 100,00 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 2,83 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,95 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 16,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×16)+TT×16mm²Cu sota tub=63mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un punt 
terminal a 30,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 3,4320 V (0,86 %). 
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L-14.4 Casetes encarregats 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 50,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 4.250 W. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 4.250 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 7,22 A: 

4.250/(√3×400×0,85) = 7,22 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 76,80 
A: 

96,00 × 0,80 = 76,80 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 1,55 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 0,79 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 10,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×10)+TT×10mm²Cu sota tub=63mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un punt 
terminal a 50,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 3,6692 V (0,92 %). 

 



Pag. 48                                                                                                             Annexes 
 

 

 

L-14.5 Enllumenat acopi 4 

Dades de partida: 

• Tots los trams del circuit sumen una longitud de 150,00 m. 
• El cable emprat i la seva instal·lació segueixen la referència RV 0,6/1 kV Cu Enterrat sota 

tub. 
• Los conductors estan distribuïts en 3F+N+P con 1 conductor per fase. 
• La tensió entre fils actius es de 400 V. 

Potències: 

• Tots los receptors alimentats per el circuit sumen una potència instal·lada de 6.000 W. 
• Entre ells se troben làmpades o tubs de descàrrega, per lo que apliquem el factor 1,8 sobre 

la càrrega mínima prevista en voltampers per a aquests receptors. 
• Apliquem factor de simultaneïtat, obtenint una potència final de càlcul de 9.180 W. 

Intensitats: 

• En funció de la potència de càlcul, i utilitzant la fórmula següent, obtenim la intensitat de 
càlcul, o màxima prevista, que puja a 15,59 A: 

9.180/(√3×400×0,85) = 15,59 A 

• Segons la taula 52-N1, col.3 Cu i los factors correctors (0,80) que la norma UNE 20.460 
especifica per a aquest tipus de configuració de cable i muntatge, la intensitat màxima 
admissible del circuit per a la secció adoptada segons el apartat següent, se calcula en 57,60 
A: 

72,00 × 0,80 = 57,60 A 

• En funció de la potència de curtcircuit de la xarxa i la impedància de los conductors fins 
aquest punt de la instal·lació, obtenim una intensitat de curtcircuit de 0,39 kA. 

Seccions:  

• Obtenim una secció per caiguda de tensió de 5,12 mm² i per escalfament de 6,00 mm². 
• Adoptem la secció de 6,00 mm² i designem el circuit con: 

(4×6)+TT×6mm²Cu sota tub=50mm 

Caigudes de tensió: 

• La caiguda de tensió acumulada més desfavorable del circuit se produeix en un enllumenat 
tub descàrrega a 150,00 metres de la capçalera del mateix, i té per valor 12,9660 V (3,24 
%). 
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- QUADRES RESUM DE PROTECCIONS 
 
 

SUB BT2 
Dispositiu Nº pols In U Ir Is Pc 
IA L-14 IV 160 400 83 300 16 
Dif L14.5 IV 40 400 16 30 6 
Pia L14.5 IV 32 400   6 
Dif L14.4 IV 40 400 8 30 6 
Pia L14.4 IV 20 400   6 
Dif L14.3 IV 40 400 15 30 6 
Pia L14.3 IV 25 400   6 
Dif L14.1 IV 40 400 16 30 6 
Pia L14.1 IV 32 400   6 
Dif L14.2 IV 40 400 30 30 6 
Pia L14.2 IV 40 400   6 

 
On: 
        Núm . pols = Número de pols. 
        In = Calibre, en amperes. 
        U = Tensió, en volts. 
        Ir = Intensitat de regulació, en amperes. 
        Is = Sensibilitat, en mil·liamperes. 
        Pc = Poder de tall, en kiloamperes. 
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ANNEX B. PRESSUPOST  
 

 
 
    
    PRESSUPOST PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES 

PER A L'EXECUCIÓ D'UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓ D'UN TUNEL AMB 
MÀQUINA TUNELADORA 

  

      
    
    

    RESUM CAPITOLS IMPORT 
    
    

    PRESSUPOST TOTAL INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 612.942,06
    
    
    
CAPITOL 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS M.T. 25KV 203.088,07
    

  
SUBCAPITOL 1 : CENTRE DE RECEPCIÓ MESURA I TRANSFORMACIÓ (CRM + 
CT0) 120.886,48

  SUBCAPITOL 2 : CENTRE DE TRANSFORMACIÓ EN ANTENA CT-1 26.295,11
  SUBCAPITOL 3 : LINEA MEDIA TENSIÓN 25KV INTERCONEXIÓN CRM Y CT-1 10.395,88
  SUBCAPITOL 4 :OBRA CIVIL 45.510,60
    
CAPITOL 02 PRESUPUESTO INSTALACIONES B.T. EN CRM + CT0 153.375.65
    
  SUBCAPITOL 1 : INSTAL·LACIÓ ELECTRICA B.T, 141.956,85
  SUBCAPITOL 2 :OBRA CIVIL 11.418,80
    
    
CAPITOL 03 PRESUPUESTO INSTALACIONES B.T. EN CT01 256.478,34
    
  SUBCAPITOL 1 : INSTAL·LACIÓ ELECTRICA B.T, 208.323,74
  SUBCAPITOL 2 :OBRA CIVIL 48154,60
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CAPITOL 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS M.T. 25KV 
SUBCAPITOL 01 CENTRE DE RECEPCIÓ MESURA I TRANSFORMACIÓ (CRM + CT0) 
   

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
      

1 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA DE LINIA 
PER A ENTRADA/SORTIDA 25 KV, TIPUS CML-
36L2 O SIMILAR, SEGONS ESQUEMA UNIFILAR , 
AMB INTERRUPTOR ROTATIU TRES POSICIONS, 
CONNEXIÓ-SECCIONAMENT-POSTA A TERRA.- 
SISTEMA MODULAR D'AÏLLAMENT I TALL EN SF6, 
Vn=36KV In=630A, 20KA, NIVELL D'AÏLLAMENT 
70/170KV,  SEGONS N/ENDESA.-  MANDO 
MOTORITZAT 48VCC.-BORNES ENCHUFABLES 
PER A CABLE 18/30KV DE FINS 400MM2. TRES 
CAPTADORS CAPACITIUS I MATERIAL 
ACCESSORI. (CEL·LES 1 I 2) (P - 1) 4.143,25 2,000 8.286,49

2 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA 
D'INTERRUPTOR PASANT TIPUS CML-36L2 UB, 
SISTEMA MODULAR D’AÏLLAMENT I TALL EN SF6, 
Vn=36KV In=630A, 20KA, NIVELL D'AÏLLAMENT 
70/170KV,  SEGONS N/ENDESA I ESQUEMA 
UNIFILAR ADJUNT.-  MATERIAL ACCESSORI. 
(CEL·LA 3 ). (P - 20) 3.951,36 1,000 3.951,36

3 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA DE 
PROTECCIO GENERAL 25 KV TIPUS CGM-36L2 
CMP-A O SIMILAR, SISTEMA MODULAR 
D'AÏLLAMENT I TALL EN SF6, Vn=36KV In=630A, 
20KA, NIVEL D'AÏLLAMENT 70/170KV,  SEGONS 
N/ENDESA, AMB INTERRUPTOR AUTOMATIC 
AÏLLAMENT INTEGRE EN SF6, SECCIONADOR 
TRIFASIC AMB CONNEXIO-SECCIONAMENT-
POSTA A TERRA, INTERRUPTOR TRIFASIC DE 
TALL EN BUIT.-  MANDO MANUAL. - INCLOU RELE 
HOMOLOGAT (50-51/50N-51N),  TRES 
TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 50-1000 A CL 
5P20, BOBINA DE DESCONNEXIÓ, TRES 
CAPTADORS CAPACITIUS I TRES BORNES. 
MATERIAL ACCESSORI. (CEL·LA Nº 4). (P - 2) 14.493,10 1,000 14.493,10

4 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA DE 
MESURA TIPUS CGM-36L2 CMM, SISTEMA 
MODULAR, Vn=36KV In=630A, 20KA, NIVEL 
D'AÏLLAMENT 70/170KV,  SEGONS N/ENDESA I 
ESQUEMA UNIFILAR.- TRES TRANSFORMADORS 
DE TENSIO 27500/(RAIZ 3) : 110/ (RAIZ 3)  DE 15 
VA CL 0.2, TRES TRANSFORMADORS 
D'INTENSITAT X-2X/5A S/NORMES ENDESA PER A 
SUMINISTRE DE 3,5MW A 25 KV.- INCLOU PONT 
D'INTERCONNEXIÓ A CEL·LA Nº 4 AMB CABLE 
3x(1x400) MM2 DE Cu 18/30 KV. (CEL·LA Nº 5). (P - 
21) 6.711,99 1,000 6.711,99

5 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA TIPUS CGM-
36L2 CMP-A, SISTEMA MODULAR D'AÏLLAMENT I 
TALL EN SF6, Vn=36KV In=400A, 16KA, NIVELL 
D'AÏLLAMENT 70/170KV,  PER A PROTECCIO DEL 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 6000KVA-
25/20KV,  SEGONS ESQUEMA UNIFILAR, AMB 
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC,  SECCIONADOR 
TRIFASIC AMB CONNEXIO - SECCIONAMENT - 
POSTA A TERRA, INTERRUPTOR TRIFASIC DE 
TALL EN BUIT. Vn= 36KV, In= 400A. AMB MANDO 
MANUAL. INCLOU RELE (50-51/50N-51N) 
PROTECCIÓ ZONA 25KV I TRANSFORMADOR, 
TRES TRANSFORMADORS TOROIDALS 
D'INTENSITAT 50-1000/1A, CL. 5P20, TRES 
CAPTADORS CAPACITIUS I TRES BORNES I 
BOBINA DE DESCONNEXIO (CEL·LA Nº 6).- 
INCLOU TAMBÉ CAIXA DE CONTROL AMB RELES 

 
21.414,26

 
 

1,000 21.414,26
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DE PROTECCIÓ 50-51N PARA P.A.T.  ZONA 20 KV, 
RELE DE PROTECCIO 50-51 PER A ZONA 20 KV I 
RELE 64 PROTECCIÓ CUBA DEL TRAFO, TRES 
TOROIDALS  DE 250/1A PER A PROTECCIÓ 50-51 I 
UN TOROIDAL DE 15/1 A PER A PROTECCIO 64. (P 
- 22) 

6 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA TIPUS CGM-
36L2 CMP-F, SISTEMA MODULAR D'AÏLLAMENT I 
TALL EN SF6, Vn=36KV In=400A, 16KA, NIVELL 
D'AÏLLAMENT 70/170KV,  SEGONS N/ENDESA. DE 
PROTECCIO DEL TRANSFORMADOR DE 
POTENCIA DE 1000KVA-25/0.4KV I DE LÍNIA A CT1,  
SEGONS  ESQUEMA UNIFILAR, AMB 
INTERRUPTOR RUPTOFUSIBLE, TALL I 
AÏLLAMENT INTEGRE EN SF6, INTERRUPTOR 
ROTATIU TRIFASIC AMB CONNEXIO - 
SECCIONAMENT - POSTA A TERRA,   AMB 
MANDO MANUAL.-  BOBINA DE DISPARO A 220 V 
AC DE DESCONNEXIO.-  TRES CAPTADORS 
CAPACITIUS I TRES BORNES.- INCLOU TRES 
FUSIBLES APR DE 36KV/63A (CEL·LES Nº 7 Y Nº8). 
(P - 23) 4.934,77 2,000 9.869,53

7 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA  TIPUS 
CGM-24 CMR, 24KV/400A/16KA DE REMONTE 
SEGON ESQUEMA UNIFILAR, SISTEMA MODULAR 
DE Vn=24KV, In=400/16KA AMB TRES PASATAPES 
I TRES BORNES. (CEL·LA Nº 9). (P - 25) 1.133,05 1,000 1.133,05

8 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA DE LÍNIA 
PER A CONNEXIÓ D'ALIMENTACIÓ TUNELADORA, 
TIPUS CGM24 CML, 24KV/400A/16KA SEGONS 
ESQUEMA UNIFILAR , AÏLLAMENT INTEGRE I TALL 
EN SF6, SECCIONADOR TRIFASIC AMB 
CONNEXIO-SECCIONAMENT-POSTA A TERRA. 
INTERRUPTOR TRIFASIC DE TALL EN BUIT, 
Vn=24KV, In= 400A/16KA, AMB MANDO MANUAL I 
TRES BORNES. (CEL·LA Nº 9). (P - 26) 2.704,11 1,000 2.704,11

9 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA DE 
RESISTENCIA P.A.T. SEGONS ESQUEMA 
UNIFILAR ADJUNT,  PERA LIMITACIÓ 
D'INTENSITAT DE DEFECTE A 15A, DE 800 OHMS 
15A/5SEG,  AMB UN TRANSFORMADOR 
D'INTENSITAT DE 15/5 A PER A PROTECCIO 50-
51N. (CEL·LA RPT1).-   INCLOU CABLEJAT 
D’INTERCONNEXIÓ AMB NEUTRE 20KV DE 
TRAFO, AMB CONDUCTOR 15/25KV 1X50 MM2 Cu 
I AMB P.A.T. HERRATGES AMB CONDUCTOR NU  
DE 1X50MM2 CU.- MATERIAL AUXILIAR I 
ACCESSORIS.  (P - 27) 7.121,03 1,000 7.121,03

10 UD SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SABATES 
AÏLLANTS PER A RELE DE CUBA DE 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 6MVA.  (P - 
28) 1.480,85 1,000 1.480,85

11 UD SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 1000KVA-
25/0.4KV, DYN11, REFRIGERACIO NATURAL EN 
BANY D'OLI , VOLUMEN INTEGRAL (MENOR A 600 
LTS D'OLI), PERDUES REDUÏDES,  INCLOUENT 
RELE DE PROTECCIO TIPUS DGPT-2 (GAS, 
PRESSIÓ D'OLI I DOS CONTACTES DE 
TEMPERATURA). INCLOU GANXOS PEL 
TRANSPORT, RODES, SISTEMA DE BLOQUEIG DE 8.534,75 1,000 8.534,75
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RODES, SISTEMA D'APAGAFOCS AMB GRAVA,  I 
ACCESORIS D’INSTAL·LACIÓ. (P - 29) 

12 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ DE 
XARXA INTERIOR I EXTERIOR DE POSTA A 
TERRA (EXCLOSA OBRA CIVIL NECESSARIA) PER 
A NEUTRE DE TRANSFORMADOR  DE 1000KVA , 
ELECTRICAMENT INDEPENDIENT DELS 
FERRATGES DE M.T.,  AMB SEPARACIÓN MINIMA 
DE 20 MTS RESPECTE A PIQUES DE FERRATGES, 
INCLOUENT CABLE DE COURE DE 50MM2 (NU I 
AÏLLAT 0,6/1KV ENTUBAT ), PIQUES DE POSTA A 
TERRA, PONT SECCIONADOR DE COMPROBACIO 
I MATERIAL ACCESORI.- TOT SEGONS 
REGLAMENT D'ALTA TENSIÓ I RECOMENACIONS 
UNESA. - VALOR MÀXIM DE LA P.A.T. DE 6 OHMS. 
(P - 31) 394,38 1,000 394,38

13 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ DE 
XARXA INTERIOR I EXTERIOR DE POSTA A 
TERRA DE FERRATGES (EXCLOSA OBRA CIVIL 
NECESSARIA) SEGONS PLÀNOLS,   INCLOUENT 
100MTS CABLE DE COURE DE 50MM2 NU,   14 
PIQUES DE POSTA A TERRA (COM A MÍNIM)  
D'ACER COUREJAT DE 2 MTS DE LONGITUD,  
GRAPES, PONT SECCIONADOR DE 
COMPROBACIO I MATERIAL ACCESORI.- 
S’INSTAL·LARÀ UN ANELL PERIMETRAL EN EL 
CENTRE PREFABRICAT (MES DUES 
INTERCONNEXIONS INTERMITJES) AMB 10 
PIQUES COM A MÍNIM I ANELL PERIMETRAL A 
L'EDIFICI DEL TRAFO DE 6MVA AMB 4 PIQUES. -  
INTERCONNEXIONAT DE CEL·LES, TRAFOS I 
ELEMENTS METÀL·LICS DE LA INSTAL·LACIÓ.- 
TERMINALS I ACCESORIS.- TOT SEGONS 
REGLAMENT D'ALTA TENSIÓ RECOMENACIONS 
UNESA..- VALOR MÀXIM DE LA P.A.T. DE 6 OHMS.  
(P - 3) 591,59 1,000 591,59

14 UD SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EXTINTOR DE 
CO2, EFICACIA MINIMA 89B, APTE PER A FOCS 
EN PRESENCIA DE TENSIO ELECTRICA DE FINS 
25KV. (P - 5) 25,51 2,000 51,02

15 UD SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT DE 
SEGURETAT I SENYALITZACIO PER A CENTRE DE 
TRANSFORMACIO DE M.T. 25KV, COMPOST PER 
PLAQUES DE PERILL DE MORT NORMALITZADES, 
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ, BANQUETA 
AÏLLANT DE 36KV, JOC DE GUANTS 36KV I 
MATERIAL ACCESSORI. (P - 6) 344,44 1,000 344,44

16 UD CONJUNT DE FERRATGES PER A RECINTE DE 
TANCAMENT DEL TRANFORMADOR DE 6MVA, 
INCLOUENT MAMPARES METÀL·LIQUES PER A 
FORMACIÓ DE PORTEAS D’ACCÉS, CARRILS 
UPN-200, ENCLAVAMENTS DE PORTES, TOT 
SEGONS ESPECIFICACIONS DEL REGLAMENT 
D'ALTA TENSIÓ. (P - 35) 1.915,28 1,000 1.915,28
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17 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D'EDIFICI 
PREFABRICAT DE FORMIGO DE 11960 x 2620 x 
3600 mm APROX. PER A CRM+CT0, AMB REIXES 
DE VENTILACIO PER A UN TRAFO DE 1000KVA I 
QUADRES DE BT.- QUATRE PORTES D’ACCÉS 
(PORTA PEATONAL M.T, PORTA ACCES 
COMPTADORS, PORTA PEATONAL B.T. I PORTA 
TRAFO). PREPARAT PER A INSTAL·LACIÓ DE  
CEL·LES DE M.T. 25KV, CEL·LES DE M.T. 20KV, 
RESISTENCIA DE P.A.T. 20KV, UN TRAFO DE 1000 
KVA.-  DISPOSARA A MES D'UN RECINTE TANCAT 
D'UNS 3,60 METRES APROX. LLIURES PER 
ALLOTJAR ELS QUADRES I EQUIPS DE B.T.- 
INCLOU MAMPARA METÀL·LICA INTERIOR DE 
SEPARACIÓ DE TRAFO AMB PERFILERIA I XAPA 
CEGA DE 1,8 M D'ALÇADA. (P - 36) 15.696,44 1,000 15.696,44

18 UD INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'ENLLUMENAT PER 
A EDIFICI PREFABRICAT DE 11,96 MTS, 
INCLOUENT SUMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI 
ELECTRIC DE PROTECCIO I ALIMENTACIO 
ENLLUMENAT NORMAL, ENLLUMENTA 
D’EMERGÈNCIA, EQUIP DE MESURA, 
CARREGADOR DE BATERIES I SISTEMA AUXILIAR 
DE PROTECCIO DE TRAFO I RESERVA, AMB 
INTERRUPTOR GENERAL D'ENTRADA 
32A/IV/25KA I 5 SORTIDES PROTEGIDES AMB 
MAGNETOTÈRMIC DE FINS 10A/II I DIFERENCIAL 
40A/II/30MA.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT AMB 
QUATRE  PANTALLES FLUORESCENTS 
ESTANQUES DE 2X36W, DUES LUMINARIES 
D’EMERGÈNCIA DE 300 Lm., DOS  
INTERRUPTORS UNIPOLARS.- INSTAL·LACIÓ AMB  
TUB RIGID DE PVC, CABLEJAT DE  0.6/1KV, 
CAIXES DE DERIVACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I 
ACCESORIS..- ALIMENTACIÓ DES DE QUADRE 
GENERAL DE DISTRIBUCIÓ B.T.  (P - 38) 805,78 1,000 805,78

19 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE PONT DE MESURA 
TENSIÓ COSTAT 25 KV PER A INTERCONNEXIÓ 
DE TRAFO TR1-6MVA, AMB  CIRCUIT DE 
CONDUCTOR D'ALUMINI TIPUS 18/30KV 3X1X240 
MM2 AL DE FINS 20 MTS DE LONGITUT I 
MATERIAL ACCESORI NECESSARI,  INCLOSES 
BORNES COSTAT TRAFO. (P - 7) 1.458,06 1,000 1.458,06

20 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE PONT DE CABLE 
PER A UNIO DEL TRAFO COSTA 20 KV AMB 
CEL·LA REMONTE, AMB CIRCUIT DE 
CONDUCTOR D'ALUMINI TIPUS 18/30KV 3X1X240 
MM2 AL DE FINS 20 MTS DE LONGITUT I 
MATERIAL ACCESORI INCLOSES BORNES 
COSTAT TRAFO. (P - 8) 1.544,55 1,000 1.544,55

21 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE PONT DE MITJA 
TENSIÓ COSTAT 25 KV PER A INTERCONNEXIÓ 
DE TRAFO TR2-1000KVA, AMB  CIRCUIT DE 
CONDUCTOR D'ALUMINI TIPUS 18/30KV 3X1X150 
MM2 AL DE FINS A 12 MTS DE LONGITUT I 
MATERIAL ACCESORI NECESSARI,  INCLOSES 
BORNES COSTAT TRAFO. (P - 9) 1.253,56 1,000 1.253,56

22 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE MESURA 
HOMOLOGAT PER ENDESA PER A SUMINISTRE 
3500KW/25KV,  FORMAT PER COMPTADOR 
ACTIVA-REACTIVA, REGISTRADOR, CANAL DE 
COMUNICACIONS I ARMARI. S'INCLOU 
VERIFICACIO OFICIAL, CABLEJAT 
D’INTERCONNEXIÓ AMB TRANSFORMADOR DE 
MESURA I ACCESSORIS, SEGONS NORMES 
ENDESA  I REGLAMENT DE PUNTS DE MESURA. - 
PREPARAT PER A MERCAT LLIURE, INCLOU 
REGISTRE DE CURVES DE CARGA, MODUL DE 
TARIFICACIÓ, SOFTWARE PER A LECTURA DEL 
CLIENT, MODEM, LINEA TELEFÒNICA, 
TOTALMENT INSTAL·LAT, COMPROBAT I EN 6.487,03 1,000 6.487,03
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PERFECTES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. 
(P - 12) 

23 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE 
PROTECCIO DIFERENCIAL EN NEUTRE DEL 
TRANSFORMADOR 1000KVA, INCLOUENT 
TRANSFORMADOR TOROIDAL EN CAIXA DE 
DOBLE AÏLLAMENT, RELE DIFERENCIAL 
REGULABLE EN SENSIBILITAT I TEMPS A 
INSTAL·LAR EN ARMARI AUXILIAR DE 
PROTECCIO DE TRAFO, S'INCLOU CABLEJAT, 
MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS. (P - 13) 518,01 1,000 518,01

24 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CUADRO DE 
RECOLLIDA D'ALARMES I PROTECCIO TRAFOS 
6MVA I 1 MVA, MONTAT EN ARMARI METÀL·LIC 
AMB UN 20% D'ESPAI DE RESERVA. S'INCLOUEN 
RELES AUXILIARS, CABLEJAT, BORNES, RELÉ 
DIFERENCIAL PER A PROTECCIO DIFERENCIAL 
DE RETORN NEUTRE TR 1MVA (REGULABLES EN 
SENSIBILITAT 0-10 A I TEMPS 0-1 SEG.), PILOTS 
INDICADORS I ELEMENTS AUXILIARS 
NECESSARIS. FUNCIONAMENT A 220 V AC. (P - 
14) 1.376,47 1,000 1.376,47

25 UT SUMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP 
D'ALIMENTACIÓ DE CORRENT CONTINUA 48 VCC 
A MANIOBRA, INCLOUENT  CARREGADOR DE 
BATERIES, INTERRUPTOR GENERAL,  
VOLTÍMETRE, BATERIES DE Cd-Ni, MATERIAL 
AUXILIAR I ACCESORIS.-  TOT  INSTAL·LAT 
SEGONS NORMES ENDESA. (P - 44) 2.043,98 1,000 2.043,98

26 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CABLEJAT I 
CANALITZACIONS AUXILIARS PER A QUADRE DE 
RECOLLIDA D'ALARMES I PROTECCIO TRAFOS,  I 
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS. - 
INSTAL·LACIÓ AMB TUB RIGID DE PVC, CABLEJAT 
MULTIFILAR DE  0,6/1KV, CAIXES DE DERIVACIÓ, 
MATERIAL AUXILIAR I ACCESORIS..- 
ALIMENTACIÓ DES DE QUADRE AUXILIAR DE  
DISTRIBUCIÓ CT. (P - 18) 705,37 1,000 705,37

27 UD CONTROL DE QUALITAT, MEDICIONS DE 
TENSIONS DE PAS I CONTACTE, AÏLLAMENT, 
XARXA DE TERRES DE NEUTRE, XARXA DE 
TERRES DE FERRATGES, ACOPLAMENT DE 
XARXES DE TERRES I DEMÉS MESURES 
REGLAMENTARIES.- EMISIÓ DE CERTIFICAT DE 
MESURES OBTINGUDES.   (P - 15) 0,00 1,000 0,00

            
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 01.01     120.886,48
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CAPITOL 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS M.T. 25KV       
SUBCAPITOL 02 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ EN ANTENA CT-1       
      

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
      

1 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA TIPUS CGM-36L2 
CMR, 36KV/400A/16KA DE REMONTE SEGONS ESQUEMA 
UNIFILAR, SISTEMA MODULAR DE Vn=36KV, In=400/16KA 
AMB TRES PASATAPES I TRES BORNES. (CELDA Nº 11). (P 
- 30) 1.660,74 1,000 1.660,74

2 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CEL·LA DE LINIA TIPUS 
CGM-36L2 CML, SISTEMA MODULAR D'AÏLLAMENT I TALL 
EN SF6, Vn=36KV In=400A, 16KA, NIVEL D'AÏLLAMENT 
70/170KV, DE SECCIONAMENT I PROTECCIO TRAFO CT1,  
SEGONS ESQUEMA UNIFILAR ADJUNT AMB 
INTERRUPTOR MANUAL, AÏLLAMENT INTEGRE EN SF6, 
POSICIONS DE CONNEXIO - SECCIONAMENT - POSTA A 
TERRA. - MANDO MANUAL TIPUS BR. -  INCLOU TRES 
CAPTADORS CAPACITIUS DE PRESENCIA DE TENSIÓ,  
BOBINA DE DESCONNEXIO 220V,  TRES BORNES DE 
CONNEXIO INFERIOR I TRES PASATAPES LATERALS PER 
A CONNEXIÓ AMB CELDA DE REMONTE. (CELDA Nº12). (P 
- 24) 3.567,59 1,000 3.567,59

3 UD SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TRANSFORMADOR DE 
POTENCIA DE 1000KVA-25/0.4KV, DYN11, REFRIGERACIO 
NATURAL EN BANY D'OLI , VOLUMEN INTEGRAL (MENOR 
A 600 LTS D'OLI), PERDUES REDUÏDES,  INCLOUENT RELE 
DE PROTECCIO TIPUS DGPT-2 (GAS, PRESSIÓ D'OLI I DOS 
CONTACTES DE TEMPERATURA). INCLOU GANXOS PEL 
TRANSPORT, RODES, SISTEMA DE BLOQUEIG DE RODES, 
SISTEMA D'APAGAFOCS AMB GRAVA,  I ACCESORIS 
D’INSTAL·LACIÓ. (P - 29) 8.534,75 1,000 8.534,75

4 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ DE XARXA 
INTERIOR I EXTERIOR DE POSTA A TERRA (EXCLOSA 
OBRA CIVIL NECESSARIA) PER A NEUTRE DE 
TRANSFORMADOR  DE 1000KVA EN  CT1 , 
ELECTRICAMENT INDEPENDENT DELS FERRATGES DE 
M.T., AMB SEPARACIÓ MINIMA DE 20 MTS RESPECTE A 
PIQUES DE FERRATGES, INCLOUENT CABLE DE COBRE 
DE 50MM2 (NU I AÏLLAT 0,6/1KV ENTUBAT ), PIQUES DE 
POSTA A TERRA, PONT SECCIONADOR DE 
COMPROBACIO I MATERIAL ACCESORI.- TOT SEGONS 
REGLAMENT D'ALTA TENSIÓ I RECOMENACIONS UNESA. - 
VALOR MÀXIM DE LA P.A.T. DE 6 OHMS. (P - 32) 394,38 1,000 394,38

5 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ DE XARXA 
INTERIOR I EXTERIOR DE POSTA A TERRA DE 
FERRATGES (EXCLOSA OBRA CIVIL NECESSARIA) 
SEGONS PLÀNOLS,   INCLOUENT 100MTS CABLE DE 
COURE DE 50MM2 NU,   14 PIQUES DE POSTA A TERRA 
(COM A MÍNIM)  D'ACER COUREJAT DE 2 MTS DE 
LONGITUD,  GRAPES, PONT SECCIONADOR DE 
COMPROBACIO I MATERIAL ACCESORI.- S’INSTAL·LARÀ 
UN ANELL PERIMETRAL EN EL CENTRE PREFABRICAT 
(MES DUES INTERCONNEXIONS INTERMITJES) AMB 10 
PIQUES COM A MÍNIM I ANELL PERIMETRAL A L'EDIFICI 
DEL TRAFO DE 6MVA AMB 4 PIQUES. -  
INTERCONNEXIONAT DE CEL·LES, TRAFOS I ELEMENTS 
METÀL·LICS DE LA INSTAL·LACIÓ.- TERMINALS I 
ACCESORIS.- TOT SEGONS REGLAMENT D'ALTA TENSIÓ 
RECOMENACIONS UNESA..- VALOR MÀXIM DE LA P.A.T. 
DE 6 OHMS.  (P - 3) 436,09 1,000 436,09

6 UD SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EXTINTOR DE CO2, 
EFICACIA MINIMA 89B, APTE PER A FOCS EN PRESENCIA 
DE TENSIO ELECTRICA DE FINS A 25KV. (P - 5) 25,52 1,000 25,52
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7 UD SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT DE 
SEGURETAT I SENYALITZACIO PER A CENTRE DE 
TRANSFORMACIO DE M.T. 25KV, COMPOSAT PER 
PLAQUES DE PERILL DE MORT NORMALITZADES, 
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ, BANQUETA AÏLLANT DE 
36KV, JOC DE GUANTS 36KV I MATERIAL ACCESSORI. (P - 
6) 344,44 1,000 344,44

8 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D'EDIFICI PREFABRICAT DE 
FORMIGO DE 4880 x 2620 x 3600 mm APROX. PER A CT1, 
DOTAT DE REIXES DE VENTILACIO I DUES PORTES 
(PORTA PEATONAL I PORTA TRAFO)  PER A ACOLLIR LES 
CEL·LES DE M.T, UN TRAFO DE 1000 KVA, DISPOSARA A 
MES D'UN ESPAI DE 2,2 M APROX. PER A ALLOTJAR ELS 
QUADRES I EQUIPS DE B.T. .- INCLOU MAMPARA 
METÀL·LICA INTERIOR DE SEPARACIÓ DE TRAFO AMB 
XAPA CEGA DE 1,8 M D'ALÇADA.- INCLOU MAMPARA 
METÀL·LICA INTERIOR DE SEPARACIÓ DE SALA BT AMB 
SALA MT, AMB XAPA CEGA I PERFILERIA DE 1,8 M 
D'ALÇADA, INCLOUENT PORTA PEATONAL D'APERTURA 
CAP A L'EXTERIOR. (P - 37) 7.795,32 1,000 7.795,32

9 UD INSTAL·LACIONS AUXILIARS D'ENLLUMENAT PER A 
EDIFICI PREFABRICAT DE 4,88 MTS, INCLOUENT 
SUMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI ELECTRIC DE 
PROTECCIO I ALIMENTACIO D'ENLLUMENAT NORMAL, 
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SISTEMA AUXILIAR DE 
PROTECCIO DE TRAFO I RESERVA, AMB INTERRUPTOR 
GENERAL D'ENTRADA 20A/II/25KA Y 3 SORTIDES 
PROTEGIDES AMB MAGNETOTÈRMIC DE FINS 10A/II I 
DIFERENCIAL 40A/II/30MA.- INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT 
AMB DUES PANTALLES FLUORESCENTS ESTANQUES DE 
2X36W, DUES LUMINARIES D’EMERGÈNCIA DE 300 Lm., 
DOS  INTERRUPTORS UNIPOLARS.- INSTAL·LACIÓ AMB 
TUB RIGID DE PVC, CABLEJAT DE  0.6/1KV, CAIXES DE 
DERIVACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I ACCESORIS..- 
ALIMENTACIÓ DES DE QUADRE GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓ B.T.  (P - 39) 483,47 1,000 483,47

10 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE PONT DE MITJA TENSIÓ 
COSTAT 25 KV PER A INTERCONNEXIÓ DE TRAFO TR-
1000KVA, AMB  CIRCUIT DE CONDUCTOR D'ALUMINI 
TIPUS 18/30KV 3X1X150 MM2 AL DE FINS 8 MTS DE 
LONGITUT I MATERIAL ACCESORI NECESSARI,  INCLOSES 
BORNES COSTAT TRAFO. (P - 10) 1.108,07 1,000 1.108,07

11 UD SUMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE PROTECCIO 
DIFERENCIAL EN NEUTRE DEL TRANSFORMADOR 
1000KVA, INCLOUENT TRANSFORMADOR TOROIDAL EN 
CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT, RELE DIFERENCIAL 
REGULABLE EN SENSIBILITAT I TEMPS A INSTAL·LAR EN 
ARMARI AUXILIAR DE PROTECCIO DE TRAFO, S'INCLOU 
CABLEJAT, MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS. (P -13) 518,01 1,000 518,01

12 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE QUADRE DE RECOLLIDA 
D'ALARMES I PROTECCIO TRAFO 1 MVA, MUNTAT EN 
ARMARI METÀL·LIC AMB UN 20% D'ESPAI DE RESERVA. 
S'INCLOUEN RELES AUXILIARS, CABLEJAT, BORNES, 
RELÉ DIFERENCIAL PER A PROTECCIO DIFERENCIAL DE 
RETORN NEUTRE TR 1MVA (REGULABLES EN 
SENSIBILITAT 0-10 A I TEMPS 0-1 SEG.), PILOTS 
INDICADORS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS. 
FUNCIONAMENT A 220 V AC. (P - 16) 1.032,35 1,000 1.032,35

13 UD SUMINISTRE I MUNTATGE DE CABLEJAT I 
CANALITZACIONS AUXILIARS PER A QUADRE DE 
RECOLLIDA D'ALARMES I PROTECCIO TRAFO DE CT1, I 
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS. - INSTAL·LACIÓ AMB 
TUB RIGID DE PVC, CABLEJAT MULTIFILAR DE  0.6/1KV, 
CAIXES DE DERIVACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I 
ACCESORIS..- ALIMENTACIÓ DES DE QUADRE AUXILIAR 
DE  DISTRIBUCIÓ CT. (P - 19) 394,38 1,000 394,38
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14 UD CONTROL DE QUALITAT, MEDICIONS DE TENSIONS DE 

PAS I CONTACTE, AÏLLAMENT, XARXA DE TERRES DE 
NEUTRE, XARXA DE TERRES DE FERRATGES, 
ACOPLAMENT DE XARXES DE TERRES I DEMÉS 
MESURES REGLAMENTARIES.- EMISIÓ DE CERTIFICAT DE 
MESURES OBTINGUDES.   (P - 15) 0,00 1,000 0,00

            
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 01.02     26.295,11
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CAPITOL 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS M.T. 25KV       
SUBCAPITOL 03 LINIA MITJA TENSIÓ 25KV INTERCONNEXIÓ CRM I CT-1       
      

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
      

1 ML SUMINISTRE I MUNTATGE EN TUBULAR SOTERRAT PER 
A UNIO D’INTERCONNEXIÓ DE CENTRES CRM+CT0 AMB 
CT1.-   CIRCUIT DE CONDUCTOR D'ALUMINI TIPUS RHZ1 
18/30KV 3X1X150 MM2 AL, INCLOENT PART 
PROPORCIONAL DE MATERIAL ACCESSORI I 
TERMINACIONS. (P – 11) 27,31 270,000 7.373,39

2 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA DE PVC CIEGA 
CON TAPA,  DE 200X100MM, INCLUYENDO PARTE 
PROPORCIONAL DE SOPORTERIA DE PVC, 
ACCESORIOS DE MONTAJE Y MATERIAL AUXILIAR 
NECESARIO.- INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PLACAS DE PELIGRO DE MUERTE NORMALIZADAS 
PARA SEÑALIZACIÓN CADA 2 MTS. (P - 33) 33,58 90,000 3.022,49

3 UD CONTROL DE QUALITAT, MEDICIONS DE TENSIONS DE 
PAS I CONTACTE, AÏLLAMENT, XARXA DE TERRES DE 
NEUTRE, XARXA DE TERRES DE FERRATGES, 
ACOPLAMENT DE XARXES DE TERRES I DEMÉS 
MESURES REGLAMENTARIES.- EMISIÓ DE CERTIFICAT 
DE MESURES OBTINGUDES.   (P - 15) 0,00 1,000 0,00

      
            
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 01.03     10.395,88
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CAPITOL 01 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS M.T. 25KV       
SUBCAPITOL 04 OBRA CIVIL        
      

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
      

1 ML FORMACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, 
EN TOT-TERRENY, AMB PRECAUCIÓ DE SERVEIS 
EXISTENTS , DE 1,3X0,5 MTS COM A MÀXIM.- INCLOU 
FORMACIÓ DE PRISMA FORMIGONAT  DE 0,50X0,60M 
AMB FORMIGÓ HM-20 I 4 TUBS DE PE DE 200MM DE 
DIAMETRF.- 2 CINTES DE SENYALITZACIÓ DE 
CONDUCTORS ELÈCTRICS.- INCLOUENT REOMPLERT I 
COMPACTAT DE RASA, REPOSICIÓ D’ACABAT 
SUPERFICIAL I TRANSPORT DE MATERIALS SOBRANTS 
A ABOCADOR AUTORITZAT.  (P - 41) 173,98 170,000 29.576,60

2 UT FORMACIÓ  DE TRONETA DE REGISTRE DE 
DIMENSIONS INTERIORS ÚTILS DE  0,8X0,8X1,55MTS, EN 
ZONA AMB POSIBILITAT DE PAS DE VEHICLES.- INCLOU 
EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR, 
FORMACIÓ DE SOLERA AMB DRENATGE, SUBMINISTRE 
I COL·LOCACIÓ D’ARQUETA PREFABRICADA DE 
FORMIGÓ.- SUBMINISTRE I INSTALACIÓ DE MARC I 
TAPA TIPUS D-400 DE FUNDICIO.-  (P - 43) 40,00 9,000 360,00

3 UT 
FORMACIÓ DE CATA MANUAL PER A  LOCALITZACIÓ DE 
SERVEIS SOTERRANIS EXISTENTS. (P - 42) 61,71 10,000 617,10

4 ML FORMACIÓ  DE CANALITZACIÓ SUBTERREANIA PER A 
XARXA DE TERRES DE NEUTRE I MT, DE DIMENSIONS 
0,80X0,30MTS. INCLOU REOMPLIMENT AMB TERRA 
VEGETAL SELECCIONADA  I COMPACTAT D’AQUESTA. 
(P - 40) 15,60 100,000 1560,00

5 UT OBRA CIVIL AUXILIAR PER A IMPLANTACIÓ DE CASETA 
PREFABRICADA CRM+CT0, INCLOENT EXCAVACIÓ, LLIT 
DE SORRA, VORERA EQUIPOTENCIAL PERIMETRAL I 
ACABATS DIVERSOS. (P - 45) 775,25 1,000 775,25

6 UD CONSTRUCCIO DE RECINTE EXTERIOR PER A 
UBICACIÓ DE TRANSFORMADOR DE 6000KVA AMB 
PARET DE BLOC DE FORMIGÓ SEGONS PLÀNOLS DE 
DETALL.-  S’INCLOU LA CONSTRUCCIÓ DE SISTEMA DE 
RECOLLIDA D’OLI AMB DIPÒSIT EXTERIOR, TUB D’ACER 
DE CONDUCCIÓ I  TAPA DE REGISTRE.-  ARQUETES 
PER A CONNEXIÓ DE CABLES. DIMENSIONS I 
CARACTERÍSTIQUES SEGONS PLÀNOLS ADJUNTS.- 
FORMACIÓ DE CARRILS DE RODADURA DE TRAFO, AMB 
IPN-160.-  INCLOU VORERA EQUIPOTENCIAL 
PERIMETRAL,  PORTES METÀL·LIQUES DE TANCAMENT 
FRONTAL, REIXES DE VENTILACIÓ I  ACABATS  
DIVERSOS. (P - 34) 11965,85 1,000 11965,85

7 UT OBRA CIVIL AUXILIAR PER A LA IMPLANTACIÓ DE 
CASETA PREFABRICADA CT1, INCLOUENT EXCAVACIÓ, 
LLIT DE SORRA, VORERA EQUIPOTENCIAL PERIMETRAL 
I ACABATS DIVERSOS (P - 46) 655,80 1,000 655,80

            
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 01.04     45.510,60
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CAPITOL 02 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS B.T. EN CRM + CT0       
SUBCAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA       
      

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
       

1 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE 
GENERAL DE PROTECCIO I DISTRIBUCIO BAIXA TENSIÓ 
400V QGBT1, MUNTAT EN CONJUNT D'ARMARIS 
METÀL·LICS , CONTENINT AMB UN 25% D'ESPAI DE 
RESERVA TOT L'APARELLATGE DE MANIOBRA I 
PROTECCIÓ INDICAT A L'ESQUEMA UNIFILAR...- 
'MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS.-TOT SEGONS  
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS, 
ESQUEMAUNIFILAR I PLÀNOLS DE DETALL.-(P - 10)  15.939,29 1,000 15939,29

2 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA 
AUTOMATICA DE CONDENSADORS DE 120KVAR/400V 
AMB CONDENSADORS DE 460V (4X30 kvar), MUNTADA 
EN ARMARI METÀL·LIC.-REGULADOR ELECTRÒNIC DE 8 
ESGLAONS.- TRANSFORMADOR D'INTENSITAT.-
CABLEJAT AUXILIARS-  MATERIAL AUXILIAR I 
ACCESSORIS.-(P - 11)      2424,01 1,000 2424,01

3 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE CIRCUIT 
DE  2X(4X1X240) MM2 COURE, AMB CONDUCTOR TIPUS 
0,6/1KVRZ1-K, LLIURE D’HALÒGENS I SENSE EMISSIÓ 
DE FUMS NIGASOS TÒXICS, TIPUS AFUMEX O SIMILAR.-
INCLOU PART PROPORCIONAL D''ACCESORIS, 
ABRAÇADORES PER A LLIGAR   TOTS ELS 
CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT, PLAQUES 
IDENTIFICATIVES DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, 
FINAL I ALS  PUNT D'EMPALMAMENT, TERMINALS, 
CARGOLS I CONNEXIONAT. (P - 3)     249,61 190,000 47425,27

4 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE CIRCUIT 
DE   4X1X185 MM2 COURE, AMB CONDUCTOR TIPUS 
0,6/1KV RV-K,  INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES  PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT   (INCLUS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES  
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT   
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 4)  106,08 130,000 13790,40

5 ML SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  4X1X150 MM2, COURE, AMB CONDUCTOR 
TIPUS 0,6/1KV RV-K-.   INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES  PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT (INCLUS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES  
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT  
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 6)   93,60 6,000 561,60

6 ML  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  4X1X120 MM2, COURE, AMB CONDUCTOR 
TIPUS 0,6/1KV RV-K.   INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES  PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT  (INCLUS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES  
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT  
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 9)         74,88 180,000 13478,40

7 ML  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  5X25 MM2, COURE, AMB MÀNEGA DE 
CONDUCTORS TIPUS  0,6/1KV RV-K-. INCLOU PART 
PROPORCIONAL D''ACCESORIS,  PLAQUES 
IDENTIFICATIVES DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN,   
FINAL I ALS PUNT D'EMPALMAMENT, TERMINALS, 
CARGOLS I  CONNEXIONAT. (P - 8)       62,40 50,000 3120,00
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8 ML  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT 5X6 MM2, COURE, AMB MÀNEGA DE 
CONDUCTORS TIPUS 0,6/1KV RV-K-. INCLOU PART 
PROPORCIONAL D''ACCESORIS,  PLAQUES 
IDENTIFICATIVES DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN,  
FINAL I ALS PUNT D'EMPALMAMENT, TERMINALS, 
CARGOLS I CONNEXIONAT. (P - 7)     37,44 725,000 27144,00

9 ML  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE 
CONDUCTOR DE  TERRES DESPULLAT DE 1X35MM2 
COURE, PER A XARXA DE  TERRES GENERAL, 
INCLOENT PART PROPORCIONAL DE TERMINALS I 
ACCESSORIS DE MUNTATGE. (P - 13)   102,96 50,000 5148,14

10 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PONT DE  
SECCIONAMENT I COMPROVACIO DE TERRES, AMB 
PLETINA DE CU DE 50MM2 COM A MÍNIM, MUNTAT EN 
CAIXA AILLANT AMB PART PROPORCIONAL 
D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I CONNEXIÓ. (P - 16)   223,34 1,000 223,34

11 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PICA DE 
TERRES D'ACER  COURITZAT DE 2MTS DE LONGITUD, 
INCLOENT GRAPA D'UNIÓ  I ACCESSORIS DE 
MUNTATGE. (P - 15)    18,54 15,000 278,10

12 ML  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE 
CONDUCTOR   TIPUS V/G 750V DE 1X35MM2 COURE, 
PER A XARXA DE TERRES GENERAL EN ZONES AMB 
PRISMA FORMIGONAT, INCLOENT PART 
PROPORCIONAL DE TERMINALS I ACCESSORIS DE   
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT SEGONS 
PRESCRIPCIONS  DEL PLEC DE CONDICIONS. - (P - 12)    13,27 466,000 6185,93

13 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PONT 
EQUIPOTENCIAL   DE FINS A 2 MTS DE LONGITUD, AMB 
CONDUCTOR DE COURE VERT/GROC 1X16 MM2 DE 
SECCIÓ, INCLOENT PART PROPORCIONAL 
D'ACCESSORIS DE FIXACIO I CONNEXIÓ,TERMINALS, 
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I TUB DE PROTECCIÓ SI 
FOS NECESSARI. (P - 17)  24,96 16,000 399,37

14 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM  
EXTERIOR FORMAT: -COLUMNA DE 14 MTS DE XAPA 
D'ACER  DE 4MM D’ESPESSOR, GALVANITZADA EN 
CALENT AMB ESPESSOR MÍNIM DE 84MICRES, 
DIAMETRE EN PUNTA 102MM, AMB PERNS 
D'ANCORATGE M27X800.-CREUETA ESPECIAL PER A 
FINS A 4 PROJECTORS.-4 PROJECTORS TIPUS PRA-
1004/D DE CARANDINI O SIMILAR IP-65, AMB EQUIP 
D'ARRANC ILAMPADA DE 1000W HALOGENURS 
METÀL·LICS.-INCLOU 4  CAIXES DERIVACIO 
PORTAFUSSIBLES TIPUS CLAVED O SIMILAR 
ESTANQUES IP55 I FUSIBLES PER A FASE I NEUTRE-
CABLEJAT INTERIOR RV-K O,6/1KV DE 3X6 mm2 CU DE 
CAIXA A LLUMINÀRIA.-MATERIAL ACCESSORI.-INCLOU 
CONNEXIÓ A XARXA DE TERRES DES DE TRONETA, 
AMB CONECTOR DEDERIVACIÓ DES DE LÍNIA GENERAL 
MATERILA INOXIDABLE, CONDUCTOR 750V VERT/GROC, 
TERMINAL, FEMELLA I VOLANDERA D'ACER 
INOXIDABLE.-   MATERIAL AUXILIAR I  MITJANS 
NECESSARIS PER AL MUNTATGE. (P - 14)     1040,00 4,000 4160,00

15 ML  SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA CEGA 
DE   PVC-M1 SEGONS UNE 23-727, D'ALTA RIGIDESSA 
DIELECTRICA   DE 24KV/MM, DE 100X60 COLOR BLANC 
AMB TAPA I TABIC,   TIPUS UNEX O SIMILAR, INCLOENT 
PART PROPORCIONAL DE   SUPORTS DE PVC PER A 
UNA INTERDISTANCIA MAXIMA DE  1,5MTS, COLZES, 
UNIONS, ACCESORIS DE MUNTATGE I FIXACIO  EN 
PARET O TERRA PER A UNA CARREGA DE FINS A 
50KG/M  AMB UNA FLETXA MENOR DE 1/200. (P - 18)    33,58 50,000 1679,00

            
            
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 02.01     141.956,85 
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CAPITOL 02 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS B.T. EN CRM + CT0       
SUBCAPITOL 02 OBRA CIVIL        
      

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
      

1 ML  FORMACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, 
EN TOT-TERRENY, AMB PRECAUCIÓ DE SERVEIS , DE 
1,3X0,5 MTS COM  A MÀXIM.-INCLOU FORMACIÓ DE 
PRISMA FORMIGONAT DE  0,50X0,60M AMB FORMIGÓ 
HM-20 I 4 TUBS DE PE DE 200MM DE   DIÀMETRE.-2 
CINTES DE SENYALITZACIÓ DE CONDUCTORS 
ELÈCTRICS.-INCLOU REBLERT DE RASA, 
COMPACTACIÓ,REPOSICIÓ D'ACABAT SUPERFICIAL I 
TRANSPORT DE  MATERIALS SOBRANTS A ABOCADOR 
AUTORITZAT. (P - 1)       173,98 60,000 10438,8

2 UT  FORMACIÓ DE TRONETA DE REGISTRE DE 
DIMENSIONS   INTERIORS ÚTILS DE 0,7X0,7X1,55MTS DE 
DIMENSIONS ÚTILS,   EN ZONA AMB POSSIBILITAT DE 
PAS DE VEHICLES.-INCLOU  EXCAVACIÓ, TRANSPORT 
DE TERRES A ABOCADOR, FORMACIÓ DE SOLERA AMB 
DRENATGE, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
D'ARQUETA PREFABRICADA DE 
FORMIGÓ,SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARC 
I TAPA TIPUS  D-400 DE FOSA.-  (P - 2)   40 5,000 200

3 UT  FORMACIÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRANIA PER A 
XARXA DE TERRA, DE DIMENSIONS 0,80X0,30MTS. 
INCLOU REOMPLERT  AMB TERRA VEGETAL 
SELECCIONADA I COMPACTAT DE LA MATEIXA.  15,60 50,000 780,00

      
            
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 02.02     11.418,80
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CAPITOL 03 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS B.T. EN CT1       
SUBCAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA       
      

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
      
      

1  UT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE 
GENERAL DE PROTECCIO I DISTRIBUCIO BAIXA TENSIÓ 
400V QGBT2,MUNTAT EN CONJUNT D'ARMARIS 
METÀL·LICS , CONTENINT AMB UN 25% D'ESPAI DE 
RESERVA TOT L'APARELLATGE DE  MANIOBRA I 
PROTECCIÓ INDICAT A L'ESQUEMA UNIFILAR...-  
MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS.-TOT SEGONS  
ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS, 
ESQUEMAUNIFILAR I PLÀNOLS DE DETALL.-(P - 17     18638,22 1,000 18638,22

2  UT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE DE 
PROTECCIO I DISTRIBUCIO BAIXA TENSIÓ 400V 
SQBT2,MUNTAT EN ARMARI METÀL·LIC , CONTENINT 
AMB UN 25%   D'ESPAI DE RESERVA TOT 
L'APARELLATGE DE MANIOBRA I  PROTECCIÓ INDICAT 
A L'ESQUEMA UNIFILAR...-MATERIAL AUXILIAR I 
ACCESSORIS.-TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL  
PLEC DE CONDICIONS, ESQUEMA UNIFILAR I PLÀNOLS 
DE  DETALL.-(P - 16)        8456,76 1,000 8456,76

3  UT 
 
 
 
 
 
 

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BATERIA 
AUTOMATICA  DE CONDENSADORS DE 149KVAR/400V 
AMB CONDENSADORS DE 460V (6X30) kvar, MUNTADA 
EN ARMARI METÀL·LIC.-REGULADOR ELECTRÒNIC DE 
12 ESGLAONS.-  TRANSFORMADOR D'INTENSITAT.-
CABLEJAT AUXILIARS-  MATERIAL AUXILIAR I 
ACCESSORIS.-(P - 19)       2896,28 1,000 2896,28

4 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE CIRCUIT 
DE  3X(4X1X240) MM2 COURE, AMB CONDUCTOR TIPUS 
0,6/1KVRZ1-K, LLIURE D’HALÒGENS I SENSE EMISSIÓ 
DE FUMS NIGASOS TÒXICS, TIPUS AFUMEX O SIMILAR.-
INCLOU PART  PROPORCIONAL D'ACCESSORIS, 
TERMINALS, CARGOLS I    CONNEXIONAT. (P - 20)   374,41 10,000 3744,10

5 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE CIRCUIT 
DE 2X(4X1X240) MM2 COURE, AMB CONDUCTOR TIPUS 
0,6/1KV  RV-K. INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS,  ABRAÇADORES PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DELMATEIX CIRCUIT (INCLÚS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES   IDENTIFICATIVES 
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS   PUNT 
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I  
CONNEXIONAT. (P - 5)     249,61 110,000 27456,73

6 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE CIRCUIT 
DE   4X1X240 MM2 COURE, AMB CONDUCTOR TIPUS 
0,6/1KV RV-K.   INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES  PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT  (INCLÚS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES  
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT  
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 18)      124,80 20,000 2496,07

7 

 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE CIRCUIT 
DE   4X1X185 MM2 COURE, AMB CONDUCTOR TIPUS 
0,6/1KV RV-K,   INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES   PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT   (INCLUS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES  
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT  
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 6) 106,08 150,000 15912,00
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SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR 
TRENAT TIPUS 0,6/1KV RZ-3X150AL/80 ALM AMB FIADOR 
D'ACER INDEPENDENT .-INCLOU PART PROPORCIONAL 
D'ACCESSORIS DE MUNTATGE, GRAPES DE FIXACIÓ, 
TERMINALS BIMETÀL·LICS ,   CARGOLS I ACCESSORIS 
DE CONNEXIONAT.-INSTAL·LACIÓ SOBRE SOPORS DE 
FORMIGÓ/FUSTA A UN TENSE DE 500KG. (P -7) 49,92 60,000 2995,20

9 

  

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  4X1X150 MM2, COURE, AMB CONDUCTOR 
TIPUS 0,6/1KV RV-K-. INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES  PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT  (INCLUS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES  
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT   
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 10) 93,60 210,000 19656,00

10 

  

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  4X1X120 MM2, COURE, AMB CONDUCTOR 
TIPUS 0,6/1KV RV-K.  INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES  PER A LLIGAR TOTS 
ELS CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT (INCLUS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES   
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT   
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 15) 74,88 60,000 4492,80

11 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  4X1X50 MM2, COURE, AMB CONDUCTOR 
TIPUS 0,6/1KV RV-K.    INCLOU PART PROPORCIONAL 
D''ACCESORIS, ABRAÇADORES PER A LLIGAR TOTS ELS 
CONDUCTORS DEL MATEIX CIRCUIT  (INCLUS 
CONDUCTOR DE TERRES), PLAQUES IDENTIFICATIVES 
DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, FINAL I ALS PUNT    
D'EMPALMAMENT, TERMINALS, CARGOLS I 
CONNEXIONAT. (P - 9) 49,92 350,000 17472,00

12 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  5X25 MM2, COURE, AMB MÀNEGA DE 
CONDUCTORS TIPUS 0,6/1KV RV-K-. INCLOU PART 
PROPORCIONAL D''ACCESORIS, PLAQUES 
IDENTIFICATIVES DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, 
FINAL I ALS PUNT D'EMPALMAMENT, TERMINALS, 
CARGOLS I CONNEXIONAT. (P - 14)        62,40 250,000 15600,00

13 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT  5X16 MM2, COURE, AMB MÀNEGA DE 
CONDUCTORS TIPUS 0,6/1KV RV-K-. INCLOU PART 
PROPORCIONAL D''ACCESORIS,  PLAQUES 
IDENTIFICATIVES DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN,  
FINAL I ALS PUNT D'EMPALMAMENT, TERMINALS, 
CARGOLS I  CONNEXIONAT. (P - 13)       49,92 40,000 1996,80

14 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT   5X10 MM2, COURE, AMB MÀNEGA DE 
CONDUCTORS TIPUS  0,6/1KV RV-K-. INCLOU PART 
PROPORCIONAL D''ACCESORIS,   PLAQUES 
IDENTIFICATIVES DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN, 
FINAL I ALS PUNT D'EMPALMAMENT, TERMINALS, 
CARGOLS I  CONNEXIONAT. (P - 12)      43,68 515,000 22495,20

15 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUBULAR DE 
LINIA BT   5X6 MM2, COURE, AMB MÀNEGA DE 
CONDUCTORS TIPUS  0,6/1KV RV-K-. INCLOU PART 
PROPORCIONAL D''ACCESORIS,   PLAQUES 
IDENTIFICATIVES DE FASES I CIRCUIT A L'ORIGEN,  
FINAL I ALS PUNT D'EMPALMAMENT, TERMINALS, 
CARGOLS I   CONNEXIONAT. (P - 11)   37,44 360,000 13478,40

16 

  

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE 
CONDUCTOR DE  TERRES DESPULLAT DE 1X35MM2 
COURE, PER A XARXA DE TERRES GENERAL, INCLOENT 
PART PROPORCIONAL DE   TERMINALS I ACCESSORIS 
DE MUNTATGE. (P - 22) 102,96 50,000 5148,14

17 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PONT DE  
SECCIONAMENT I COMPROVACIO DE TERRES, AMB 
PLETINA DE CU DE 50MM2 COM A MÍNIM, MUNTAT EN 
CAIXA AILLANT AMB PART PROPORCIONAL 223,34 1,000 223,34
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D'ACCESSORIS DE MUNTATGE I   CONNEXIÓ. (P - 27)   

18 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PICA DE 
TERRES D'ACER  COURITZAT DE 2MTS DE LONGITUD, 
INCLOENT GRAPA D’UNIÓ  I ACCESSORIS DE 
MUNTATGE. (P - 26)    18,54 18,000 333,72

19 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN TUB DE 
CONDUCTOR  TIPUS V/G 750V DE 1X35MM2 COURE, 
PER A XARXA DE TERRES GENERAL EN ZONES AMB 
PRISMA FORMIGONAT, INCLOENT  MUNTATGE. 
TOTALMENT INSTAL·LAT SEGONS PRESCRIPCIONS  
DEL PLEC DE CONDICIONS. - (P - 21)      13,27 835,000 11084,24

20 

  

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PONT 
EQUIPOTENCIAL  DE FINS A 2 MTS DE LONGITUD, AMB 
CONDUCTOR DE COURE  VERT/GROC 1X16 MM2 DE 
SECCIÓ, INCLOENT PART PROPORCIONAL 
D'ACCESSORIS DE FIXACIO I CONNEXIÓ,  TERMINALS, 
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE I TUB DE PROTECCIÓ SI 
FOS NECESSARI. (P - 28)   24,96 17,000 424,33

21 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM   
EXTERIOR FORMAT: -COLUMNA DE 14 MTS DE XAPA 
D'ACER DE 4MM D’ESPESSOR, GALVANITZADA EN 
CALENT AMB ESPESSOR MÍNIM DE 84MICRES, 
DIAMETRE EN PUNTA 102MM, AMB PERNS 
D'ANCORATGE M27X800.-CREUETA ESPECIAL PER  A 
FINS A 4 PROJECTORS.-3 PROJECTORS TIPUS PRA-
1004/D DE CARANDINI O SIMILAR IP-65, AMB EQUIP 
D'ARRANC ILAMPADA DE 1000W HALOGENURS 
METÀL·LICS.-INCLOU 3  CAIXES DERIVACIO 
PORTAFUSSIBLES TIPUS CLAVED O SIMILAR 
ESTANQUES IP55 I FUSIBLES PER A FASE I NEUTRE-
CABLEJAT INTERIOR RV-K O,6/1KV DE 3X6 mm2 CU DE 
CAIXA A LLUMINÀRIA.-MATERIAL ACCESSORI.-INCLOU 
CONNEXIÓ A XARXA DE TERRES DES DE TRONETA, 
AMB CONECTOR DEDERIVACIÓ DES DE LÍNIA GENERAL 
MATERILA INOXIDABLE, CONDUCTOR 750V VERT/GROC, 
TERMINAL, FEMELLA I VOLANDERA D'ACER 
INOXIDABLE.- MATERIAL AUXILIAR I   MITJANS 
NECESSARIS PER AL MUNTATGE. (P - 24)   1040,00 4,000 4160,00

22 

  

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM   
EXTERIOR FORMAT: PROJECTOR TIPUS PRA-1004/D DE 
CARANDINI O SIMILAR IP-65, AMB ACCESORIS PER A 
FIXACIÓ MURAL, EQUIP D'ARRANC I LAMPADA DE 
1000W HALOGENURS METÀL·LICS.-INCLOU CAIXA 
DERIVACIO PORTAFUSSIBLES TIPUS CLAVED O 
SIMILAR ESTANCA IP55 I FUSIBLES PER A   FASE I 
NEUTRE-CABLEJAT INTERIOR RV-K O,6/1KV DE 3X6 mm2 
CU DE CAIXA A LLUMINÀRIA.-INCLOU CONNEXIONAT, 
MATERIAL AUXILIAR I MITJANS NECESSARIS PER AL 
MUNTATGE. (P - 23)    208,00 4,000 832,00

23 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA CEGA 
DE   PVC-M1 SEGONS UNE 23-727, D'ALTA RIGIDESSA 
DIELECTRICA  DE 24KV/MM, DE 100X60 COLOR BLANC 
AMB TAPA I TABIC,   TIPUS UNEX O SIMILAR, INCLOENT 
PART PROPORCIONAL DE SUPORTS DE PVC PER A UNA 
INTERDISTANCIA MAXIMA DE   1,5MTS, COLZES, 
UNIONS, ACCESORIS DE MUNTATGE I FIXACIO  EN 
PARET O TERRA PER A UNA CARREGA DE FINS A 
50KG/M AMB UNA FLETXA MENOR DE 1/200. (P - 29)   33,58 35,000 1175,30

24 

  

 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT DE 
FORMIGO   NORMALITZA HV-1000-11M, INCLOENT 
ACCESSORIS DE FIXACIÓDE CABLES TRENATS PER A 
DUES LÍNIES DE FINS A 150MM2 AL.  (P - 1)    189,43 2,000 378,86

25 

  

 FORMACIÓ DE CONVERSIÓ EN PAL DE FORMIGÓ, AMB 
TUB DE PVC-D80 RÍGIT FINS A UNA ALÇADA DE 3 MTS, 
MÀSTIC PER   EVITAR ENTRADA D'AIGUA, SUPORTERIA, 
MATERIAL AUXILIAR I   ACCESSORIS.   (P - 2)   156,55 2,000 313,10
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26 

  

 SUBMINITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA DE PVC 
AMB   TAPA, M-1, DE 300X100 MM, TIPUS UNEX O 
SIMILAR, AMB PART  PROPORCIONAL D'ACCESSORIS. 
(P - 25)  36,94 175,000 6464,15

       
            
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 03.01     208.323,74
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CAPITOL 03 PRESSUPOST INSTAL·LACIONS B.T. EN CT1       
SUBCAPITOL 02 OBRA CIVIL       
      

NUM  UA DESCRIPCIÓ PREU MEDICIO IMPORT 
      

1 

  

 FORMACIÓ DE RASA PER A CANALITZACIÓ ELÈCTRICA, 
EN TOT-TERRENY, AMB PRECAUCIÓ DE SERVEIS , DE 
1,3X0,5 MTS COMA MÀXIM.-INCLOU FORMACIÓ DE 
PRISMA FORMIGONAT DE  0,50X0,60M AMB FORMIGÓ 
HM-20 I FINS A 4 TUBS DE PE DE200MM DE DIAMETRE 
COM A MÀXIM (TIPUS DE RASA SEGONS PLANOLS 
ADJUNTS) .-2 CINTES DE SENYALITZACIÓ DE 
CONDUCTORS ELÈCTRICS.-INCLOU REBLERT DE 
RASA,COMPACTACIÓ, REPOSICIÓ D'ACABAT 
SUPERFICIAL I  TRANSPORT DE MATERIALS SOBRANTS 
A ABOCADOR   AUTORITZAT. (P - 3)    173,98 270,000 46974,6

2 

  

 FORMACIÓ DE TRONETA DE REGISTRE DE 
DIMENSIONS   INTERIORS ÚTILS DE 0,7X0,7X1,55MTS EN 
ZONA AMB POSSIBILITAT DE PAS DE VEHICLES.-INCLOU 
EXCAVACIÓ,TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR, 
FORMACIÓ DE SOLERA AMB DRENATGE, 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARQUETA 
PREFABRICADA DE FORMIGÓ, SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE MARC I TAPA TIPUS D-400 DE FOSA.-  
(P - 4)          40 10,000 400,00

3 

  

FORMACIÓ DE CANALITZACIÓ SUBTERRANIA PER A 
XARXA DE TERRA, DE DIMENSIONS 0,80X0,30MTS. 
INCLOU REOMPLERT AMB TERRA VEGETAL 
SELECCIONADA I COMPACTAT DE LA MATEIXA.   (P - 8)    15,60 50,000 780,00

      
      
    SUBTOTAL SUBCAPITOL 03.02                                                                                     48.154,60 
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ANNEX C. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT 
 
C.1.- Objecte 
 

El present estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 

previsions respecte la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 

derivats dels treballs de reparació, conservació, manteniment, i les instal·lacions preceptives 

d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

Es donaran unes directius bàsiques a l’empresa constructora per a dur a terme les seves 

obligacions en el camp de prevencions de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota la Direcció Facultativa. 

 
 
C.2.- Característiques de l’obra 
 

C.2.1 Descripció de l’obra i situació 

 
Les obres que integren el projecte, i que son objecte del present estudi, compren la instal·lació 

elèctrica de baixa i mitja tensió que alimenta una màquina tuneladora i els seus serveis 

auxiliars. Integrant de les instal·lacions necessàries per a l’execució d’una obra de túnel situada 

al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona) 

 
 

C.2.2 Termini d’execució i mà d’obra 

 
S’ha previst un termini d’execució de dos mesos i el nombre de treballadors previst per a 

aquestes tasques serà de dos amb un màxim de cinc operaris simultàniament. 

 

 
 

C.2.3 Unitats constructives que composen l’obra. 

 
- Treballs preliminars.  

- Instal·lacions elèctriques i mecàniques. 

- Afermats i acabats. 
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- Equipaments. 

- Senyalització i seguretat vial. 

 
 
C.3.- Riscos professionals 
 

C.3.1 En treballs preliminars i rases. 

 

- Atropellaments per maquinària 

- Atrapaments 

- Col·lisions i bolcaments 

- Interferència amb altres serveis 

- Pols i soroll 

 

C.3.2  Execució 

 

- Cops contra objectes (entrebancs amb materials...) 

- Caigudes de personal i objectes. 

- Caigudes i cops en general. 

- Enrampades de corrent amb el subministrament provisional d’obres. 

- Ferides punxants en peus i mans. 

- Esquitxades de formigó als ulls. 

- Erosions i contusions. 

- Ferides per maquinària. 

- Despreniments 

- Dermatosis per ciment. 

- Possibles interferències per serveis. 

- Desmuntatge d’equipaments. 
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C.3.3 Afermats i acabats 

 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Col·lisions i bolcaments 

- Interferència en serveis 

- Esquitxades 

- Pols 

- Soroll 

- Enrampades en instal·lacions elèctriques. 

 

C.3.4 Senyalització, seguretat vial il·luminació i ventilació 

 

- Atropellaments 

- Atrapaments 

- Col·lisions i bolcaments 

- Caigudes d’objectes (des de màquines) 

- Talls i cops 

 

C.3.5 Riscos produïts per agents atmosfèrics 

 

- Vent 

- Tempestes 

- Aigua, neu, baixes temperatures. 

 

 

C.3.6 Riscos elèctrics 

 

- Interferències entre línies. Possible interferència amb enllumenat. 

- Derivats de maquinària, conduccions ,quadres, etc... 
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C.4.- Riscos de danys a tercers 
 
Existiran riscos derivats de l’obra, fonamentalment per la circulació de vehicles, tant de la pròpia 

instal·lació com d’altres instal·lacions de la zona d’obra. 

 
 
 
C.5.- Proteccions professionals individuals 
 
- Cascs 

- Guants (per protecció elèctrica o per obra) 

- Botes (d’aigua, aïllants, etc...). 

- Ulleres (de soldador, si es solda, etc...) 

- Protectors auditius. 

 

 
C.6.- Proteccions col·lectives 
 
- Baranes 

- Senyals de tràfic i seguretats 

- Cinta de balisament. 

- Passadissos de seguretat. 

- Topall de desplaçament de vehicles per descàrrega de materials i ciment. 

- Senyals lluminoses i acústiques d’avís. 

- Ancoratges de tubs 

- Balisatge lluminós. 

- Extintors 

- Interruptors diferencials. 

- Preses a terra. 

- Il·luminació d’emergència. 

- Equip de rescat. 
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C.7.- Formació 
 
Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició de la metodologia de treball i els 

riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures que s’hauran de tenir en 

compte. 

 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera 

que tota brigada d’obra disposi d’una persona capacitada per a actuar en cas d’emergència. 

 
 
 
C.8.- Medicina preventiva i primers auxilis 
 

C.8.1 Farmacioles 

 

Es disposarà de farmaciola que contingui el material especificat dintre de la “Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo para primeros auxilios”. 

 

C.8.2 Assistència a accidentats 

  

S’haurà d’informar al responsable de l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on 

traslladar als accidentats de la manera més ràpida possible. És convenient disposar en els vehicles 

de la brigada, i en un lloc ben visible, una llista amb els telèfons i direccions dels Centres assignats 

per urgències o dels més propers de la zona de treball. 

 

C.8.3 Reconeixement mèdic 

 

Tot personal que comenci a treballar a l’obra, haurà d’estar al corrent dels coneixements mèdics, i 

aquests seran repetits en el període d’un any. 

 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors, si no prové de la xarxa d’abastament de 

la població. 
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C.9.-  Mesures preventives 
 
Per evitar o reduir els riscos relacionats, s’adoptaran les següents mesures: 
 
 

C.9.1.- Prevenció de riscos laborals a nivell col·lectiu. 

 
• Es mantindrà l’ordre i la higiene en la zona de treball. 
• Es condicionaran passos per vianants. 
• Es procedirà al tancament, abalisament i senyalització de la zona de treball. 
• Es disposarà del nombre de farmacioles adequat al nombre de persones que 

intervinguin en l’obra. 
• Les rases i excavacions quedaran suficientment tacades i senyalitzades. 
• Es col·locaran tapes provisionals en forats i arquetes fins que no es disposi de 

les definitives. 
• Es revisarà l’estat de conservació de les escales portàtils i fixes diàriament, 

abans d’iniciar el treball i mai seran de fabricació provisional. 
• Les escales portàtils no estaran pintades i es treballarà sobre les mateixes de 

la següent manera: 
 

° Només podrà pujar un operari. 
° Mentre l’operari està a dalt, un altre aguantarà l’escala per la base. 
° La base de l’escala no sobresortirà més d’un metre del pla al que es vol 

accedir. 
° Les escales de més de 12 m es lligaran pels seus dos extrems. 
° Les eines es pujaran mitjançant una corda i a l’interior d’una bossa. 
° Si es treballa per sobre de 2 m s’utilitzarà cinturó de seguretat, ancorat a 

un punt fix diferent de l’escala. 
 

• Les bastides seran d’estructura sòlida i tindran baranes, barra a mitja alçada i 
sòcol. 

• S’evitarà treballar a diferents nivells en la mateixa vertical i romandre sota de 
càrregues suspeses. 

• La maquinària utilitzada (excavació, elevació de material, estesa de cables, 
etc.) només serà manipulada per personal especialitzat. 

 
 
 
• Abans d’iniciar el treball es comprovarà l’estat dels elements situats per sobre 

de la zona de treball. 
• Les màquines d’excavació disposaran d’elements de protecció contra 

bolcades. 
• Es procedirà a l´ apuntalat dels paraments de les rases sempre que el terreny 

sigui tou o es treballi a més de 1,5 m de profunditat. 
• Es comprovarà l’estat del terreny abans d’iniciar la jornada i després de pluja 

intensa. 
• S’evitarà l’emmagatzematge de terres al costat de les rases o forats de 

fonaments. 
• En totes les màquines els elements mòbils estaran degudament protegits 
• Tots els productes químics a utilitzar (dissolvents, grasses, gasos o líquids 

aïllants, olis refrigerants, pintures, silicones, etc.) es manipularan seguint les 
instruccions dels fabricants. 
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• Els armaris d’alimentació elèctrica disposaran d’interruptors diferencials i 
preses de terra. 

• Transformadors de seguretat per treballs amb electricitat en zones humides o 
molt conductores de l’electricitat. 

• Tot el personal haurà d’haver rebut una formació general de seguretat i a més 
el personal que hagi de realitzar treballs en altura, formació específica en 
riscos d’altura. 

• Per treballs en proximitat de tensió el personal que intervingui haurà d’haver 
rebut formació específica de risc elèctric. 

• Els vehicles utilitzats per transport de personal i mercaderies estaran en 
perfecte estat de manteniment i al corrent de la ITV. 

• Es muntarà la protecció passiva adequada a la zona de treball per evitar 
atropellaments. 

• En les zones de treball que es necessiti es muntarà ventilació forçada per 
evitar atmosferes nocives. 

• Es col·locaran vàlvules antiretrocés en els manòmetres i en les canyes dels 
soldadors. 

• Les ampolles o contenidors de productes explosius es mantindran fora de les 
zones de treball. 

• El moviment del material explosiu i les voladures seran efectuats per personal 
especialitzat. 

• S’observaran les distàncies de seguretat amb altres serveis, pel que es 
requerirà tenir un coneixement previ del traçat i característiques de les 
mateixes. 

• S’utilitzaran els equips d’il·luminació que es precisin segons el 
desenvolupament i característiques de l’obra (addicional o socors). 

• Es retirarà la tensió en la instal·lació en que es tingui que treballar, obrint amb 
un tall visible totes les fonts de tensió, posant-les a terra i en curtcircuit. Per 
realitzar aquestes operacions s’utilitzarà el material de seguretat col·lectiu que 
es necessiti. 

• Només es restablirà el servei a la instal·lació elèctrica quan es tingui la 
completa seguretat de que no queda ningú treballant. 

 
• Per la realització de treballs en tensió el contractista disposarà de: 
 

° Procediment de treball específic 
° Material de seguretat col·lectiu que es necessiti 
° Acceptació de l’empresa elèctrica del procediment de treball 
° Vigilància constant del cap de treball en tensió 

 
 

C.9.2 Prevenció de riscos laborals a nivell individual. 

 
El personal d’obra ha de disposar, amb caràcter general, del material de protecció 
individual que es relaciona i que té l’obligació d’utilitzar depenent de les activitats 
que realitzi: 

 
• Casc de seguretat. 
• Roba de treball adequada pel tipus de treball que es faci. 
• Impermeable. 
• Calçat de seguretat. 
• Botes d’aigua. 
• Trepadors i elements de subjecció personal per evitar caigudes entre diferents 

nivells. 
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• Guants de protecció per cops, talls, contactes tèrmics i contacte amb 
substàncies químiques. 

• Guants de protecció elèctrica. 
• Guants de goma, neoprè o similar per formigonar, obres de paleta, etc. 
• Ulleres de protecció per evitar enlluernaments, molèsties o lesions oculars, en 

cas de: 
 

° Arc elèctric 
° Soldadures i oxitall 
° Projecció de partícules sòlides 
° Ambient polsós 
 

• Pantalla facial. 
• Orelleres i taps per protecció acústica. 
• Protecció contra vibracions en braços i cames. 
• Màscara autofiltrant per treballs amb ambient polsós. 
• Equips autònoms de respiració. 
• Productes repel·lents d’insectes. 
• Aparells espanta-gossos. 
• Pastilles de sal (estrès tèrmic). 
 

Tot el material estarà en perfecte estat d’ús. 
 
 
 

C.9.3. Prevenció de riscos de danys a tercers. 

 
• Vallat i protecció de la zona de treball amb balises lluminoses i cartells de 

prohibit el pas. 
• Senyalització de calçada i col·locació de balises lluminoses en carrers d’accés 

a zona de treball, als desviaments provisionals per obres, etc. 
• Risc periòdic de les zones de treball on es generi pols. 

 
 
 
C.10. Normativa aplicable 
 
En el procés d’execució dels treballs s’hauran d’observar les normes i reglaments de seguretat. 
En particular són d’obligat compliment les disposicions contingudes en la següent normativa: 

 
• Ordre de 9 de març de 1971. Articles vigents de la ordenança general de seguretat i 

higiene en el treball. 
• Reial Decret 842/2002. Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions 

complementàries. 
• Reglament d’Explosius aprovat per Reial Decret 230/1998 de 16 de Febrer i modificat 

per Reial Decret 277/2005 d’11 de Març. 
• Reial decret 3275/1982. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat de centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i 
instruccions tècniques complementàries (Ordre ministerial 18-10-1984). 

• Reial decret 1495/1986. Reglament de seguretat de màquines. 
• Llei 8/1988 de 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. 
• Reial decret 1316/1989. Protecció dels treballadors enfront el soroll. 
• Llei 31/1995. Prevenció de riscos laborals. 
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• Reial decret 485/1997. Senyalització dels llocs de treball. 
• Reial decret 486/1997. Disposicions mínimes de seguretat en lloc de treball. 
• Reial decret 487/1997. Disposicions mínimes en la manipulació de càrregues. 
• Reial decret 773/1997. Utilització d’equips de protecció individual. 
• Reial decret 1215/1997. Utilització d’equips de treball. 
• Reial decret 1314/1997. Disposicions d’aplicació de la Directiva Europea. 
• Reial decret 1627/1997. Condiciones mínimes de seguretat i salut en obres de 

construcció. 
• Norma bàsica de l’edificació CPI-96. 
• Codi de circulació. 
• Reglament d’aparells a pressió. 
• Recomanacions AMYS sobre treballs en recintes tancats. 
• Instrucció general d’operacions, normes i procediments relatius a seguretat i salut 

laboral de l’empresa contractant. 
• Reial Decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per la protecció  
• de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

 
 
 
 
 
Per tal d’evitar danys a tercers, es col·locaran tota classe de senyals preceptives, de perill i 
informatives, així com qualsevol tipus de senyalització i protecció que garanteixi la màxima 
seguretat. 
 
S’indicaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-se el pas de tota persona externa a la 
mateixa, col·locant els tancaments necessaris. 
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