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| DISSENY DE LA XARXA | ESQUEMA DE L'ARRIBADA DE L'AIGUA A L'EDIFICI ESQUEMA DE REUTILITZACIO DE LES AIGUES GRISES | PLUVIALS -
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DIPOSIT FLUXORS 2 DIPOSIT FLUXORS 1

Aiglies pluvials Baial Baiad
La extensa coberta de l'edifici proporciona una gran capacitat de captacid de l'aigua de la pluja, que
Per tal de garantir el funcionament del centre, aquesta s'ha de connectar a i N s'acaba reconduint a uns diposits on s'hi connectara el sistema de rec de la plaga, ja que l'aprofitament
diposits d'acumulacid i reserva amb capacitat suficient per assegurar el i DE BAIXANTS AIGUES PLUVIALS E PLUVIALS A REC | d'aquestes aiglies és facilment amortitzable i contribueix a disminuir el consum d'aigua de xarxa.

. . . . . y NETEJA PLACA . . . . . » . .. . P
subministramenf d'aigua duranf un periode no inferior a 48 hores. _ - La instal-lacid conté un sistema de filtracid, la cisterna, una estacié de bombeig, un tanc hibrid i b WEp2 b WE 2

L'escomesa d'aigua, a més d'estar connectada als diposits d'acumulacié , ha i diverdod grups de pressio. G WC p i WC pl
d'estar connectada directament als col-lectors de distribucio, per tal de Quan la quantitat de pluja no és suficient a causa dels llargs periodes de sequera, l'aigua potable
possibilitar l'abastament directe d'aigua al centre, en cas de necessitat. i DE BAIXANTS AIGUES GRISES |@ @ A DIPOSITS circula fins al tanc acumulador extern. L'estacid de bombeig s'encarrega de distribuir l'aigua extreta del —<——~ WC pB -4 WC pB
7 S'ha de preveure un sistema antiretorn a la sortida dels grups de pressio. i C FLUXORS tanc als punts de consum.

ESPAI VERD PLACA ~ L4 WC p-1 L2 WC p-1 4
-L'aigua freda arriba des de la xarxa i es reparteix horitzontalment per la | | L
X
T
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comptador general corresponent.

planta soterrani. Des d'aquesta puja cap als badalofs ftecnics on s'escalfara i Aigiies grises A AIXETES APARCAMENT [ i 5

C Aquest diposit, en cas de no
s DIPOSIT DISTRIBUCIO HOSPITAL tenir reserves, sera abastit per
AT aigua del diposit de pluvials, i en

a fravés dels col-lectors solars, i es distribuira des d'aqui cap als forats i A XARXA DE
d'instal-lacions situats als nuclis d'escales.

H>—

7 o . i DE XARXA
Els fragats de distribucio d'aigua des d'aquestes dues plantes es

realitzaran sempre de forma vertical a fravés dels forats d'instal-lacions i
situats al costat de les caixes d'ascensors, i des d'aqui es distribueixen als
7 moduls que tenen situats immediatament al costat. i

GRUP DE

GRUP DE . AIGUES GRISES [
REOMPLERT DEL DIPOSIT PRESSIO RENTAMANS

D'AIGUES PLUVIALS [T
EN CAS DE NO DISPOSAR DE RESERVES

Infercanviador  Calders el cas que aquest no tingués AIGUA DE PLUJA PRESSIO

de calor de gas

. ) ) COBERTA HOSPITAL
DIPOSIT A XARXA DE aigua disponible, aleshores es DE XARXA

ACS D_m._._u_WCﬁ_O HOSPITAL ﬁODWC_.::.._w mm@r_m n_m _,m Xarxa. EN CAS DE NO DISPOSAR DE RESERVES
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Hidrants exteriors
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diferents planfes i a través dels nuclis d'instal-lacions previstos en
verfical. i

Circuit de recirculacio
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Bogques d'incendi
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-L'aigua calenta sanitaria s'aconsegueix mitjangant panells solars, tot i que i

caldra una caldera per assumir la totfalitat de les necessitats d'aigua. A

7 més, com que alguns dels punts de consum es troben molt allunyats de la

7 zona de produccid i emmagatzematge (superen els 15 metres, maxim pel CTE) i
es recorre a la utilitzacid d'anells de retorn d'aigua calenta, on mitjangant

7 unes bombes recirculadores es manté constantment un petit cabal d'aigua i
recirculant, cosa que conserva el sistema calent. D'aguesta manera, quan

7 s'obre una aixeta, l'aigua surt a condicions de consum casi instantaniament. i TRACTAMENT AIGUA HEMODIALISI

7 DIPOSIT AIGUES PLUVIALS DIPOSIT AIGUES GRISES N
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7 -Les aiglies grises acumulades al diposit de la psof-1es conduiran , a i Entre els diferents elements de la hemodialisi, un d'els més importants és el
través d'un grup de pressio, cap a uns diposits tancats, similars als referent a la qualitat de l'aigua que s'utilitza per la produccié del liquid de
d'expansiod, situats als badalots técnics. La capacitat d'aquests dipdsits és i dialisi, ja que la sang dels pacients entra en relacié amb aquesta, en unes
en funcio del nombre de fluxors a que dbna servei: en el nostre cas com quantitats minimes de 120 a 150 litres per sesi6, superant-se en moltes

que tenim més de 10 fluxors per diposit haurem de disposar de diposits de i ocasions aquestes xifres.

200 it imad t. El cabal d'alimentacio del diposit és de 0,1 , . . . . .
Ifres aproximacamen cabal d'alimenfacio del diposit és de 0.13 i La produccio del liguid de dialisi es realitza habitualment a partir de l'aigua 4100
dm3/s per cada fluxor connectat.

7 i de la xarxa pdblica, i a partir d'aquesta s'en ha d'obtenir una aigua d'una
gran puresa, amb una minima contaminacido tant quimica com microbioldgica.
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GENERALITATS i

El tractament d'aigua per hemodialisi ha d'incluir les segients etapes; ¢ Y 1 [T

-La xarxa ha d'estar sectorizada d'acord amb les necessitats del centre, i pretactament, tractament i distribucié.

preveient sempre un circuit independent, per donar servei als fluxometres ) ) ) S ) \
; i El pretractament ha d'aconseguir la major eliminacio possible de particules i

que s'han d'instal-lar als WC, urinaris i abocadors.

_Les canonades, tant d'aigua freda com d'aigua calenta, han d’estar aillades i microorganismes, la desaparicio de les cloramines, materia organica i duresa b - T IT <
\
~
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térmicament amb els gruixos indicats a les IT.IC del reglament de de l'aigua.
climatitzaci6 , calefaccid i aigua calenta sanitaria, per tal d'evitar les i
condensacions als tubs de conduccié d'aigua freda i les pérdues de calor als

tubs de conduccié d'aigua calenta.

Es fonamental per aconsequir el rendiment optim del tractament i la
i adequada conservacié de les membranes d'osmosi.
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El tractament ha de reduir la resta de contaminanfs d'aigua; sals minerals, =

A més hauran d'estar separades entre elles una distancia de 4cm com a i metalls, coloides, possibles solids en suspensio fugats del pretractament,..
minim. Quan estiguin en un mateix pla vertical, la de l'aigua freda anira per La técnica adequada per aquest fi és la osmosis inversa.

sota de la de l'aigua calenta. Ambdues han d'anar per sofa de qualsevol i . )
canalifzacido o element que contingui dispositius eléctrics, electronics o de L'aigua tractada es emmagatzemada en
telecomunicacions (com a minim en paral-lel a una distancia de 30cm). i
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diposits especials i enviada a través d'un
i circuit de distribucid fins a les maguines
d'hemodialisi.

El circuit ha de ser tancat i l'aigua estara
circulant continuament, i aquella no

S'ha de preveure sempre un circuit independent per donar servei als i utilitzada per les maquines tornara al

7 fluxometres que s'han d'instal-lar als WC. i diposit d'aigua tractada.

-S'haura d'instal-lar una clau de pas facilment registrable a l'entrada de
cada local que disposi d'aigua, per de possibilitar el seu tancament en cas i
d'avaria.
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-La xarxa de distribucio horitzontal s'ha de situar preferentment al sostre
de la planta a la que serveix.

alta calitat de l'aigua

DIPOSIT FLUXORS
DIPOSIT AIGUA FREDA
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i Instal-lacio de sistema de dialisi d
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-S'estableixen uns cabals minims instantanis a subministrar als aparells i i Eitcs Lo et . T - ;
. B . T . . mienta — 2 = — = — Microfiltracidn
equips d'equipament higienic d'aigua freda i aigua calenfa, que en fermes H0 presion inversa lecho mixto

generals es poden considerar suficients. (taula cabals instantanis) i Recirculacion ;
H .- a* | DE XARXA
. 7 SOTA PAVIMENT

7 Rentamans RM DN16 0,1 1/seqg 7 )

| Dutxa DX DN20 0,2 l/seg | W
Fluxor wC DN20 0,2 I/seg =

| Inodor WC DN20 02 /seg | 7 v@uv@u | ———
Aigliera cuina Al DN25 0,3 l/seg

7 Rentavaixelles RP DN20 0,2 I/seg i | )

| Caldera CAL DN16 011/seq | e

7 Abocador AB DN16 0,1 l/seq 7
Font FO DN16 0,11/seg

7 Boca de reg RC DN20 0,2 l/seg i _—
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PLANTA BAIXA; Cota +10,00
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- En els punts de consum la pressido minima ha de ser de 100kPa per
7 aixefes comunes i 150 kPa per fluxes i calentadors. i
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7 - La pressid no ha de superar mai els 500KPa en cap punt. i

- La femperatura de ACS en els punfts de consum ha de ser entre
7 50-65¢. i E 3 * ¢ * * + +

-Produccié d'aigua calenta:

7 En un centre ssnitari es recomana la utilitzacié d'escalfadors de gas amb i H BN ]

acumuladors, o acumuladors amb circuit d'aigua calenfta procedent d'una
7 caldera, d'una bomba de calor, o d'un equip de captacid d'energia solar, o la i i i
7 combinacié dels dos sistemes. i

7 —— TRACAT AIGUA FREDA i
—— TRACAT AIGUA CALENTA

7 —— TRACAT AIGUA FLUXORS i

7 TRACAT AIGUA RETORN i
—— TRACAT AIGUA CIRCUIT SOLAR

7 —— TRACAT NETEJA APARCAMENT (AIGUES PLUVIALS) i P

() ACUMULADOR AIGUA PREESCALFADA i

ACUMULADOR AIGUA CALENTA 602

TUB DE PUJADA A PLANTA SUPERIOR

TUB DE BAIXADA A PLANTA INFERIOR i i

AIXETA | ~EE Vﬂ\ i
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ﬁ_|>C Dm _U>m u COMPTADORS

AIXETA DE MANEGA ROSCADA |
DIPOSIT FLUXORS
CALENTADOR DE GAS | : —
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PLANTA SOTERRANI; Cota +6,00
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