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: ESTADOS LIMITES ULTIMOS w ISOVALOR CYPE X FLUENCIA )-  DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE PILAR < L/500
| | | | | | | | | | | - A -DB-SE. Segundgd estructurall o « 0= 0,52KN/m2 ¢) PLACA ALVEOLAR LOSA MACIZA w ( . )
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| _ .L.O. " ; ; 3 ; =
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6.00 600 a0 — - TIPO DE ACERO B-500S + Techo Planta Baja (cubierta)  Cargas muertas............ 1,0KN/m2+  Peso Propio forjado . = R : i Viga continua’ en ambos extremos. Losa
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PLANTA BAJA E 1:200 s | e — o Cortante més desfavorable
N Armado longitudinal ;
Ll La viga se armara principalmente a momento negativo MEE i ERREE AN IEERERERRREE - =437 kW
a al tratarse de una viga en voladizo. : ua d Axil mayorado: 63 KN Cortante mayorado: 432 kN Momento mayorado: 260 m.KN Deformada: 13,8 mm
, H 0 N - . = = ARMADO VIGA
| i L MOMENTO NEGATIVO MAS DESFAVORABLE : . ST SR Cortante maximo (comprobacion de bielas) B I
| 7 T | O (segun modelo wineva) Segun tabla se obtiene Si la separacion entre cercos= 0,2m en un metro habra 5 L —
; 7Y 7Y | — A : /%W° A @ = Asfy flb-d fq) 7.5 f.a 10 3 bich ™ R0 2R 2GR =1 cercos y, por tanto, 2x5=10 ramas verticales 0-w77
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- —— hormigén de limpieza | —| j encepado ‘ : | o [ . — u:\
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DETALLE FOSO DE INSTALACIONES \\ \\ I | ,,“ S
= = - - S 1 N = g DESCRIPCION LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO || ESQUEMA DISPOSICION DE ARMADO Ares hormicg e Dl vaii brech sl meiriei oot
] ] ™ ™ LOSA DE HORMIGON ARMADO H=35 CM CONSTITUIDA POR: rea hormigon - . Armado transversal
| | 1| —1 | HORMIGON HA—25/8/12/lla LA ARMADURA BASICA Y DE REFUERZO DE CADA DIRECCIGN SE DISPONDRA w 60
) - - | | ACERO B500-S DE MANERA QUE FORME UN ONICA CAPA. (IH| 4 _ N, : a2 b omm - OV
PETALLE ARRANGUE - DE PILAR DE HORMIGEN M M \\ \\ 8 EESSMESRO;EIOLEEL_R;(KES‘;?AOB%ES SKEN/D%2PONDRA EL ARMADO DE REFUERZO EN LOS PLANOS DE PLANTA SOLO SE INDICA LA ARMADURA DE REFUERZO. I O,? ' 0,85 7 fm‘ ““ A =0AkR 1 .
’ o HIER ) J ) ) ) ) ) O ) O 9) 9) O 9) 9) O D g
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL | | 8 TODAS LAS ARMADURAS QUE LLEGUEN A HUECO O LIMITE DE FORJADO, SE < T . e e * ) :
DETALLE ARRANQUE DE_PILAR METALICO n . 1 = * * - 1 ANCLARAN  CON PATILLAS DE LONGITUD H-—2r (2 VECES EL — bxh=——" = §MWem’ — pilar 30260 cunple i g Ch=30cm 0 -
. .- . . ., i s M M Armado base y de refuerzo superior losa RECUBRMIENTO). 0.85230113 ; = d Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q = d
Cimentacién : Debido a la situacion del edificio junto al canal se supone ; ; 15@min = 1512 = 18 ez
. . . .. . . 5 ’ ARMADO TRAMO MURO ARMADO PILAR
la presencia de agua muy superficial, por lo que se opta por una cimentacion profunda de pilotes combinada con losa DETALLE ARRANQUE DE_MURO DE HORMIGON - . Armadur de refuerzo Armado longitudinal 20 e ARIALD PR
de subpresion. Esta solucidon permitira conseguir la planta de los bafios termales y un foso de instalaciones estancos bajo el nivel freatico. | / N
P P 9 ) P ) y J ) ) ) o PILAR  CENTRAL — s o B .RB ;? B RB R B Ei BFﬁTij LLl U_Ac'fm Q\
Sistema de contencion: Muro pantalla de hormigén de 40 cm y altura maxima de 4,6 m. Se opta por este por desonocer el indice de cohesion del terreno y mayor comodidad para extraer/repartir tierras Viga segln,/ VIGA LMITE | / IViGA LIMITE || = A S
planta o sals ol o . o ab. o M 100 it ; S
Estructura sobre rasante: Estructura de hormigdn armado formado por pantallas, vigas de canto inclinadas y forjado de placa alveolar. Las pantallas tienen 30 cm de base y las jacenas son de canto variable no siendo este inferior a 70 cm BILAR EN EXTREMO Armado base y de refuerzo inferior losa . N\ semedura bsica B -h‘-ifﬁi i SEES s
Pantalla y viga forman una pieza estructural en ménsula capaz de soportar un vuelo de 7,10 m. o Asf,
Estructura bajo rasante:  Estructura de hormigdn armado formado por pantallas, pilares metalicos y forjado de losa maciza. Las pantallas de hormigon tienen 30 cm de base y una longitud de 4,80 , 5,40 y 6 m segun el caso. Los pilares metalicos se resuelven con 2 perfiles laminados UPN 180 soldados en cajén cerrado A NRrS o g o o o o o o o o o o o o o o p q
e integrados en la carpinterias de las cabinas de masaje y bafos de vapor/saunas teniendo como objetivo principal evitar la deformacion de la losa en estos puntos y facilitar la creacidén de los huecos en la losa para los patios de iluminacion y ventilacion situados en sus extremos. < R . e Entrarmos en sbaco para cbtener = 0,35 S S
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