MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD

Medidas generales de explotacion : Limitadores de caudal en grifos de duchas comunes y vestuarios
Griferias con temporizadores y/o detectores
Cubrir las piscinas al final de la jornada, disminuyendo la evaporizacion

Instalar un sistema de mamoémetros de contacto para determinar el momento adecuado de lavado de filtros.

= L Aprovechamiento de la energia solar térmica mediante la incorporacién en cubierta de colectores
= solares de alto rendimiento (integrados en la arquitectura) de la casa Velux
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Recogida y aprovechamiento de aguas grises procedentes de: - Duchas sanitarias
- Lavabos -Agua que puede arrastrar productos cosméticos
-Tratamiento: Recogida en depdsito de recepcion y tratamiento fisico quimico >
de separacion de sélidos con desinfeccion reforzada
-Reutilizacion para agua de: Duchas y pediluvio

Evitar las pérdidas de calor a causa de la evaporacion del agua de los vasos (85%)

Evitar pérdidas de calor en saunas finlandesas mediante el correcto aislamiento de cerramientos y
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CLIMATIZACION

CENTRAL DE PRODUCCION

Produccion de frio:
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Planta refrigeradora condensada por aire. Productora de agua fria 'l = — = e Z//////%
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Produccion de calor:
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Caldera. Productora de agua caliente
(ayudada por colectores solares en cubierta)
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Planta refrigeradora + caldera
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Suma de superficies. 5395 m?

5400 x 100 frigorias= 5400 frio

5400 x 60 frigorias= 324000 calor

Seleccidn planta refrigeradora: modelo 21 (301.000 Frig/h).
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ZONAS DE CLIMATIZACION.PB

ZONAS DE CLIMATIZACION.PS

Zona Climatica 1

Zona Climatica 2

Zona Climatica 3

Zona Climatica 4

Zona Climatica 5

ZONA CLIMATICA 3  Vestuarios, bafios, duchas

Superficie: 508,2 m?
Volumen: 677,06 m® _—..._. . - . . - P
ZONA CLIMATICA 1 Numero de renovaciones/hora: 8

V. ENT

Los patios, de 1,2 x 2,4 m, tienen como
objetivo hacer de linterna, iluminando
de noche y de dia, la parte central de la
planta de los bafios (tal y como se
puede observar en la tirada de imagenes
de la franja superior)

Sus otros objetivos son la ventilacion, la
toma y expulsion de aire para
climatizacién y la accesibilidad al foso
de instalaciones por parte de los patios
1,2,3Y4.

El poder disponer de un gran numero de
patios permite que la tomay la expulsion
deaire de un mismo climatizador,
siempre pueda realizarse a través de
puntos lo suficientemente distantes
como para garantizar la calidad del aire
renovado.

Estos patios también garantizan |la
ventilacion del espacio bajo el falso
suelo, imprescindible por cuestiones
higiénicas y de evaporacion del agua
drenada por este.

Ventilacion foso de instalaciones

P1: Toma y expulsion de aire de modulo de masaje 1

Expulsidn de aire de climatizador franja publica "nave"

P2: Toma y expulsién de aire de médulo de masaje 2
Toma de aire de climatizador vestuario 1 Toma de aire de climatizador vestuario 2

Ventilacion foso de instalaciones Ventilacion foso de instalaciones

P3: Toma y expulsion de aire de modulo de masaje 3 ~ P4: Toma y expulsion de aire de médulo de masaje 4

Toma de aire de deshumidificadora de piscinas

Ventilacion foso de instalaciones

Toma de aire de climatizador franja publica "nave"
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P5: Ventilacion maquinaria bafio de vapor1

Ventilacion falso suelo

Ventilacion falso suelo

Ventilacion maquinaria sauna finlandesa 1

Ventilacion falso suelo

Ventilacion maquinaria bafo de vapor 2
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P6: Expulsion de aire de climatizador vestuario 1 P7: Expulsién de aire de climatizador vestuario 2
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P8: Ventilacion maquinaria sauna finlandesa 2 P9: Ventilacion maquinaria bafo de vapor 3

Ventilacion falso suelo Ventilacion falso suelo
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Q (m3/h) =1677,06x8 = 13416,5 m3*h
] o Aspiracion| yezcla Filtro  |Seccio |Seccié | Deshum.| Ventiladoy Aspiracion| yezcla Filtro |Seccié |Seccié | Deshum.| Ventilados Seccidn conducto:
xpulsion Bateria |Bateria xpulsion Bateria |Bateria
:Zasrioenvd”fgtsgieesﬁilgearZir(élgsscl?riai?;g;O?ens et calor | frio B X H (seccién exterior) et calor  |frio B X H (seccién exterior) 1341 6,5 m3/h (3600 X 7 m/ S) = 0,53m?
2 unidades TKM 172 0,8 m 1,63m 0,5m__, 0,5m  04m 1,73 m 1,5X 1,38 m Seleccion del climatizador: TKM 172
Vestibulo- bar 5,56 x 1,5 X 1,38 m Fmidades T ee 0’65'" = = P o e 13X 0,9 m Medidas: 7,26x1,5x1,38 m
Zonar‘f’_e_s“b“'o 1 . oo ete e mase [T ] aeoxnax0s —
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. . 1 unidad TKM 258 Z - Z Z Z Z 2,1X1,38m I it
Numero de renovaciones/hora: 10 3,60x1,2X0,78m TKM 258ideshumidificadoral s" I
Q (m?/h) =740,6x10 = 7406 m*h mwes [T T o oo x asom i 0
Seccion conducto: fong X ancho x alte ‘ T
7406 m3/h (3600 x 7 m/s) = 0,3 m?
Seleccion del climatizador: TKM 86
Medidas: 6,29x1,3x0,9m
Zona bar
Superficie: 172,8 m? 'O =7 L° -
Volumen: 956,5 m* = : e
Numero renovaciones/h : 10 — o el olas ][I ORIl Jejolalfl el L
Q (m*h) =956,5x10 = 956,5 m/h | 7 | T | - [ retorno/ expulsion de aire
Seccion conducto: e t3 B9 . - .
956,5m’/h (3600 x 7 m/s)= 0,37 m? ’ | @ : R || impulsién/toma de aire
Seleccion del climatizador: TKM 86 H i - O i ﬁ: i
Medidas: 6.29x13x09m = = i ZONA CLIMATICA4  Piscinas

ZONA CLIMATICA 2

_ Superficie: 3315,2 m?
Franja personal Volumen: 10940,2 m?
o Numero de renovaciones/hora: 4

3ulperf10'ei géj,g mz Q (m*h) =10940,2x4 = 43760,8 m¥h

olumen: ,om Seccion conducto:
Ndmero de renovaciones/hora: 8 43760,8 m¥h (3600 x 7 m/s) = 1,73m?
g (m*/h) =51d2’5X8 - 4492 mh Colocacion de deshumidificadora: L =

eccion conducto: TKM 1258 i = : = j
4492 m®h (3600 x 7 m/s) = 0,18m? e
Seleccion del climatizador: TKM 65

Medidas:

SOSTENIBILIDAD

5,39x1,2x0,78 m

S retorno/ expulsion de aire

El talén de aquiles en unos bafos termales es el consumo de energia y agua

|| impulsion/toma de aire

RECOGID A

La recogida de agua se lleva a cabo de
tres formas:

- Apartirde una serie de canales
situados en la losa de subpresion que
recogen el agua desprendida por los
usuarios a nivel delfalso suelo. Por
ser una parte despreciable en relacion a
la suma total, no se aprovecha.

-A partir de canales a nivel de falso suelo
que recogen el agua de los diferentes
servicios junto a la pluvial procedente de
la cubierta -paseo. Si las aguas proceden
de piscinas, duchas, pediluvio y lavado
de filtros van al depdsito Ecocicle 80.
Siproceden de duchas sanitarias o
lavabos van al depdsito Ecocicle 140
para eliminar residuos cosméticos.

- A partir de un gran canalén en cubierta
que mediante bajantes que pasan entre
la alveoplaca ylas placas de acero
galvanizado de la fachada trasera de la
"nave", llevan el agua al depodsito
Ecocicle 80

BANOS

Agua procedente de piscinas, duchas bitérmicas y duchas escocesas
Agua procedente de recogida de agua pluvial a nivel de PB

Agua procedente de modulo de masaje/ducha vichy

Agua procedente de duchas sanitarias y lavabos

Agua procedente de usuarios (despreciable)
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RECOGIDA DE AGUA EN

RECOGIDA DE AGUA PLUVIAL EN PB

RECOGIDA DE AGUA EN CUBIERTA

ZONA CLIMATICA 5

Modulos de masaje, sauna finlandesa y bafio de vapor
Modulos de masaije:

Climatizacion independiente por medio
de splits que toman el aire directamente

S retorno/ expulsion de aire -
|| impulsién/toma de aire

Energia: Las altas exigencias de depuracion de agua obligan al uso de motores de mayor potencia que los habituales en

una piscina convencional, en relacion 4:1. Es decir, se consume 4 veces mas agua en una piscina de "spa" como consecuencia de su mayor necesidad de filtracion.

Por otro lado, mientras que la temperatura de una piscina de natacion tiene que estar a unos 26°, la piscina de Spa se situa en los 35 °, para favorecer el fenémeno de ésmosis. Calentar el agua hasta esta
temperatura, asi como mantener la piscina fria a 10° en un ambiente calido, supone un gran aumento del gasto energético.

Agua: El consumo de agua ya es elevado de por si debido al uso continuado que se hace de ella en cada uno de los servicios ofrecidos, pero aumenta enormemente cuando consideramos la legislacion vigente de depuracion de spas, por la cual el agua debe renovarse a razén de

3 m?¥h por cada 20 usuarios durante las horas de uso. Considerando un aforo de 1 persona por cada m?, esto querria decir que una piscina pequena de 40 m?, estaria tirando al desagie 3000 litros de agua a la hora. El proyecto tiene en cuenta estos dos puntos a la hora de plantear sus instalaciones. El ahorro energético se

Saunas finlandesas, Bafios de vapor:

Ventilaciéon maquinaria y acceso a esta
a través de los patios 5,6,7,8y 9

a|

Modulo de masaje

llevara a cabo mediante la colocacion en cubierta de colectores solares para ACS; y el ahorro de agua, mediante la implantacion de 3 depdsitos de aprovechamiento/recirculacion de: Agua pluvial,, aguas procedentes de lavado de piscinas/balneoterapia que no contengan productos organicos y aguas grises procedentes de duchas sanitarias y lavabos

—

Modulo de bafo de vapor
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INSTALACIONES

PROYECTO FINAL DE CARRERA

13 julio 09 ETSAB

Laura Granell Moreno  Tribunal: Jordi Garcés, Josep Parcerisa, Agusti Obiol, David Ferrer

BANOS TERMALES EN BUDAPEST

AGUA Y ENERGIA  CLIMA, LUZ, VENTILACIONES

PLACA S

Rendimiento (ver grafico): 80-90%

Rendimiento de la placa

( Segun caracteristicas técnicas del fabricante
Velux para el modelo CLI 4000 )= 0.79

Potencia anual captada por las placas

Es= Sutil x radiacién anual x rendimiento
Es=720m? x 1274 kwh/m? x 0,79 x 0,9

Usuarios (por plazas) :
Renovacion agua:
Consumo:

Renovacion agua piscina a 35°
Superficie de piscina:
Volumen de agua:
Usuarios (por plazas):
Renovacion agua:
Consumo:

5 usuarios
3 m*/h por cada 20 usuarios
0,75 m3/h= 750 litros/h =6000 litros diarios

218 m?

197 m?

30

3 m?/h por cada 20 usuarios

4,5 m3/h= 4500 litros/h = 36000 litros diarios

Acumulacioén agua:
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Captador salar WELUX CLI saria 4000 o
Dubra ehe rewiel imBarto (Racliacian global de 800 Wim') “""““““'_
Rendimiento colectores solares por orientacion  Exigencias de litros diarios de agua caliente (de 50 a 60°) para los diferentes servicios ~ Acumuladores solares T%E%‘ P
wn — . sz T e
B angulo de cubierta: 15° Pediluvio: 20 I/min = 9600 l/dia x 1 unidad = 9600 l/dia Consumo de agua caliente sanitaria: e \ = = - [D
o angulo acimut : 90° (orientacion W) Ducha bitérmica: 22,5l/min = 10800 l/dia x 4 unidades = 43200 I/dia 79200 litros diarios s v -‘ U s ] L e
Latitud: 47,51° Ducha escocesa: 22,5 |/min = 10800 I/dia x 2 unidades = 21600 l/dia Contribucién de ol | ) ! o = , e |
B: angulo de cubierta a considerar: Renovacion agua piscina a 40° 7%280 llj.?on esglffjissgzalr.?s' — o hid RN ) Bk o
152 -(41°-47,51);, B 2151° Superficie de piscina: 14,80 m2 oS X 967o= ros R TR B Lm
Volumen de agua: 12,21 m?

dos horas de uso: 8000 litros

Se colaran dos acumuladores solares
Ibersolar en bateria con una capacidad

de 4000 litros cada uno

Consumo total (considerando un factor de uso de duchas y pediluvios del 0,5 = 79200 I/dia

Consumo total anual: 28908000 litros

Demanda energética: Edia= Cx (45-10)x 1Kcal/1° C
Edia=79200 | x35 = 2772000 kcal diarias = 1011780000 kcal anuales REFERENCIA

Volimen

litrers

. - Termperatuamadmadeopencion  of 100 100 100 100 |
Angulo de 15° -15 Es=652186,08 kw/h anuales ) ) o e A = = =
i g ) . S Es= 560880028,8 kcal anuales Porcentaje total de Kcal ahorradas por las placas con respecto al consumo anual: 55,44% S G R R o S i S0
ncinacron G} O I::.:: Alturatotal mm 2195 2195 2230 2370 f
) - Espesor ablante 50 50 50 50
s Angulo de acimut (a) v Peso ':;“ 19 28 275 310




