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ESTRUCTURA MARQUESINA

1.Lémina de 3mm. de aluminio
2.Seccioén T 60x60x3mm. de aluminio
3.Soporte estructural HEB 200
4.Lamina de aluminio perforada 3mm.

CUBIERTA VEGETAL

5.Plantacién extensiva de 150mm. de substrato
6.Losa filtron (aislamiento+dreanje)

7.Capa de 40mm. de grava 23
8.Capa de 6mm. resistente a las raices de las plantas
9.Membrana impermeable DURA-SEALe DS-100 EPDM 1.2mm. 0= Z
10.Oxiasfalto en caliente 110/30
11.Aislaamiento de vidrio celular FOAMGLAS o 4 25 uu
12.Imprimacién bituminosa \ 7 38 39 41
13.Barrera de Vapor de Polyethileno 0.2mm 21 R AT R ':)1

14.Angulo de 90x180x20mm. de acero corten preoxidado 26 1
15.Tubo de drenaje de 125mm. diametro

16.Chapa colaborante con capa de compresién e=100mm
17.Viga estructural tipo IPE 400

SUBESTRUCTURA FALSO TECHO

18.Subestructura de sujecion a base de omegas de acero galvanizado cada 60cm.
19.Anclaje del perfil primario de falso techo a la estructura de cubierta.
20.Aislamiento acustico de lana de roca. e=5cm.

2 ollo
22.Placa de cartén-yeso de 1,5m tipo pladur acabado en blanco. S q’? q’?‘

ESTRUCTURA VERTICAL -

23.Pilar HEB-300. Uni6n a viga superior i Y unién a ci i6n de hormigén It pletinay
esparragos de anclaje.

24.Soporte horizontal perfil tubular de sujeccion de carpinterias.

25.Soporte vertical perfil tubular de sujeccién de carpinterias.

26.Doble cristal laminado con resina ( 10 + 12 +8). Camara de aire rellenada con gases para mejor aislamiento
acustico.

27.Muro de contencién de hormigén armado.

28.Lamina impermeable de resinas de poliéster armada con fibra de vidrio y acabada con gel-coat.

29.Lamina drenante.

30.Lamina de geotextil.

31.Lubo de drenaje.

32.Gravas de diametro grande

33.Zapata de hormigon.

34.Base saneada y compactada

35.Terreno natural

.
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PAVIMENTO INTERIOR _E

36.Suelo tecnico con acabado linolium ﬂ

37.Lamina elastomerica

38.Canales para el paso de instalaciones

89.Capa de regularizaciéon con mortero de cemento

lante rigido de poliestireno estruido
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de filtro de polipropil 46 45 36| [34 35

de alta resistencia a la erosion + 14 mina elastomerica + capa J f
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30
42.Forjado de hormigén armado

43.Solera de hormigén armado
44. Lecho de grava e=20cm.

32
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PAVIMENTO EXTERIOR

45.Hormigén con ideslizante de alta resi ia a la erosion
46.Capa de gravas y arena (mortero de sujecién de 3-5cm. y relleno de tierras compactadas.

DIVISIONES INTERIORES

47.Enrastrelado de acero galvanizado autoportante de 125mm. y aislamiento de lana de roca
48.Acabo de carton-yeso tipo Pladur
49.Aplacado de madera

construccion




