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La estructura del edificio consta de dos partes. ,# = i

La parte enterrada, de hormigén y la que esta / ]

sobre la rasante, metdlica. D e e &
Y i - ‘

Seguimos con una estructura porticada forma- SNt =
da por pilares HEB 300 y vigas HEB 300. Aunque BN o T i I 4
hay varias excepciones cuando la luz entre pilares Bl Y o - T s *' _ 0 'f ]
aumenta a mas de 5metros, en la que se utilizan ® 0 0 o o - ‘ B 1[ L i
vigas HEB 500 o cerchas en las luces mas -
grandes(20 metros). Planta cubiertas +10.00 metros

El forjado es un forjado colaborante que esta
situado sobre las vigas en cubierta y embebido en
los forjados intermedios.

Se ha descartado hacer la estructura principal
de madera, ya que aunque tiene gran tradicion en / .
Austria y una proteccién éptima en caso de fuego, / / |
tiene una gran deformacién con cargas perma- T -
nentes como la que soportara el edificio ya que es
transitable la cubierta. El hormigén tampoco a sido
utilizado debido a la dificultad afiadida al encofrar
grandes alturas.

Planta primera +4.00 metros

Estructura completa
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Proceso de la estructura
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Aqui se explican graficamente como se forma la Planta baja 0.00 metros
estructura del edificio;

Primero la parte enterrada, seguida de los porticos
y huecos de escalera, para finalizar con las vigas
que forman la cubierta.

Finalmente el dibujo muestra toda la estructura del
edificio.

Planta sotano -3.00 metros

Estructura de cubierta
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Estructura superior

-350m

NOTAS:
4, Cotas de cara superior de cimentacién
Cota +0.00. Cara superior forjado planta baja
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Planta sotano -3.50 metros

construccion

Estructura enterrada




