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Enlace articulado en extremo de vano de viga con pilar (HEB) de
Soldadura dltima planta.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
HORMIGON ACERQ
SISTEMA TIPO DE RESISTENCIA CONSISTENCIA TAMARO MAX. | CLASES DE RECUBRIMIENTO | TIPO_DE CONTENIDO MIN. [ MAX. RELACION | NIVEL DE | COEFICIENTE | RESISTENCIA SISTEMA DF TIPO DE NIVEL DE CDEF\C\ENYE RESISTENCIA
ESTRUCTURAL || HORMIGON CARACTERISTICA | Y ASIENTO DEL ARIDO EXPOSICION MINIMO/NOMINAL | CEMENTO DE CEMENTO AGUA/CEMENTO | CONTROL MINORACION | DE CALCULO COMFACTAC\ON ACERO CONTROL | MINORACION | DE CALCULO
CIMIENTOS || HA-25/P/30/lla | 25 N/mm2 | Plostico 3-5 cm. | 30 mm. i Humedod olta | 40/50 mm. CEM II/A-V 425 | 275 Kg/m3 | 0.60 Estodistico | Ye= 1.50 | 16,66 N/mm2 | Vibrado B-500-S | Normal | Ye= 115 | 434,78 N/mm2
A2 i halanTTe < T2 g SOPORTES || HA-25/8/30/1 | 25 N/mm2 | Blonde 6-9 cm. | 30 mm. | No ogresva | 20/30 mm. CEM II/A-V 42,5 | 250 Kg/m3 | 065 Estodistico | Ye= 1.50 | 16,66 N/mm2 | Vibrado 8-500-5 | Normal | Ye= 115 | 434,78 N/mm2
=700 8700 kg/cm3 2 - 645 kg/cm?
= - mm (. EXTERORES || HA-30/8/20/lc | 30 N/mm2 | Blande 6-9 em. | 20 mm. lla Marino aéres | 35/45 mm CEM II/A-V 42,5 | 300 Kg/m3 | 0.50 Estadistico | Ye= 150 | 20,00 N/mm2 | Vibrado 8-500-5 | Normal | %= 115 | 43478 N/mm2
£28 - 28 kaknzds . 248 glonas . 734 kolenpe2 792 kel Cosficientes parcioies de sequridad para o resistencia segan cpartado 15,3 de EHE (Estados Limites Utimos) AEere; narenlizedoneen piRIe] AENOR S EIEFSI
318 % 316 ko/em3s3 & 63 kg/em? -5  Skafcm? 47 - 47 kafemi294 - 294 kg/em? .
iensiones CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN DB—-SE-A
ACERO LAMINADO ACERO CONFORMADO UNIONES ENTRE ELEMENTOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
PERFILES | Ciose y designocion S 275 JR | PERFILES | Ciose y designocion S 275 JR || Soldoduras f,=420N/mn? || 1 = 4/
Limite eléstico N/mm2 | 275 Limite eléstico N/mm2 | 275 Tornillos ordinarios y colibrados | A=4t Resistencio o Inestabilidad (pondeo) de piezos 1,05
CHAPAS | Clese y designocisn S 275 R :ﬁs Clese y designacisn S 275 JR | Tornillos de alta resistencia A-10t Resistencia de los medios de unién 1,25
£
construccion Limite eléstico N/mm2 | 275 Limite eléstico N/mm2 | 275 Pernos o tornillos de onclaje | B-400-S Comprobaciones en situcciones extraordinarias 1,00
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