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ILUMINACION EXTERIOR CENTRO DE TRANSFORMACION
Para la iluminacién exterior utili un tipo de en el pavimento de la casa ACO, Luminaria modelo LANTERN 30 de Philips, la forma organica que adopta el cilindro luminoso al La barandilla que colocamos en el puente que nos permite atravesar el canal consta de dos Para la iluminacién del campo de voleibol en la parte superior del edificio es importante tener El edificio al tener un consumo eléctrico por encima de los 100 kw, es necesario instalar un Centro
la solucién utilizada es el modelo Drain Light Line. curvarse, similar a un arbol de luz, permite que con distintas disposiciones en planta se puedan elementos: en cuenta el deslumbramiento que puede afectar tanto a los jugadores como a los de Transformacién.
adoptar un sin fin de i i que enri 1 i ite la perspectiva con por lo que los focos a cierta altura para evitar esto. El Centro de Transformacién se encargara de abastecer de energia eléctrica en baja tensién a todo
El modelo Drain Light Line est4 compuesto por un canal ACO Drain Multiline V100S con canto de acero referencias a la naturaleza. + Por un lado la luminaria NASTER de la casa Lyte, esta fabricada en aluminio, con reflector Los focos que instalamos cumplen la normativa para campos deportivos teniendo en cuenta el edificio.
inoxidable, con un ancho (til de 10 cm donde se aloja una linea de Leds programable con diferentes La columna esté fabricada en acero con base con tratamiento galvanico segin normas UNE 1461, interior de aluminio también, con cristal de proteccion de 8mm de grosor resistente a impactos que el campo no se va a utilizar para competiciones oficiales ni se van a retransmitir los
efectos de luz modelo INSTA floorline led RGB, cubierta por un cristal traslticido de seguridad. opcionalmente pintada en poliester. tanto térmicos como mecanicos, juntas de goma de silicona y tornilleria en acero inoxidable. partidos. El centro de transformacién sera de tipo interior y la conexién con la red general se hara de forma
Esta aplicacién ofrece una excelente iluminacién, disponible en azul, verde, blanco y RGB. El sistema Estas luminarias con fotoconductor tienen una lampara de 70 W ira 830. - Por otro lado, los elementos externos sobre los que instalaremos la luminaria, soportes El proyector MiniBoxer de la casa Lyte es un proy de dil iones pero con subterranea.
cuenta ademas con una cubierta transitable de clase B125, apta para aceras y zonas de aparcamiento de El elemento fotoconductor incorpora un extractor de luz y un reflector superior que cierra la pieza. intermedios y laterales, asi como piezas superiores. diferentes haces luminicos. El cuerpo es de aluminio, resistente a la corrosién, y pintado con
turismos. El sistema 6ptico e interfaz de alumini en la coll sistema de polvorizacion en color RAL 9006. El local destinado a la albergar el CT tendra las dimensiones necesarias para alojar las celdas y el
g |INTA Mediante la tecnologia de microprismas sobre una lamina acrilica permite més de un 90% de Combi estos dos tenemos un elemento de proteccién a la vez que un elemento El reflector interior de aluminio superpuro, tiene los equipos electrénicos incorporados y el trar de i en cualquier caso las distancias minimas entre los elementos
. PRAINLIGHTLING reflectancia especular, para izar la uni i se esta forma de luz ofreciendo los de iluminacién y sefializacion. cristal de proteccion es resistente a impactos térmicos y mecanicos. Las juntas son de goma que se detallen en el reglamento de alta tensién.
o niveles luminicos bésicos de una zona estancial. de silicona y la tomnilleria es en acero inoxidable.
| s Los nervios que descargan el fuste intentan pasar lo mas desapercibidos. Pasarelaluninads NASTER El proyector lo colocamos en una columna metélica de 60 mm de diametro. Utilizamos un centro de transformacién compacto de interior modelo PLT-1 ID de la casa Merlin
& = Gerin, es un centro completo de interior previsto para ser instalado en un local del edificio.
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INSTA Instalacien eléctrica de las luminarias FGE LED 2 hewrer / ) Dimensiones y peso del conjunto PLT-1 1D
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® = W En el campo de skateboard colocaremos una luminaria modelo VENUS de Lyte iluminacién este PR Ton
[ — { tipo de luminaria se coloca empotrada en el suelo y esta especialmente indicada para marcar o =S
§ | zonas de paso creaundo un efecto luminico antideslumbrante.
§ ® | N " N N . Peso (k) 2,900
L = ) | El cuerpo esta confeccionado en tecnopolimero altamente resistente, con difusor de policarbonato
@ @\ Sl e mate y aro exterior en acero inoxidable. Las juntas son de goma de silicona y la tornilleria en
acero inoxidable.
VENUS
El modelo Light Point nos permite cubrir nuestras necesidades de drenaje e iluminacién en un solo mpare MASTERGLOUT
concepto. Formado por un canal de hormigén polimero V100G o V200G, con un ancho (itil de 10 6 20 cm, e s 210 180 150
el sistema incorpora en la reja de fundicién el hueco necesario para alojar los puntos de luz. Este modelo 3@3 ! RO P
dispone de una clase de carga D400 y ofrece soluciones de luz en color azul, blanco o RGB. . —_
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Los centros compagctos PLT-1 ID estan pensados para centros de transformacion MT/BT
~ gmivme 350, i, de interior gon un transfermador conectado a unared de 24 kV en anillo ocupande una
d superficie muy reducida.
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