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PLANTA SUBTERRANEA

LEYENDA DE CLIMATIZACION
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PLANTA BAJA

MODULO EXTERIOR SERIE Y
CITY MULTI

CONTROLADOR BC

i FAN-COIL TIPO CASSETE
ﬂj@” EMPOTRADO FALSO TECHO

TUBO DISTRIBUCION
CALOR-FRIO
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SISTEMA DE CLIMATIZACION

Los que ird la interior son los siguientes:
- Temperatura del aire: confort, higiene,salubridad

18 - 22¢ C en invierno

>23° C en verano

Humedad relativa (45-65%)
‘R ion de aire (? ilacio p
viciado.

de aire exterior que substituye el aire interior

Sistema de produccion
Bomba de calor
Con este sistema se la ion, refri ion y ventilacion.

- Descripcién de la instalacién:

El edificio tiene una gran variabilidad en cuanto a la ocupaciény a sus horarios, por lo cual se ha

i una ir ion i optando por una propuesta de unidades
independientes para cada d&mbito, con objeto de ajustar el consumo energético de la instalacién
segun ocupacioén de cada dependencia y horario.

como y aulas:

Se han utilizado Fan-Coils de tipo Cassette porque el edificio tiene un gran nimero de
dependencias y este tipo de unidades permite un control individual de |a temperatura. Las
dependencias de este edificio tienen en comtin que son espacios que estén integrados en un
conjunto unificado, pero que son independientes entre si.
Los Fan-Coils recirculan el aire del interior del local, filtrandolo primero y pasando posteriormente
por el intercambiador de calor por cuyos tubos circula agua fria en verano, o caliente en invierno.
Controlando asi la temperatura de la habitacién.
El aire recirculado se filtra al pasar por el fan-coil con lo que se elimina el polvo, que podria
resultar antihigiénico y podria dafiar el acondicionador.
Los fan-coils tipo cassette se instalan en los falsos techos y permiten una difusién del aire en
dos, tres, cuatro conexiones. Estas unidades mantienen unas condiciones precisas de

ray itand i y zonas con aire estancado.
El aire de aportacién se hace a través del falso techo y a continuacién se distribuye por la
habitacion. El aire de retorno entra en la cassette a través de una gran parrilla.

Los Fan-coils que instalamos en el edificio son unidades de cassette de vias de la serie
PLFY-P-VBM-E de la casa Mitsubishi.

LA DIRECCION DEL CAUDAL DE AIRE

+ Zonas de aseos:
La extraccion en los aseos se realiza mediante un extractor de 500 m3/h de caudal con
accionamiento conmutado al interruptor de encendido de las cabinas del inodoro.

+ Zona pabellén deportivo y grandes superficies a climatizar:
Las unidades Roof Top de Daikin nos i imatizar grandes
pabellén deportivo y otras salas que tienen grandes superficies.
Este tipo de unidades dispone también de bomba de calor y la expulsién y el retorno de aire se
realiza mediante conductos metalicos.

Se colocan colgadas del techo.

como la zona del

instalaciones

- Unidades exteriores para alimentar los fan-coils:

El caudal variable de refrigerante es un sistema de expansién directa que permite la conexién
frigorifica de una unidad exterior a varias unidades mediante una linea frigorifica. Este sistema
tiene varias ventajas respecto a los otros sistemas:
- Eliminacion de etapas de intercambio de calor entre diferentes medios debido al uso de
gas refrigerante para el transporte de energia entre el ambiente exterior y el espacio a

climatizar.

- Ol i6n de ias por kg de refri proxi te 60 kCal/kg
para el R410A).

‘la { de gas refri se ajusta ala i de ia térmica
de cada sala

- Aumento del rendimiento global de la instalacion.
- Disminucién del nimero de componenetes

+ Simplicidad de la instalacion.

- Ahorro energético

+ Minimizacién del espacio ocupado.

La unidad exterior ali i a varias uni ir Esta unidad exterior
genera, y por lo tanto consume, unicamente la energia que la instalacién esta demandando en
cada momento. Cada unidad interior climatiza una zona de manera independiente y de acuerdo a
la demanda.

Enlair i6n de estos si se usan Uni ite dos tubos, que podran trabajar en modo

C ion y/o Refri i ite.

BC Controller

Unidad Exterlor I’

Este sistema también nos da una gran flexibilidad a la hora de montar las instalaciones por la
gran longitud que pueden alcanzar los tubos de climatizacion.
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Para la unidad exterior que a a los fan-coils il unos modulos de la gama City
Multi de Mitsubishi Electric de la serie Y, que instalamos en los cuartos de climatizacién que
iran conveni i para un correcto funcionamiento de los

Disvibiidor: CUY- 110266
Colastor CUY-Y104/1031010G
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Para los tubos de di 1 de calor-frio desde el médulo exterior hasta los fan-coils

colocamos un controlador BC de la casa Mitsubishi.
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