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PLANTA SUBTERRANEA

PLANTA BAJA

CRITERIOS DE SANEAMIENTO
Se regulara en funcién del cumplimiento basico HS. SALUBRIDAD (Evacuacién de aguas HS 5)
Se opta por un sistema separativo de recogida de aguas: negras, grises y pluviales.

Las aguas grises, provienientes de los lavamanos del complejo, se conducen hacia un filtro con su respectivo depésito
para una futura reutilizacién de éstas en los WC's del mismo edificio.

Las aguas pluviales provinientes de la cubierta y el patio interior seran almacenadas en su respectivo depésito y
posteriormente reutilizadas al igual que las aguas grises. En este caso se destinaran al riego de los viiedos y a la limpieza
del complejo.

El sistema de recit de agua itara dos si

de depuracion:
Tratamiento fisico: mediante filtros que evitan el paso de particulas sélidas.

Tratamiento quimico: mediante la cloracion del agua, que la preparan para su reutilizacion.

SIMBOLOGIA
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RELLENO DEL DEPOSITO DE AGUAS PLUVIALES
EN CASO DE NO DISPONER DE RESERVAS O EXCESO

- AGUAS PLUVIALES

DE LA RED GENERAL

EN CASO DE FALTA DE RESERVAS
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El trazado de la red de saneamiento sera lo mas sencillo posible por tal de conseguir una circulacién natural que funcione

por

Se a4 un pendiente minimo del 2%.

Debido a que en el emplazamiento no se dispone de red de saneamiento general los desagiies desembocaran en una
fosa séptica enterrada a una disténcia prudencial del edificio y accesible con un camién para su correspondiente purgado.

Se colocaré un registro al inicio de cada ramal y en los cambios de direccion superiores a 65° asi como una arqueta
sifénica antes de conectar con la fosa séptica.

Los tubos de i6n serén de

> que permiten reducir las emisiones actsticas producidas por la

de iento. Se

unos di minimos que corresponden a la tabla 4.1 del C.T.E.

Sera necesario un sistema de bombeo-elevacion ya que una parte de la red se encuentra por debajo de la cota de la fosa
on

séptica. Las bombas deberan de disponer de una p

instalaciones

contra las ias sélidas en suspension.

EN CASO DE EXCESO DE RESERVAS

TIPO DE APARATO SANITARIO  DIAMETRO

LAVAMANOS

DUCHA

INODORO CON FLUXOR
URINARIO

FREGADERO COCINA
FREGADERO TALLER
LAVAVAJILLAS
SUMIDEROS DRENAJE

LM 40
DU 50
WC100
UR 40
FC 50
L40
LV 50
DR100
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