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Lamina |mpe‘r’meaue + Do‘?es‘ti‘r’é Ext'r’chit

Des‘ Dwopi l:mﬂjat Qeticu‘mﬂ

amb Cas‘setons No ‘ﬂecupewal:‘es‘ (35 + 5)
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kN/m?
1,00
0,70
0,02

4,50

0,28

Total C&Mﬂega Dermanent

6,50 kN/m?
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PREDIMENSIONAMENT DEL FORJAT RETICULAR

1o 30 50

| | | e \/’250

I De{:e'r’mina'r’ el gruix de la llosa

llom (m) ‘ cantell (cm)

4 20 - 23

5 23 - 25 L 8m

6 25 - 27 ho > s s Tosem
7 27 - 30

8 30 - 35

SlaJopta un gruix de llosa de ho = 35 cm partint J‘unm lum de & m.

2. Amp'aJa entre eixos i dels nemvis
Segons la norma J;l—“;, sllm de complir una distancia entre eixos dels nervis del Forjat que sigui
e <100 cm i on en caJa wequaJT’e l’wi "m Jll'mver com a minim O nevvis. Aixf, tenint en compte ‘es
restriccions | per tractar-se de la distancia més habitual i F&cil J‘accnseguhﬂ, ;aJopta una distancia
entre eixos de s = 80 cm.

De‘ que Fa a “amplafia de nevvis, la norma EHE imposa una amp‘aJa minima de b = 7 cm.

DESCRIPCIO DE L'ENCAVALLADA
4, Atmcs'

Totes les plaques aHeugueri(Jes han de dur unse abacs massisos damunt de cada suport per potJeT‘

biga carener

estrep de monjo

absorvir els ecFo‘ﬂcos de punxonament transmessos per la p‘aca | resistiv els e;Fo‘r’cos‘ tallants que

cavall

Aluna altre manera haurien Alabsowvir els nevvis. Aquests sbacs pocJen teniv el gruix de la placa o

monjo o pendolé

Jespenjmﬂ-se per la part ?n]teriov en Fowma de capiteH quan les llums o els esFovcos‘ a suportar siguin

correta

elevats. En aquest cas, slaJpotmﬂ&m abacs del mateix gruix que la losa i amb una amp‘a(Ja minima

tornapunta

Fiana per la norma de 0,15 mesurat a partir de ‘Ie?x del suport.

tasco

candela

|_a distribucié de les t?po‘ogies del ]Eorjat ve determinada per la llum entre recolzaments i també

. [P . . ! . . N
per o situacis i procés de construccis. En genevﬂa‘ sobta per un Fomat reticular perque respon a

. . [ I . . I .
les necessitats dels programes més e;pechwcc. Quan sintrodueix el nou Fo‘rjat a lintervior de les

naus Be‘nge‘r’ o Fowjat amb el qua‘ es vesolt & a partir Aluna xapa col-laborant per tal Alaconseguir

]

una resolucié constructiva i estructural equ?lihraJaA

ANALISI DEL PORTIC

Ca'r*r'e ves \/a'r’ialales l{N m? |
9 / Degut a les llums d aquesta estructura i a les carregues que ha de suportar aoloptarem una ‘ ‘
— . | . .. .
. amp‘a&la de nemvis de b = 15 em per chposar d espai cu]tlcwent per col-locar-hi les armadures
Solwec&wrega Us‘. Cobewta T‘r*ans‘?taue 3,00 .
necessavries.
Sohvec&rregm de Neu 0,40
3. Capa de compressid T -
a i 2 . | . . . . -
Total Ca'rmega Variable 3,40 |1N/m Lo EHE oulga a collocar una capa de compressio d'un gruix minim de e 25 cmiamés a més
ha de compliv; e 2 bxb 10 (essent bx,by la distancia liure entre els nervis en cada direccis). ‘ ‘ ‘
p y y
Ohtarem per una seccid del Fovjmt reticular de 30 T 5 de capa de compressio la minima
establerta en la normativa. _‘
DESCENS DE CARREGUES o . ) . o ) ANALISI DIAGRAMATIC DE L'ENCAVALLADA 2
Lana‘\sl de la seccis estructural es Focalltza en un tall on hi han les dues tlpo‘og\es‘ del Fomat,
dimensions del pavtic
4510 m 2550 m 46,00 n 45,00 m 48,50 w 0250 o 8,50 w0
Cp 3315 kN/m Cp 16,25 kN/m Cp 30,00 WN/m Cp 32,50 KN/m Cp 52,00 iN/m Cp 16,25 iN/m Cp 52,00 KN/m L:'wga carener
Cv 17,54 WN/m Cv 8,50 kN/m Cv 20,40 iN/n Cv 17,00 kN/m Cv 2800 N/m Cv 8,50 WN/m Cv 28,00 \WN/m I
50,40 kN/m 24,75 kN/m 50,40 kN/m 49,50 kN/m 80,00 kN/m 24,75 kN /m 80,00 kN/m cava
10 10 10 1 monjo o pendols
o o o o o o o o o o o o CO'Y’T’etJa
1900,01]LN 196,01 LN 157,16 I 237,60 IN 237,60 IN 148,50 [\N 323,60 |\N 323,60 |\N 323,60 |\N 323,60 |\N 90,00 N 566,00 [N i L
i i 157,16 kN vL 237,60 IN ,L 237,60 IN ,L 148,50 N ,L 323,60 N ,L 323,60 N ,L 323,60 kN ,L 323,60 N ,L 99,00 N J, 500,00 N ornapunta
~L Jr Jr tasco
30.75 N 1192 [ u,(j?' N 1192 [ 1,92 | 1192 [N o2 [N 30.75 N 92| 30,75 [N 30,75 [N 30,75 [N estrep de monjo
tivant d acer
236,66 kN 365,00 kN 406,68 kN 4872 kN 398,02 kN 484,02 kN 650,12 kN 686,05 kN 650,12 KN 462,35 kN 704,75 KN 605,75 kN
Cantell = 40 C = 4 Cantell = 4 C =40 C =40 C =40 C =40 C = 4 C = 40 cm tell = 4 tell = ¢
o o ] o | o o ] o | o o o o ] o | | o -i
‘ ‘ b
] tensor ¢ 20 mm
n 80 T 12,70 T 8,00 T 8,00 T 0,00 T 8,00 : 8,00 : ,00 T ,00 T 8,00 T 14,15 T 7 5,05 T 5,05 d
accions del portic accions del portic
28,00 kN/m 28,00 kN/m
39,00 kN/m l l l l
33,5 kN/m "
700 N/, 52,00 kN/m N 52,00 kN/m
8, m
16,25 Li,\l/m J,___ﬂ___j
. 20,40 kN/m -
17,34 kN/ li N ~Ll l 038 LN/m 16,25 kN/
A ‘ 1l ~[ 1
o o o o o o o o o o o o
axils del portic
axils del partic
10,73 kN 0,36 kN 0,21 kN 1,95 kN 7,74 kN 4,73 kKN 13,05 KN 4,33 KN 7,00 kN 7.85 kN 17,04 kKN
o o o
20,00 kN
-160,55 kN 308,12 kN 387,01 KN 488,18 kN 357,10 kKN 457,33 kN 667,38 kKN 625,53 kN 670,48 kN 365,35 kKN 06,80 kN 538,31 kN
o
tallants del portic
tallants del porti
allants del portic N . . 200,19 KN 326,535 kN 312,06 kN 3354 kN
PRIN 158,67 234,58 KN 25075 kN 135,86 kN | ||||||||
. ° ° ° ° |||||||||||||||IIII|||..... ° ° ||||||||||||||||IIII|||...... - °
BT i 1 ]mmEm‘““—“““ﬂﬂfﬂZHJJJIUJ]I[‘58 o ---..|||||III||||||||||||||||||||||‘| | ll““I“l“““l“"“l” |
230,45 kN ' 237,42 KN | 221,25 kN o F 288,46 KN
o E 34081 kN 313,47 kKN 327,08 kN | g
| 075 kN 0,37 kN o5 kKN |70 LN 42 KN :-6,00 kN 079 kN 0,30 kN | 267 kN 016 kN
moments del portic
030 N g 2% kNIm
-2,30 Lle
260 kNm 780 kNm 1,40 kNm
moments del portic N ' 50 kKN
783,20 kNm 070,30 kNm °
331,64 kNm 472,00 KNm 482,12 kNm
358,08 Nm 3502 kNm o N 32058 KN 338,08 KNm 26050 KNm 206,08 KNm 26050 kNm 206,04 lNm 49748 kNm  -408,45 kNm N " 345,58 kNI -479,57 kNm
. o 202,65 KNm /((ﬂ Wﬁ\ﬁ\ 220 m 92,50 kNm
ek [ A, M . A, Dirpmer ey 2220 N . _All, A o et
O I AR i > 15,56 HNIm I N S 76,04 TNm 479,57 KNm Va0 LNm 240 KNm
168,80 kNm 168,24 kKNm ' m 162,01 kNm 258,80 kNm 1057 " 284,02 kNm 0,10 kNIm ' i 0,10 kNm
o o o
1328,56 kNm
222,62 kNm 228,04 kNm
deformacions del partic
deformacions del partic
1,6 mm 5.Q mm
1,2 mm 2,4 mm 4,0 mm
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INTEGRACIO DE LES NAUS BERGER A LA TRAMA URBANA DE VILAFRANCA DEL PENEDES
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