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1.barana d'acer pintat i protegit - passama de 100x50mm de fusta tractada i barnissada

2.planxa d'acer de 12 mm préviament tractada per rajat automatic i pintada amb 2 capes d'imprimacié anticorrosiva de
clorocaucho pur + 1 capa de pintura per a cobertes amb:

3.rigiditzadors T 140x6-70x6 préviament tractats per rajat automatic i posteriorment amb una imprimacié anticorrosiva

4. planxa d'acer de 8mm préviament tractada per rajat automatic amb costelles verticals rigiditzadores, pintada amb 2
capes d'imprimacié anticorrosiva de clorocaucho pur + 1 capa de pintura per a cobertes

5. coberta exterior formada per paviment exterior resistent al foc, I'abrassié i anti-lliscant de cautxt 20mm + doble planxa
d'acer de 6mm+10mm préviament tractada per rajat automatic i

6. rigiditzada amb J 100x6 cada 700mm soldades a

7. biga portic estructura transversal T 360x12 - 200x12 cada 3 metres longitudinals préviament tractada per rajat
automatic, imprimacié ignifuga, 2 capes d'imprimacié anticorrosiva de clorocaucho pur i1 capa de pintura d'acabat
interior

8.revestiment de coberta interior: farcit aillant térmic i acdstic 100mm, amb revestiment interior de 5mm

9.tancament interior format per xapa metal-lica 10 mm, rigiditzada amb J 80x6 mm, farcit aillant 80mm i revestiment interior
xapa de fusta 15 mm.

10.estructura longitudinal perimetral T 250x8 - 100x12 de biga a biga préviament tractada per rajat automatic, imprimacié
ignifuga, 2 capes d'imprimacié anticorrosiva de clorocaucho pur i1 capa de pintura d'acabat interior

11. estructura longitudinal central T 250x8 - 150x12 préviament tractada per rajat automatic, imprimacié ignifuga, 2 capes
d'imprimacié anticorrosiva de clorocaucho pur i 1 capa de pintura d'acabat interior

12. puntals Eurotubo 150x12 previament tractats i amb imprimacié ignifuga

13. paviment interior de cautxti amb relleus circulars resistent al foc, a I'abrassid, anti-lliscant, reductor del soroll d'impacte i

resistent a la bruticia. Del tipus "caucho Pirelli antideslizante" tant en rotllos com en peces. Aixi tota la pavimentacio
interior excepte la de les unitats habitacionals.

luminacié linial amb proteccid

16.tancament exterior de lames de vidre de tancament hermeétic i cortina enrotllable

17.estructura transversal metal-lica en T invertida 150x200 mm

18. estructura longitudinal metal-lica en H 120x150 mm

19.tancament doble de policarbonat cel-lular transltcid lli

20.sistema de proteccié solar format per: cable d'acer de 10mm i lona reflectant

21.nou suport soldat a I'estructura original. Xapa metal-lica 12mm de gruix d'algada variable, aler6 de 150x12mm, amb

igiditzadors J 100xémm soldats préviament tractats per rajat automatic i posteriorment amb una imprimacié
anticorrosiva

22.coberta exterior formada per planxa d'acer estuctural de 6mm previament tractada per rajat automatic i posteriorment
amb una imprimacié anticorrosiva, rigiditzada amb perfils J de 100xémm també tractats. Capa de proteccié 10mm,
pendent i recobriment de planxa d'acer 3mm tractada i pintada

23.estructura longitudinal T 250x8 - 100x12 de biga a biga préviament tractada per rajat automatic, imprimacié ignifuga, 2
capes d'imprimacié anticorrosiva de clorocaucho pur i 1 capa de pintura d'acabat interior

24 nou tancament interior autoportant format per 15mm+70mm+15mm del tipus "Fibroyeso Vidiwall" de KNAUF
25, tancament vidriat de doble fulla correder
26. barana original de planxa d'acer pintada i préviament tractada de 10mm amb perfils vericals rigiditzadors de 7x5mm

27. coberta interior formada per planxa d'acer 6mm préviament tractada i paviment interior de cautxt amb relleus circulars
resistent al foc, a I'abrassid, anti cant, reductor del soroll d'impacte i resistent a la bruticia. Del tipus "caucho Pirelli
antideslizante" tant en rotllos com en peces

28 paviment interior habitacle de cautxu reciclat

29. tarima elevada de fusta sobre suports metal-lics. Desmuntable i utilitzable com a espai d'emmagatzematge

] HA.Wmemsm Mmm %MM_LMMO@“MM” 30x10mm, amb cables d'acer de @ 5mm i passama d'acer de @ 30mm. Proteccié de reixeta 30. altell de fusta, suportat per estructura metal-lica auxiliar. Desmuntable.
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