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El vaixell estd construit a base de xapa d’acer de diferents gruixos tallada i

ﬁ 1 - iz~ CETTT soldada conformant perfils o simplement com a xapa estructural. Els elements
It . = I N - -
estructura- seccié  €: 1/150 “J 3 bl WW mewﬁwwammo mDmﬂwﬂ.am,o de carregues entre cobertes son uns perfils tubulars
transversal ﬂ“ 1» ) mm L'estructura general d’un vaixell estd divida en dues parts : el casc i la
| T o - =% superestructura.

Ii§ + B Nm El Uoowo és la part del vaixell que va parcialment submergida. En aquest cas

1 I I < ““ va des de la primera coberta fins a la 7% Es la part “estructural” del vaixell.
WN Al casc I'estructura transversal i la longitudinal estan super lligades per a

1 l< \N\N conformar una carcassa molt resistent, de fet el comportament del casc és

- “m com el d’'una biga, obligada a admetre la torsié i la flexic com a efecte de

b N“ les ones sense que la carcassa es trenqui. La pell del casc és imprescindible

= \\\\Q per a repartir 'empenta de I'aigua gar I'esquelet de I'estructura. Tot i a

s’hi poden practicar obertures sense problemes sempre i quan el marc del

: L E I forat estigui ben reforcat i sequeixi transmetent les cdrregues equivalentment.
diagrama de la transmissio dels epforgos e. transversal — repartiment de pegos simétric i . .

deformada e. longitudinal centre de gravetat i En els casos de grans comportes a l'exterior aquestes passen a formar part

estructural mentre estan tancades mitjangant un sistema de perns i fixacions,
i quan estan obertes s’entén que el vaixell estd aturat i no té les mateixes

C. solficituds.
15 La superestructura sén la resta de cobertes que hi ha per damunt del casc,
- amb una importdncia estructural relativa, i un sistema més “convencional.
El sistema estructural es constitueix de portics transversals anomenats
quadernes que encerclen el vaixell de dalt a baix englobant totes les cobertes.
c Tots els portics estan lligats entre s gracies a I'estructura longitudinal que va
7 100x 14 de proa a popa del vaixell, i sobretot per I'estructura del casc i en menys
_ T T ] mesura de la fagana.
‘ ! Les cobertes es construeixen amb xapa metadllica rigiditzada amb uns perfils
C. que van de quaderna a quaderna, aixi com els paraments verticals. Tot és
W : m 13 collaborant en la transmissic d'esforcos.
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