
Proyecto Fin de Carrera 
 
 

INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de implantación de un sistema de 
captación de energía solar térmica para la 

producción de ACS para un edificio de 
viviendas ubicado en Sabadell 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:   Joan Plans Planell 
Director:   Anna Solans Filella 
Convocatoria:  Febrero 2010 
 
 

 



 
 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS 
 
 
 

Joan Plans Planell 1 de 8 Presupuesto 
 

ÍNDICE 
 
 

ÍNDICE………………………………………………………….. 1 
 
PRESUPUESTO Y ESTADO DE MEDICIONES………… 2 
 
Tabla 1 SISTEMA SOLAR MEDIANTE PLACAS PLANAS.……………. 3 
 
Tabla 2 SISTEMA SOLAR MEDIANTE TUBOS DE VACÍO.…………… 6 
 



 
 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS 
 
 
 

Joan Plans Planell 2 de 8 Presupuesto 
 

PRESUPUESTO Y ESTADO DE MEDICIONES 
 
 
A continuación se presenta el presupuesto y estado de mediciones de la 
instalación objeto de este proyecto. 
 
La tabla 1 corresponde al presupuesto de la instalación con sistema de captación 
solar mediante placas solares planas y sistema de acumulación y de apoyo 
energético individualizado para cada vivienda. 
 
La tabla 2 corresponde al presupuesto de la instalación con sistema de captación 
solar mediante placas solares de tubos de vacío y sistema de acumulación y de 
apoyo energético individualizado para cada vivienda. 
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Tabla 1: SISTEMA SOLAR MEDIANTE PLACAS PLANAS (ROCA PS 2.0) 
 



SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICO MEDIANTE PLACAS PLANAS

CÓDIGO PARTIDA UNIDAD MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

1 Captador solar plano altamente selectivo (dim. 1730X1220X86mm) ud 23 560,00 12880,00

2 Accesorios de conexión ud 12 108,00 1296,00

3 Soportes de sujeción de colectores ud 12 298,00 3576,00

17752,00

4
Conducciones primario cubierta. D.30/32. Tramo común, de cobre con a 
aislamiento y protección de aluminio contra ultraviolados en tramo 
exterior

ml 12 39,54 474,48

5
Conducciones primario cubierta. D.26/28. Campo de captación 1, de 
cobre con a aislamiento y protección de aluminio contra ultraviolados en 
tramo exterior

ml 24 37,45 898,80

6
Conducciones primario cubierta. D.20/22. Campo de captación 2, de 
cobre con a aislamiento y protección de aluminio contra ultraviolados en 
tramo exterior

ml 24 35,12 842,88

7 Conducciones primario desde local técnico a cubierta. D.32/35. de cobre 
con a aislamiento tipo de 20 mm de espesor tipo Armaflex ml 12 29,54 354,48

8 Válvula de regulación estática de caudal DN32 para al control del caudal 
a local técnico ud 1 95,63 95,63

9 Válvula de regulación estática de caudal DN26 para el control del caudal 
del campo de captación 1. ud 1 67,25 67,25

10 Válvula de regulación estática de caudal DN20 para el control del caudal 
del campo de captación 2 ud 1 58,05 58,05

11
Valvulería primrio y pequeños accesorios. Incluye: llaves de corte para 
primario, válvula de retención, 4 termómetros de inmersión, válvula de 
seguridad y manómetro

ud 1 150,00 150,00

12 Vaso de expansión circuito primario solar de 30 litros de membrana no 
recambiable Vasoflex solar N 35/2,5 l. (Presión máxima trabajo 8 bar). ud 1 91,00 91,00

13

Bomba aceleradora con rotor inundado para instalaciones de ACS, de 
tipo autopurgante, alimentación monofásica de 230V y régimen de giro 
de 2500 rpm, de 4,5 m3/h de caudal y de 4,5 bar de presión en eñl punto 
de máximo rendimiento

ud 1 235,47 235,47

14 Caudalímetro ud 1 176,24 176,24

15 Filtro colador para posicionar en la aspiración de la bomba ud 1 32,25 32,25

16 Depósito de polietileno de 200 litros de capacidad para recarga del 
circuito primario ud 1 174,12 174,12

17 Conducciones bajante, en D. 35/32 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 12 29,54 354,48

18 Conducciones bajante, en D. 28/26 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 12 27,45 329,40

19 Conducciones bajante, en D. 22/20 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 12 25,12 301,44

20 Conducciones bajante, en D. 15/13 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 24 23,14 555,36

21 Conducciones tramos distribución hasta viviendas, en D. 10/12 de cobre 
con aislamiento tipo reglamentario ml 580 19,18 11124,40

22 Colector con válvulas de corte para conexiones a varias derivaciones ud 7 48,25 337,75

23
Interacumulador solar para ACS de 120 litros de capacidad con 
serpentín primario a la parte inferior, aislamiento correspondiente, 
vitrificado, protección anticorrosión y de acero esmaltado.

ud 24 545,00 13080,00

29733,48

24 Montage e interconexionado elementos circuito solar Equipo/día 10 289,12 2891,20

25 Agua destilada para la limpieza inicial del circuito solar (previsión) l 400 0,40 160,00

26 Líquido caloportador necesario compuesto por aguadesmineralizada 
libre de iones cloro con anticongelante y anticorrosivo (previsión) l 300 1,89 567,00

3618,20

27 Aerotermo con una potencia de disipación de 17,9 kW ud 1 298,45 298,45

28 Depósito de expansión cerrado de 25 l. de capacidad, de plancha de 
acero y membrana elástica, con conexiones de DN 3/4", roscado ud 2 54,56 109,12

29 Válvula de zona de tres vías todo/nada con rosca, DN 3/4" y kvs=3,2 de 
16 bar de PN y servomotor de 230V. ud 24 56,40 1353,60

30 Válvula de regulación de tres vías motorizada con rosca, DN 3/4", PN 16 
bar, de latón montada entre tubos ud 24 182,08 4369,92

31 Válvula de reglage dinámico de caudal para derivación a vivienda ud 24 46,57 1117,68

32 Válvula de vaciado de DN 1/2", PN 16 bar y montada roscada ud 4 20,98 83,92

33 Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y 
válvula de obturación incorporada, con rosca de DN 3/8" ud 4 14,07 56,28

34 Control diferencial con pantalla digital y sondas correspondientes para 
viviendas ud 24 149,69 3592,56

SUBSISTEMA DE CAPTACIÓN

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

CONEXIONES, MONTAGE Y PUESTA EN MARXA

REGULACIÓN

Subtotal

Subtotal

Subtotal
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35 Central de regulación para actuar sobre la bomba del circuito primario y 
aerotermo, con sonda correspondiente ud 1 210,00 210,00

36

Contador de calorías del tipo hidrodinámico, para un caudal de 2,5 m3/h, 
PN 16 bar, DN 1", con sonda de temperatura y cabezal electrónico de 
medición con pantalla LCD y memoria EEPROM alimentada por bateria 
de litio y salida de impulsos para energía y entrada de impulsos para 
contadpr auxiliar

ud 1 407,01 407,01

37 Cuadro y conexiones eléctricas circuito solar al local técnico, incluyendo 
pequeños accesorios ud 1 616,22 616,22

12214,76

17752,00

29733,48

3618,20

12214,76

63318,44

Subtotal

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

TOTAL SUBSISTEMA DE CAPTACIÓN

TOTAL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL CONEXIONES, MONTAGE Y PUESTA EN MARXA

TOTAL REGULACIÓN
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Tabla 2: SISTEMA SOLAR MEDIANTE TUBOS DE VACÍO (ROCA AR 20) 
 



SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICO MEDIANTE PLACAS DE TUBOS DE VACÍO

CÓDIGO PARTIDA UNIDAD MEDICIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

1 Captador solar plano altamente selectivo (dim. 1730X1220X86mm) ud 17 1700,00 28900,00

2 Accesorios de conexión ud 9 105,00 945,00

3 Soportes de sujeción de colectores ud 9 325,00 2925,00

32770,00

4
Conducciones primario cubierta. D.30/32. Tramo común, de cobre con a 
aislamiento y protección de aluminio contra ultraviolados en tramo 
exterior

ml 12 39,54 474,48

5
Conducciones primario cubierta. D.26/28. Campo de captación 1, de 
cobre con a aislamiento y protección de aluminio contra ultraviolados en 
tramo exterior

ml 24 37,45 898,80

6
Conducciones primario cubierta. D.20/22. Campo de captación 2, de 
cobre con a aislamiento y protección de aluminio contra ultraviolados en 
tramo exterior

ml 24 35,12 842,88

7 Conducciones primario desde local técnico a cubierta. D.32/35. de cobre 
con a aislamiento tipo de 20 mm de espesor tipo Armaflex ml 12 29,54 354,48

8 Válvula de regulación estática de caudal DN32 para al control del caudal 
a local técnico ud 1 95,63 95,63

9 Válvula de regulación estática de caudal DN26 para el control del caudal 
del campo de captación 1. ud 1 67,25 67,25

10 Válvula de regulación estática de caudal DN20 para el control del caudal 
del campo de captación 2 ud 1 58,05 58,05

11
Valvulería primrio y pequeños accesorios. Incluye: llaves de corte para 
primario, válvula de retención, 4 termómetros de inmersión, válvula de 
seguridad y manómetro

ud 1 150,00 150,00

12 Vaso de expansión circuito primario solar de 30 litros de membrana no 
recambiable Vasoflex solar N 35/2,5 l. (Presión máxima trabajo 8 bar). ud 1 91,00 91,00

13

Bomba aceleradora con rotor inundado para instalaciones de ACS, de 
tipo autopurgante, alimentación monofásica de 230V y régimen de giro 
de 2500 rpm, de 4,5 m3/h de caudal y de 4,5 bar de presión en eñl punto 
de máximo rendimiento

ud 1 235,47 235,47

14 Caudalímetro ud 1 176,24 176,24

15 Filtro colador para posicionar en la aspiración de la bomba ud 1 32,25 32,25

16 Depósito de polietileno de 200 litros de capacidad para recarga del 
circuito primario ud 1 174,12 174,12

17 Conducciones bajante, en D. 35/32 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 12 29,54 354,48

18 Conducciones bajante, en D. 28/26 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 12 27,45 329,40

19 Conducciones bajante, en D. 22/20 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 12 25,12 301,44

20 Conducciones bajante, en D. 15/13 de cobre con aislamiento tipo 
reglamentario ml 24 23,14 555,36

21 Conducciones tramos distribución hasta viviendas, en D. 10/12 de cobre 
con aislamiento tipo reglamentario ml 580 19,18 11124,40

22 Colector con válvulas de corte para conexiones a varias derivaciones ud 7 48,25 337,75

23
Interacumulador solar para ACS de 120 litros de capacidad con 
serpentín primario a la parte inferior, aislamiento correspondiente, 
vitrificado, protección anticorrosión y de acero esmaltado.

ud 24 545,00 13080,00

29733,48

24 Montage e interconexionado elementos circuito solar Equipo/día 10 289,12 2891,20

25 Agua destilada para la limpieza inicial del circuito solar (previsión) l 400 0,40 160,00

26 Líquido caloportador necesario compuesto por aguadesmineralizada 
libre de iones cloro con anticongelante y anticorrosivo (previsión) l 300 1,89 567,00

3618,20

27 Aerotermo con una potencia de disipación de 17,9 kW ud 1 298,45 298,45

28 Depósito de expansión cerrado de 25 l. de capacidad, de plancha de 
acero y membrana elástica, con conexiones de DN 3/4", roscado ud 2 54,56 109,12

29 Válvula de zona de tres vías todo/nada con rosca, DN 3/4" y kvs=3,2 de 
16 bar de PN y servomotor de 230V. ud 24 56,40 1353,60

30 Válvula de regulación de tres vías motorizada con rosca, DN 3/4", PN 16 
bar, de latón montada entre tubos ud 24 182,08 4369,92

31 Válvula de reglage dinámico de caudal para derivación a vivienda ud 24 46,57 1117,68

32 Válvula de vaciado de DN 1/2", PN 16 bar y montada roscada ud 4 20,98 83,92

33 Purgador automático de aire, de latón, por flotador, de posición vertical y 
válvula de obturación incorporada, con rosca de DN 3/8" ud 4 14,07 56,28

34 Control diferencial con pantalla digital y sondas correspondientes para 
viviendas ud 24 149,69 3592,56

Subtotal

Subtotal

Subtotal

SUBSISTEMA DE CAPTACIÓN

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

CONEXIONES, MONTAGE Y PUESTA EN MARXA

REGULACIÓN
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35 Central de regulación para actuar sobre la bomba del circuito primario y 
aerotermo, con sonda correspondiente ud 1 210,00 210,00

36

Contador de calorías del tipo hidrodinámico, para un caudal de 2,5 m3/h, 
PN 16 bar, DN 1", con sonda de temperatura y cabezal electrónico de 
medición con pantalla LCD y memoria EEPROM alimentada por bateria 
de litio y salida de impulsos para energía y entrada de impulsos para 
contadpr auxiliar

ud 1 407,01 407,01

37 Cuadro y conexiones eléctricas circuito solar al local técnico, incluyendo 
pequeños accesorios ud 1 616,22 616,22

12214,76

32770,00

29733,48

3618,20

12214,76

78336,44TOTAL PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

TOTAL SUBSISTEMA DE CAPTACIÓN

TOTAL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL CONEXIONES, MONTAGE Y PUESTA EN MARXA

TOTAL REGULACIÓN

Subtotal

RESUMEN




