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facana PB

LLEGENDA SECCIO CONSTRUCTIVA

01 COBERTA

Revestiment de coberta:Perfil de coberta de acer MAUKA (Arcelor Mittal) gruix=0.75mm. Color gris metal-litzat.
Lamina impermeable

Aillament térmic, llana de roca. Gruix 6cm

Xapa nervada de acer tipus HACIERCO 4.218.68D, gruix=0.8mm

Corretja coberta, perfil tubular 50xX50mm

Estructura metal-lica, perfil IPN 160 corbat acabat amb pintura intumescent de 1200 micras de gruix, Stofire de Eurogimica, a sobre
de proteccio antioxidant de zinc.

02 LLUERNA
Vidre climalit 4+4/10/4+4

Perfil d'alumini anoditzat superior+junta de neopre+perfil inferior de suport del vidre amb recollida de condensacid tot fixat amb
cargols autoroscants d'acer inoxidable.

Subestructura metal-lica amb tubulars de50x50mm acabat amb pintura intumescent de 1200 micras de gruix, Stofire de Eurogimica,
a sobre de proteccié antioxidant de zinc.

03 FACANA INTERIOR

Doble panel de policarbonat cel-lular incolor ,de gruix 20mm, triple paret, cadellat i fixat amb grapes a subestructura d'acer, format
per tubulars de 50x50mm amb remats perimetrals amb perfils d'alumini.

04 FACANA PATI

Trasdossat autoportant format per placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR de 12,5mm de gruix. Recargolat a estructura metal-lica
d'acer galvanitzat de canals horitzontals de 50/40 Z550 i muntants verticals M 75/50 amb modulacié de 400mm. Aillament de llana
de roca entre perfils , barrera impermeable al aigua Tyvek Stucco Wrap, placa Knauf STD i Placa Knauf STD Alumini.

L'acabat exterior de la fagana ventilada amb panell VIROC (panel de particules de fusta i ciment Pdrtland comprimit i secat) fixat
mecanicament a perfils omgea mitjancant cargols autoroscants. Dimensions panell 2600x 1250, gruix 16mm.

05 FACANA PRINCIPAL

Xapa d'alumini anoditzat daurat amb forma de “Z”, fixada amb cargols autoroscants a subestructura metal-lica format per muntants
verticals 100x100mm cada 1.10m i travessers d'acer T-100 cada 1.50m.

06 FORIAT 1

Paviment autonivellant Multicapa. Segellat de juntes mitjancant Floorpox-mastic Malla. Capa de allisat amb arid de silice 750gr/m2.
Segellat superficial amb Floorpox-mcb incolor. Capa auto anivellant amb llana dentada Floorpox-an, 3Kg/m2. Segellat final
mitjancant aplicacié de floorpox-as, 250gr/m2.

Morter anivellant.
Tub de aigua sol radiant tipus PEX-a amb barrera antidifusio.
Placa aillant i de sujeccio dels tubs de EPS elastificada, gruix= 10mm.

Forjat mixt amb xapa col-laborant tipus xapa grecada Corfaplus 76, d'acer galvanitzat, gruix 1,0mm. Gruix total forjat =14cm. Biga
metal-lica tipus Void de cantell 15cm acabat amb pintura intumescent de 1200 micras de gruix, Stofire de Eurogimica, a sobre de
proteccio antioxidant de zinc.

Cel ras continu suspes. Tipus pladur M-35, amb muntants 46/70 cada 60cm, suspensor M-35, llana de roca i placa de 12,5mm de
gruix.

07 FORIAT 2

Tarima exterior de fusta amb llistons de pi cuperitzat 300x9,5x2,1cm grapat sobre rastrells de pi cuperitzat 300x4.5x2.8cm. Lamina
impermeable auto protegida, tipus Glasdan 40/gp elastomer, adherida i amb solapament entre lamines de 10cm. Membrana
impermeabilitzant, capa de imprimacié, morter cel-lular de pendents (gruix minim 4cm. Llosa de formigé 30cm. Cel ras continu tipus
Pladur TC-47 amb placa N de 13mm de gruix amb aillament térmic.

08 FORJAT 3

Paviment autonivellant Multicapa. Segellat de juntes mitjangant Floorpox-mastic Malla. Capa de allisat amb arid de silice 750gr/m2.
Segellat superficial amb Floorpox-mcb incolor. Capa autoanivellant amb llana dentada Floorpox-an, 3Kg/m2. Segellat final mitjangcant
aplicacio de floorpox-as, 250gr/m?2.

Morter anivellant.
Tub de aigua sol radiant tipus PEX-a amb barrer antidifusio.
Placa aillant i de sujeccio dels tubs de EPS elastificada, gruix= 10mm.

Forjat unidireccional de biguetes de formigé armat, gruix total 25cm. Bigueta formigé de cantell 20cm. Revoltd ceramic, distancia
entre eixos 70cm.

Cel ras continu suspes. Tipus pladur M-35, amb muntants 46/70 cada 60cm, suspensor M-35, llana de roca i placa de 12,5mm de
gruix.

09 FORIAT 4
Coberta ecologica aljub. Sistema TF Jardi INTEMPER.

Vegetacio (plantes crasas ) o paviment amb llosa Filtron. Capa de terra vegetal. Fieltre sintetic Feltemper 150p en contacte amb
I'aigua. Llosa Filtron sobre suports regulables. Membrana impermeabilitzant Rhenofol CG i capa separadora de feltre sintetic
geotextil Feltemper 300p.

Forjat unidireccional de biguetes de formigd armat, gruix total 25cm. Bigueta formigé de cantell 20cm. Revolté ceramic, distancia
entre eixos 70cm.

Cel ras continu suspes. Tipus pladur M-35, amb muntants 46/70 cada 60cm, suspensor M-35, llana de roca i placa de 12,5mm de
gruix.

10 ALTELL

Panell de fusta encolada WISA -HEXA Grip (superficie amb lamina fenélica dibuix hexagonal) gruix 5cm.

Estructura mixta amb perfil IPN 220 amb pletina soldada per recolzar sobre junta de neopre biga de fusta seccié 200x1400mm .
Intereix de 50cm. Barana metal-lica de tubulars de acer ,soldats a IPN.

11 FACANA PLANTA +1

Lames verticals d'alumini extruit 10 / 10mm prelacades de seccid variable
12 FACANA PLANTA BAIXA

Rehabilitacié de mur de mamposteria existent. Acabat morter de calg projectat.

Q12010

Marcos Andreu Gasol

tribunal 5
tutor Carles Llop

escala

:50

titol del planol /}N
Seccie structiva 1 7
SecCClOo constructiva "




