Laintancin del proyecto es la de utilizar la cublerta para agrupar todas las partes
del mercado y crear una continuik { Ias zonas exieriores de uso
gig_ﬂaa:%imug_a%..

La forma de la cubierta empieza de una forma mucho més imegular en forma de e
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Imaigen maqueta de irabejo g la cubierts kel

E: 17200 . CAPA 6 CUBIERTA DE CHAPA DE
ALUMINIO

El orden de la estructura de madera que soporta la cublerta modifica la
g inicial déndole p i neal E: 17200

Por ofro lado, se entiende la cublerta como un gran reciplente que reccje & SOL y el CAPA 5: TABLEROS (BARRERA DE
AGUA; por lo tanto se hace posible su acumulacin colocando unas placas VAPOR, RASTRELES Y TABLEROS)
fatovoltaicas (las necesarias segin &l CTE para el uso del edificic) y un depdsiio

acumulador del agua de luvia en la planta sélano,

La colocacion de las placas FV nos permile ademés un doble uso - - - - abrienda la
cublerta por el lado contrario (&l Norte) para colocar uos grand que
nos Burninan el interior del mercado de forma difusa.

CALCULD PLACAS FOTOVOLTAICAS
Cuantificacion da las exigancias:
E: 17200
- Potencia ainstalar: P=C*(A"S+8)
donde:
C: zona climética- Sabadell - Il- C=1.2
Multitienda y centro de ocio - A =0,004688 y B=-781
$: superficie construida § = 12600 m* CAPA 4; CORREAS DE MADERA

entonces:
P (KWg) = 1,2 * (0.004688 * 12600 + (-7,81))
P = 61,51056 KWp ————62KWp

Pirdidas por orientaciin: 248 + 62 KWp = 65 KWp
Patancia pico a instalar final = 65 KWp
E: 150
Sila produccién anual de FV = 120Wpim®  enlonces: ———
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120 Wplm?® x X de placas FV' = G5000Wp — \'

65000 _
Xt de PV = 89000 - 541 55 iy
i cada placa fotovoltaica es de 2m? < g I
541,66 mAFVI2 m = 270,89 placas ~ ot —

RN CAPA 3: VIGAS DE MADERA
S instalaran ento 280 placas i N g
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Sa colocara Un sisterna de depuracian biokgico por biofirn de flujs continue. X ".v ..l/ll...l..,ﬂ:.r../.,...,.n.....b 0“‘ p — » .’.V.
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La recogida de agua se hace mediante unos canalones con una inclinacion del 1% L Ar,'!”vl N
cokocados en las cuatro bandas bajas de la cublerta. >

Los canalones Bevan el agua hacia dos bajanies en cada exiremo ce banda,

CAPA 2: JACENAS DE MADERA

CAPA 1: PILARES DE HORMIGON ,
PILARES DE MADERTA Y
DIAGONALES DE MADERA




