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Al ser un mercado, es necesario poder oa.o:& parte del programa. \ \\\\ \\\\ \\\ ESPECIFICACIONES RESISTENCIA CARACTERISTICA RECUBRIMIENTOS Acero B-500-S
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asegurar su estabilidad. Maximo contenido de cemento 400 Kp/m® - Exteriores de edificios con humedad media o baja (ambient =35cm
. . . Avido, relacion d/D 20 - Exteriores de edificios, a menos de 5 km de la costa (ambiente Illa) r=35cm
Analizando los datos no se han observado flechas a considerar importantes. . . . Clase Rodados ENSAYOS DE CONTROL - Piscinas (ambiete IV) =40cm
A _"m_»m Qm no tener un m..o.ﬁca_o Omoﬁmos_oo, se jm oozm_qmﬂmao una / Méxima relacion A/IC 0,65 - Cimentaciones sumergidas en ambiente marino (ambiente IlIb) r=4,0cm
tension admisible del terreno de 2,5 kg/cm?, correspondiente a tierras 13.00r . S Nive Norma - Edifcos industriales, con ambientes agresivos (ambiente V) =40cm
de OOBUmoQOQ media. | i | / . Sélo se modificaré la consistencia con aditivos MMH Mma Mﬂwmw , WW_MMH_H
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G am i . o . o . i . n h s h E & Tension admisible terreno = 2,5 kg/cm? ! ! - r;
» o T ! » ! " = fc v " " Se haran dos niveles de cimentacion puesto que los volimenes Es importante tener en cuenta el agua del
esquema Escuadria del pilar: 50 x 50 cm 500 7 3.00r | | \ salientes no tienen planta sétano. terreno que pueda filtrarse, por eso, se
W W | construira en todo el perimetro del muro
8 P P ” n ” n 306 n n 7 Los niveles son: pantalla unos tabiques tambor que
\\\ | | | recojan el agua filtrada y la lleven hacia
Area zapata (A) 2.00 x\ 7 1800 W W f 7 7 - cimentacion general (mercado) en planta cota 158,5 unos pozos de bombeo.
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Area = Axil caracteristico/ Tension admisible terreno m m S - cimentacion volimenes salientes (restaurante, bares y guarderia) en Para minimizar el riesgo de inundacion se
449 77 13.00y | | ‘ planta cota 161,5 deben situar en cada pozo de bombeo un
. it ) ot A = a2 = 178750 kg / 2 kg/em? = 89375 cm? a =300 x 300 cm W W 1 oy o sistema doble de bombas, cada uno de
T i TS ey e e e Sa — —— ] ” Ei] Las zapatas en este caso son de menores dimensiones puesto que ellos con capacidad suficiente para
Canto de la zapata (h): 4 M 5 7 300 m m soportan mucho menos peso (zapatas cuadradas de a = 200 cm) eliminar el agua que se filtre.
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NOTA: El terreno se debera compactar
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