ESTRUCTURA: FORJADOS___1/330
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Peso propio Prelosa aligerada; grueso total 0,35 m 375 kg/m? | I I I
o . , i m m m m m m W, Proyeccién de las jacenas y
Baldosa ceramica (incluye material de agarre) 80 kg/m juuuu s vigas de madera de la estructura n m = =
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[l
Cubierta: E m m i - - -
[l
Peso propio Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros: 150 kg/m? i m m \L 75 2 JUNTA DILATACION
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Peso propio Ladrillo ceramico hueco: 150 kg/m? m m m m n m n n w
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Vidriera (incluido carpinteria) vidrio normal 5 mm 25 kg/m? m m i // §
I \o . ~ ~
I R | H o N
m — \ﬂ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ // L = = = —J
Il I //
Il I \ \\\
CARGAS VARIABLES (SOBRECARGAS): | i AN
I I // ] ] ] ] ] ]
T \
: I // I il .
Uso: Zona comercial D1 - Locales comerciales 500 kg/m? it Sy S o . = . N i i AN
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Zona comercial D2 - Supermercados, 500 kg/m? I i - 5 I //
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Cubierta transitable accesible solo privadamente F 100 kg/m? e
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Zona de trafico y aparcamiento para vehiculos 200 kg/m? | |
ligeros (peso total < 30 KN) E =11 .
Zona de carga y descarga vehiculos pesados 1000 kg/m? L )
Nieve: Barcelona 40 kg/m? \\\\\\\
—10.0000— R
N\ _—
& 2
= \ ==
DIMENSIONADO DE PILARES _planta cota 167 ) - _planta cota 164.5
Para una reticula de 10x5m
Acciones Carga N° de plantas | Superficie TOTAL
Peso propio forjado 375 kg/m? X2 50 m? 375T
Umigm_‘;o 80 —AO\BN X2 mo m? m T
cubierta 150 —AQ\BN X1 50 m? N_m T
fachada 175 kg/m? X1 50 m? 875T
local - D2 500 kg/m? X2 50 m? 50T
OCU_GJN -F 100 —AQ\BN X1 mo m? 5 T
mUm_,Om_.:_m:nO -E 200 _AO\_..DN X1 50 m? 10T
camiones \_OOO _AQ\_..DN X1 mo m? mO T
Nieve 40 kg/m? X1 50 m2 2T
TOTAL 178,75 T
Ac=N *1,6 /ffcd
Tipo de hormigén: HA - 25
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mom_ma:o_m omﬂmﬂo:ﬂ_om del :oi_@os_ fck: 250 kg/cm? 5 . JUNTA DILATACION
Resistencia de célculo del hormigén, fcd (fck/1,5): 166 kg/cm? L L k e —
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Ac = 178750 kg * 1,6 /166 kg/lcm? = 1722,89 cm? / %
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Se escogera un pilar de dimesiones 50 x 50 cm (Ac = 2500 cm?) VA PG
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Debido a la geometria de la estructura (reticula de pilares de 10 x 5 m),
se ha optado por utilizar un forjado de prelosa aligerada sobre vigas |
planas (de canto). - || QUCICIV I S D B B R DR P Y
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mallazo de compresion (negativos) I [ //
estribos de celosia positivos placa prefabricada de hormigon :
aligeramiento de poliestireno i
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RAZONES DE LA ELECCION DE ESTE TIPO DE FORJADO \\\\\\\ )
— _planta cota 162 _planta cota 159
- Textura lisa y exenta de coqueras en la cara del molde, lo que permite que sea visto. _— -
- Posibilidad de dejar previstas todas las perforaciones por bajantes, shunts, instalaciones... etc \\\\\\\ N
sin necesidad de falso techo. — N

- Contribucién en el aspecto de aislamiento térmico gracias a los casetones de poliestireno.
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